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BANOS DE AGUA, ACEITE, DE ARENA Y ULTRASONIDOS.
<W— Tabla resumen de los diferentes modelos ..., ... %

BAFI0S CON LiquIDo CAPACIDAD / CODIGO
Rango Modelo Regulacion Tto. seguridad 1,5 litros Estabilidad RS-232
+30..110°C Aquaterm Termostato No 3000916 +2°C No
1 litro
+30...110°C Baher Termostato No 7000540 +3°C No
4 litros
+40...80 °C Termofin Termostato No 3000459 (Parafina) 11 °C No
2,5 litros
+5..110°C Univeba Termostato Si 3000400 +1°C No
2,5 litros
+5... 200 °C Univeba Termostato Si 3000401 +2°C No
11 litros
+5..110°C Termobat Termostato Si 3000587 +2°C No
11 litros
+5...200 °C Termobat Termostato Si 3000588 +3°C No
2 litros 5 litros 12 litros 20 litros 45 litros
+5..110°C Precisterm Termostato Si 6000137 6000138 6000140 6000141 6000142 +1°C No
+5... 200 °C Precisterm Termostato Si 6000385 6000386 6000387 6000388 6000389 +2°C No
+5..99,9 °C Precisdig Digital p Si - 6001120 6001121 6001122 6001123 +0,1°C No
+5...200 °C Precisdig Digital p Si - 6001220 6001221 6001222 6001223 10,5 °C No
+5..80°C Agibat Digital p Si - - - 6032015 - +0,5 °C No
160 litros 220 litros
+5..99,9 °C Precishig Digital p Si 6001240 6001241 +2°C No
2x2 litros 4x2 litros 6x2 litros
+5...200°C Precishat Termostato No 6001462 6001472 6001482 - - 1+2°C No
Bafios de liquido con agitacion 21 litros
+5..999°C Unitronic Vaiven  Digital p Si 6032011 (Agitacion vaivén) - - - +0,05°C  Si
0..999°C  Unitronic Vaiven C  Digital p Si 6001173 (Agitacion vaivén) - - - +0,05°C  Si
Bafio para viscosimetros
+5...100 °C VB-1423 Digital Si - - - 3001423 - #0,05°C No
|1 con microprocesador.  +5 indica temperatura ambiente +5 °C.
Baiios de arena Baiios de limpieza por ultrasonidos sin calfeaccion
Modelo Regulacion  Alto/Ancho/Fondo  Alto/Ancho/Fondo - .
(itiles) cm (itiles) cm Cadigo Balli]t?z;dad Alto /( ﬁtrllltéi;l)l é [f]undo
... +400 °C Combi-Sand A“alﬁgicu 5 18 38 5 30 30 3000512 1 6 14 14
Baiios de limpieza por ultrasonidos con calefaccion y regulacion de temperatura y tiempo
Cadigo Capacidad Alto/Ancho/Fondo Potencia calefactor 3001208 4 10 30 14
litros (utiles) cm w 3000513 6 15 30 14
3000865 5 15 24 14 75 3000837 6,5 14 24 @
3000866 6 15 30 15 75 3000617 9 15 50 14
3000867 10 15 30 24 225 3000514 9 15 30 23
3000868 22 15 50 30 375 3000515 20 15 50 30
3000864 30 20 50 30 900

BRI 520 maria e nistoldgico



Baio maria “Aquaterm”

<9 -, PARATEMPERATURAS REGULABLES DESDE 30 °C HASTA 110 °C. ESTABILIDAD 2 °C.

Una opcion economica
CARACTERISTICAS

Cubeta en acero inox. AISI 304 y base recubierta en epoxi.

Elemento calefactor en acero inox. INCOLOY resistente a la corrosion y alta
temperatura.

PANEL DE MANDOS

Termostato regulador con interruptor, sincronizado con ldmpara de sefializacidn.
MODELO

Codigo Caqacidad ﬂ Alto ﬂ. Alto Consumo  Peso { ACCESORIOS EN ACERO INOX. AISI 304. E
lros (dtes) om (CTL1) G W g  Bandeja cubre resistencias. Juego de discos reductores y tapa. |
3000916 1,5 20 115 22 205 640 1,3 Cadigo 6000998 Cddigo 3000917 i

Baiio hervidor “Baher”

<, PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 30 °C HASTA 110 °C. ESTABILIDAD +3 °C.
CARACTERISTICAS
Tipo de ebullidor rapido (6 a 7 minutos).
Cubeta en acero inox. AISI 304 y base recubierta en epoxi.
Elemento calefactor en acero inox. INCOLOY.
PANEL DE MANDOS

Termostato regulador con interruptor, sincronizado con ldmpara de sefializacion.
MODELO

Cadigo Capacidad 0 Alto 0 Ao Consumo  Peso
litros (dtiles) cm (exterior) cm W Kg
7000540 1 14 1 15 19 640 1

Tapa con asa de baquelita.  Gradilla para 24 tubos hemdlisis, hasta 13 mm 0. Gradilla para 24 tubos de ensayo, hasta 18 mm @.  Bandeja cubre calefactor.
: Cadigo 7000572 Cadigo 7004002 Cadigo 7000541 Cadigo 6000033

Baiios para agua y aceite “Univeba”

— PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE +5 °C HASTA 110 °C. ESTABILIDAD +1 °C.
< <~ PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE +5 °C HASTA 200 °C. ESTABILIDAD +2 °C.

SEGURIDAD:
NORMA DIN 12877. INCORPORA TERMOSTATO DE SEGURIDAD CON REARME MANUAL QUE DESCONECTA EL BANO EN CASO DE SOBRETEMPERATURA.

APLICACIONES
Para ensayos con el evaporador rotativo y como bafio maria.

CARACTERISTICAS

Cubeta interior y mueble exterior en acero inox. AISI 304.
Elemento calefactor blindado en acero inox.
INCOLOY.

PANEL DE MANDOS
Interruptor general, con indicador luminoso.

Termostato hidraulico regulador de la temperatura, sincronizado con
ldmpara de sefalizacion.

Lémpara de sefalizacion de funcionamiento del termostato de seguridad.

MODELOS
Codigo Temperatura Capacidad 0 Alto Alto / Ancho / Fondo Consumo Peso
maxima °C litros (utiles) ~ cm (exterior) cm W Kg
3000400 110 25 18 13 19 22 27 390 4
3000401 200 25 18 13 19 22 27 640 4
1- Bandeja cubre calefactores. 3- Gradilla para 24 tubos hemdlisis hasta 13 mm @.  5- Termémetro lector.
i Codigo 6000033 Cddigo 7004002 Codigo
i 2- Discos reductores de 110, 80, 60 y 37 mm @, 4- Gradilla para 24 tubos ensayo hasta 18 mm 0. 1000100 hasta 100 °C.
¢ con orificio para termémetro. Cddigo 7004001 Cadigo 7000541 1095250 hasta 250 °C.

Baiios para agua y aceite <gqikj




Baiios para agua y aceite “Termobat”

S PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE-+5 HASTA 110°C. ESTABILIDAD +2 °C. HASTA 200 °C. ESTABILIDAD +3 °C.

SEGURIDAD:

NORMA DIN 12877. INCORPORA TERMOSTATO DE SEGURIDAD CON REARME MANUAL QUE DESCONECTA EL BANO EN CASO DE SOBRETEMPERATURA.

APLICACIONES

Para ensayos con el evaporador rotativo para matra-
ces hasta 10 litros y como bafio maria.
CARACTERISTICAS

Cubeta estampada en acero inox. AISI 304 y base re-
cubierta en epoxi.

Elemento calefactor blindado en acero inox. INCOLOY.
PANEL DE MANDOS

Interruptor general, con indicador luminoso.
Termostato hidréulico regulador de la temperatura,
sincronizado con ldmpara de sefializacion.

MODELOS

Cadigo Temperatura Capacidad 0 Ao 0 Ao Consumo Peso
méxima °C litros (dtiles) cm (exterior) cm ] Kg

3000587 110 1 29 17 29 25 2100 55

3000588 200 1 29 17 29 25 2100 55

Baiios de arena “Combiplac-Sand”

S PARA TEMPERATURAS REGULABLES SOBRE PLACA HASTA 400 °C.

CARACTERISTICAS

Regulacidn electronica de energia de calefaccidn.

Placa calefactora en acero indeformable con elementos calefactores circundantes en
toda su superficie. &

Cubeta del bafio construida en acero inox. AISI 304 indeformable, de quita y pon para su
facil limpieza permitiendo ademas utilizar el aparato como placa calefactora.

Mueble en acero inox. AlSI 304.

PANEL DE MANDOS

Interruptor general con indicador luminoso.

Regulador electrdnico de energia del calefactor entre 0-100%. Ldmpara de sefializacion
de funcionamiento del calefactor.

Conexidn posterior que permite acoplar termdmetro electranico “Sensoterm” o requla-
dor electronico digital “Electemp-TFT” que describimos en el apartado de Regulacion y
Control (ver pag. 367).

i Termometro lector

i Cadigo

: 1095100 hasta 100 °C.
1095250 hasta 250 °C.

{ ACCESORIOS EN ACERO INOX. AISI 304

Discos reductores de 210, 180, 145, 115y 80 mm |
0, y tapa con alojamiento para el termometro lector.
| Cadigo 7000589 ’

Bandeja cubre calefactores.
: Codigo 6000055

MODELOS
Cadigo Alto / Ancho / Fondo Alto / Ancho / Fondo Consumo Peso
(utiles) cm (exterior) cm W Kg
6000708 5 18 38 18 22 M 2300 13
6000709 5 30 30 21 32 35 2800 15
Bomba de circulacion “Ciragit”
-,
CARACTERISTICAS DATOS TECNICOS

Acoplable a cualquier cubeta, bien sumergido en ella o
por medio de la nuez soporte para ser regulado en
altura.

Agitacion por bomba que permite hacer circular el li-
quido a elementos externos. Provisto de interruptor de
puesta en marcha y luz de sefalizacion.

m Baiio maria e histoldgico

En fluido agua:

20 °C - 12 I/min - 150 mbar.
En fluido de silicona:

50 °C - 4 I/min - 130 mbar.
Dimensiones:

95x125x23 cm.

Consumo: 30 W.

Peso: 2,5 Kg.

Cddigo 3000402




Baiios para agua y aceite “Precisterm”

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE-+5 °C HASTA 110 °C. ESTABILIDAD 1 °C.
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE-+5 °C HASTA 200 °C. ESTABILIDAD +2 °C.

Completa gama de capacidades y accesorios
Mueble y cubeta interior en acero inoxidable

CARACTERISTICAS
Capacidades desde 2 litros hasta 45 litros. SEGURIDAD:
Doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304 y mueble exterior en acero inox. AISI 304. NORMA DIN 12877
Elementos calefactores en acero inox. de aleacién especial INCOLOY y resistente a la corrosion y alta temperatura. PROTECCION POR TERMOSTATO DE SEGURI-
DAD DE SOBRETEMPERATURA 0 POR FALTA
PANEL DE MANDOS _ DE LiQUIDO, CON AJUSTE LIMITADOR DE LA
Interruptor general, con indicador luminoso. TEMPERATURA Y REARME MANUAL SITUADO
Termostato hidréulico regulador de la temperatura, sincronizado con ldmpara de sefalizacidn. EN LA PARTE POSTERIOR DEL BARO.
Lémpara de sealizacion del termostato de seguridad. . _
MODELOS
Cadigo Temperatura Capacidad Alto / Ancho / Fondo Alto / Ancho/ Fondo Consumo Peso
méxima °C litros (dtiles) cm (exterior) cm W Kg
6000137 110 2 15 15 13 20 20 27 390 35
6000385 200 2 15 15 13 2 20 27 640 35
6000138 110 5 15 30 14 20 37 27 600 6
6000386 200 5 15 30 14 2 37 27 1110 6
6000140 110 12 15 30 30 20 40 42 1100
6000387 200 12 15 30 30 20 40 42 1400
6000141 110 20 15 48 30 20 58 42 1500 10
6000388 200 20 15 48 30 20 58 42 2100 10
6000142* 110 45 15 62 50 22 69 62 2400 18
6000389* 200 45 15 62 50 22 69 62 3800 18

Todos los haiios incluyen bandeja cubre calefactor.

* Con grifo de desagiie. ACGE?!]RI[]S. Ver pag. 122.

Baiios para agua y aceite «




Baiios para agua y aceite con o sin tapa abatible “Precisdig”

e REGULACION ELECTRONICA Y LECTURA DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO.
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE-+5 °C HASTA 99,9 °C. ESTABILIDAD: +0,1 °C. HOMOGENEIDAD: 1 °C.
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 200 °C. ESTABILIDAD: +0,5 °C. HOMOGENEIDAD: +2,5 °C.

SEGURIDAD: NORMA DIN 12877 PROTECCION POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETEMPERATURA O POR FALTA DE LiQuIDo, CON AJUSTE LIMI-
TADOR DE LA TEMPERATURA Y REARME MANUAL SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL BANO.

Doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero in-
ox. AISI 304 y mueble exterior en acero inox. AISI 304.
Elementos calefactores en acero inox. de aleacidn
especial INCOLOY resistente a la corrosion y alta
temperatura.

Con grifo de desagiie incorporado.

Temperatura y tiempo programables. Mueble y cubeta interior en acero inoxidable.
451

CARACTERISTICAS

1 2 3

LLLLE

4 5
PANEL DE MANDOS

Interruptor general con ldmpara de sefalizacion.
1. Indicadores de calefaccion; termostato abierto; fallo
2. Display de lectura (temperatura o tiempo).

3. Display de valor de consigna (temperatura o tiempo).
MODELOS 4. Cambio de modo visualizacion.

Cadigo Temperatura  Capacidad  Alto/ Ancho/ Fondo  Alto / Ancho / Fondo Consumo Peso 5. Incrementar valor.
maxima °C litros (iitiles) cm (exterior) cm w Kg 6. Disminuir valor.
6001120 999 5 1530 14 20 3 o 00 6 7. Botén de Arranque/paro.
6001220 200 5 15 30 14 20 37 27 1100 6
6001121 99,9 12 15 30 30 20 40 42 1100 8 PROPIEDADES DE LA TAPA MAKROLON ®
6001221 200 12 15 30 30 20 40 42 1400 8
6001122 99,9 20 15 48 30 20 58 42 1500 10 Por su transparencia permite visualizar el interior del
6001222 200 20 15 18 30 90 58 42 2100 10 bafio. MBJ.(']ra la estahll_lr'iad de la temperatura, limita la
evaporacion y la polucidn.
6001123 99,9 45 15 62 50 20 69 62 2400 18
6001223 200 45 15 62 50 20 69 62 3800 18

Todos los haiios incluyen bandeja cubre calefactor y grifo de desagiie.
MODELOS CON TAPA ABATIBLE EN MAKROLON ®

Cadigo Temperatura ~ Capacidad  Alto / Ancho / Fondo  Alto / Ancho / Fondo Consumo Peso
méxima °C litros (dtiles) cm (exterior+tapa) cm W Kg
6001131 999 12 15 30 30 40 40 42 1100 8
6001132 999 20 15 48 30 40 58 42 1500 10
: ACCESORIOS. :
6001133 999 45 15 62 50 40 69 62 2400 18 Ver pég, 122,

Todos los baiios incluyen bandeja cubre calefactor y grifo de desagiie.

m Baiios para agua y aceite



Baiio de agua con agitacion interna. Regulacion por microprocesador y

-« - lectura digital de temperatura y tiempo “Agibat-20"
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE-+5 °C HASTA 80 °C. ESTABILIDAD +0,1 °C.
A TEMPERATURA DE TRABAJO ERROR DE CONSIGNA: +1 °C. A TEMPERATURA DE TRABAJO RESOLUCION: 0,1 °C.

Detalle de 2 agitacidn por bomba

de circulacign interna.
CARACTERISTICAS PANEL DE MANDOS
Doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304. Ver pagina 120.
Mueble exterior en acero inox. AISI 304. Interruptor con tres posiciones: para calefaccion, calefaccion + agitacion y paro.
Elementos calefactores sumergidos de aleacion especial INCOLOY.
Con grifo de desagie. MODELO CON TAPA ABATIBLE MAKROLON ®
SISTEMA DE AGITACIGN Por su transparencia permite visualizar el interior del bafio.

o . . o ) Mejora la estabilidad de la temperatura, limita la evaporacion y la polucidn.
Estos bafios disponen de una homba de circulacion interna de aspiracion y salida que

permiten una agitacion intensa y constante del caudal.
Recirculacidn: 8 litros por minuto.

MODELOS

Codigo Tapa Temperatura Capacidad Alto / Ancho / Fondo Alto / Ancho/ Fondo Consumo Peso
Makrolon® méxima °C litros (dtiles) cm (exterior) cm W Kg

6032015 Si 80 20 15 48 30 40 58 52 2100 1

6032016 No 80 20 15 48 30 40 58 42 2100 12

Los haiios incluyen bandeja cubre calefactor y grifo de desagiie.

ACCESORIOS.
Ver pag. 122.

SEGURIDAD:
] NORMA DIN 12877 ]
PROTECCIGN POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETEMPERATURA 0 POR FALTA DE LiQUIDO, CON AJUS-
TE LIMITADOR DE LA TEMPERATURA Y REARME MANUAL SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL BAR.

Baiios para agua y aceite «



ACCESORIOS PARA BANOS “PRECISTERM”, “PRECISDIG” Y “AGIBAT-20"

Adaptables a los baiios modelos “PRECISTERM”, “PRECISDIG” y “AGIBAT-20" Unicamente para bafios modelo “PRECISTERM”

Termémetro lector

Cadigo

1095100 hasta 100 °C.

: : 1000872 hasta 120 °C, con caiia larga
i Nivel constante de quita y pon. Nivel constante fijo. Nuez soporte para termometro  para acoplar a tapa tejadillo.

 Cddigo 6001400 Cadigo 6000123 lector. Abertura de fijacidn hasta 1095250 hasta 250 °C, con caia larga
Nota: No compatible con la tapa 40 mm. para acoplar a tapa tejadillo.

! tejadillo ni la de Makrolon®. Cadigo 6000896

i 1. Tapa tejadillo con orificio para termometro.

2. Tapa con orificio y discos reductores de 105,
80,60 y 37 mm @ con alojamiento para
termometro. Nota: La tapa con orificios impide el
cierre de los baios con tapa abatible Makrolon®.

3. Marco soporte para apoyar gradillas.
4. Gradillas para diferentes @ de tubos.

i 1 2 3
Capacidad Para baio cddigo Para baio cddigo Para baio cddigo Tapa Tapa con orificios Marco soporte ~ :
litros AGIBAT-20 PRECISTERM PRECISDIG tejadillo y discos reductores de apoyo gradillas |
2 6000137 - 6000385 - 6003231 1 plaza -
5 6000138 - 6000386 - 6001120*- 6001220* 6000710 6003232 2 plazas 1001199
12 6000140 - 6000387 - 6001121*- 6001221* 6000711 6003234 4 plazas 1001200
20 6032015*-6032016* 6000141 - 6000388 - 6001122*- 6001222* 6000712* 6003236 6 plazas 1001201
] 6000142*- 6000389*- 6001123*- 6001223* 6000714 6001603 12 plazas 1001205
* Con grifo de desagie. * Para todos los bafios menos para los que llevan tapa Makrolon® (6001132 y 6032016).
2 3
i Capacidad Para baiios PRECISDIG Tapa con orificios Marco soporte
o litros con tapa Makrolon® y discos reductores de apoyo gradillas
12 6001131 6003234 4 plazas 1001200
20 6001132 6003236 6 plazas 1001201
45 6001133 6001603 12 plazas 1001205
4
Gradillas adaptables al marco soporte
Cadigo Para tubos Capacidad Medidas gradilla N° de gradillas para
: 0 mm tubos Alto / Ancho / Fondo bafios de capacidad litros
H gradilla (til) cm 5 12 20 66
1001202 13 36 8 82 236 1 3 5 10
1001203 16 24 8 82 236 1 3 5 10
1001204 20 24 8 82 236 1 3 5 10

Anillos estabilizadores para sumergir en el agua, matraces, balones, erlenme-
i yers, etc. Ver pagina 235.

Aceite de silicona. 4 litros. Temperatura hasta 300°C. Viiscosidad 50 mm?/s a 25 ° ° °

i °C. Punto de fusién 318 °C. Cddigo 1000027



Baios de agua de gran capacidad “Precishig” @

REGULACION ELECTRONICA Y LECTURA DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO.
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 99,9 °C. ESTABILIDAD: +0,2 °C. HOMOGENEIDAD: +2 °C.

SEGURIDAD: NORMA DIN 12877 PROTECCION POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETEMPERATURA O POR FALTA DE LiauIDo, CON AJUSTE LIMI-
TADOR DE LA TEMPERATURA Y REARME MANUAL SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL BANO.

Temperatura y tiempo programables. Muebhle y cubeta interior en acero inoxidable.

CARACTERISTICAS

Doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304 y mueble exterior
en acero inox. AISI 304.
Elementos calefactores en acero inox. de aleacion especial INCOLOY resistenteala &
corrosion y alta temperatura. '

PANEL DE MANDOS

Interruptor general con ldmpara de sefalizacion.

1. Indicadores de calefaccion; termostato abierto; fallo
2. Display de lectura (temperatura o tiempo).

3. Display de valor de consigna (temperatura o tiempo).
4. Cambio de modo visualizacion. y
5. Incrementar valor.

6. Disminuir valor.

7. Boton de Arranque/paro.

-'!i
:
b -4
1 2 3 .
MODELOS
Cadigo Temperatura ~ Capacidad  Alto / Ancho / Fondo  Alto / Ancho / Fondo Consumo Peso
| méxima °C litros (dtiles) cm (exterior) cm w Kg
|
6001240 999 160 40 80 50 96 100 70 9000 130
6001241 99,9 220 40 110 50 96 140 70 9000 160

Todos los baiios incluyen bandeja cubre calefactor y grifo de desagiie.

Debido a su consumo se fabrican para corriente trifésica a 380 V. Se suministran con ruedas.

...............................................................................................................................................................................................................

{ ACCESORIOS.

i Tapas tejadillo para baio 6001240. Cadigo 6000715

Tapas tejadillo para bafio 6001241. Cadigo 6000716

 Aceite de silicona. 4 litros. Temperatura hasta 300°C. Viiscosidad 50 mm?/s a 25 °C. Punto de fusion 318 °C. Cédigo 1000027

...............................................................................................................................................................................................................



_ PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 40 °C
* HASTA 80 °C. ESTABILIDAD +1 °C.

Baiio histologico para inclusion de parafina “Termofin”

Recubierto de P.T.F.E

APLICACIONES
Para fusion y conservacion de parafina en estado liquido que permite la visualiza-
cion de los cortes de tejido.

CARACTERISTICAS
Cubeta interior con encimera y tapa en aluminio recubierto de P.T.F.E. en color ne-
gro mate indeleble con orificio para termémetro lector de temperatura.

PANEL DE MANDOS
Interruptor general. Termostato regulador de la temperatura, sincronizado con [dm-
para de sefializacion.

MODELO

Cadigo Capacidad 0 Alto 0 Alto Consumo  Peso
litros (dtiles) cm (exterior) cm W Kg

3000459 4 25 10 4 14 430 23

Se suministra con tapa y termémetro lector.

“* CALEFACCION Y REGULACION INDIVIDUAL EN CADA PLAZA.

CARACTERISTICAS

Cubetas interiores estampadas en acero inox. AlSI 304

y mueble exterior en acero inox. AlSI 304.

Elementos calefactores en acero inox. INCOLOY resistente
ala corrosion y alta temperatura.

Provistos en cada plaza con tapa y discos

reductores de 105, 80, 60 y 40 mm de orificio.

| ACCESORIO

i Adaptador para termometros (tinicamente para usarlo sin la tapa).
| Cadigo 6004591

NOTA: Dispensador de parafina (ver pag. 275).

Baiios para agua y aceite en bhateria “Precishat”
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 200 °C. ESTABILIDAD +2 °C.

Soporte posterior con varilla regulable en altura e inclina-
cion para facilitar la sujecion de matraces, refrigerantes,

etc... !
Capacidad: 2 litros por plaza.

PANEL DE MANDOS

Independiente en cada plaza.

Interruptor general, con indicador luminoso.

Termostato hidréulico regulador de la temperatura, sincro-
nizado con lampara de sefializacion.

MODELOS
Cadigo Temperatura Nimero Alto / Ancho / Fondo Alto / Ancho / Fondo Consumo Peso
maxima °C de plazas (utiles cada plaza) cm (exterior) cm W Ko
6001462 200 2 12 14 12 19 3 29 1300 55
6001472 200 4 12 14 12 19 67 29 2560 10
6001482 200 6 12 14 12 19 100 29
ACCESORIOS & e B B
o & &R R
> e e ' T
g N

Bandeja cubre resistencias (una en

cada plaza) acero inox. Cadigo 6000011  Cddigo 7000403

Pinza para matraces o refrigerantes.

Aceite de silicona. 4 litros. Temperatura hasta 300°C. Viiscosidad 50 mm?/s a 25 °C. Punto de fusidn 318 °C. Cédigo 1000027

Termometro lector hasta 250 °C.
Cadigo 1095250

Doble nuez para sujetar pinzas.
Codigo 1000069




Baiios de precision con agitacion y control
-« - por microprocesador “Unitronic Vaivén”

y con refrigeracion “Unitronic Vaiven C”

UNITRONIC VAIVI:EN: PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE +5 °C HASTA 99,9 °C.
UNITRONIC VAIVEN C: PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 0 °C HASTA 99,9 °C.
ESTABILIDAD 0,05 °C. HOMOGENEIDAD 0,1 °C. ERROR DE CONSIGNA +1 °C. RESOLUCION 0,1 °C.

NORMA DIN 12877 PROTECCION POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETEMPERATURA 0 POR FALTA DE LI'QUIDO, CON AJUSTE LIMITADOR DE LA
TEMPERATURA Y REARME MANUAL SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL BANO.

SEGURIDAD:

Agitacion de vaivén regulable desde 10 a 100 oscilaciones por minuto
Tiempo regulable desde 1 minuto hasta 99 horas 59 minutos

VELOCIDAD. SALIDA RS-232 PARA LECTURA E IMPRESION DE PARAMETROS POR ORDENADOR.

GOBERNADOS POR MICROPROCESADOR CON SELECTOR Y LECTURA DIGITAL DE LA TEMPERATURA, TIEMPO Y %

APLICACIONES
Trabajos en cultivos celulares y biolgicos, mohos, le-
vaduras y en general para temperaturas muy estables.

CARACTERISTICAS COMUNES

Agitacion de vaivén de la cubeta mvil regulable desde
10 a 100 oscilaciones por minuto, con amplitud de re-
corrido seleccionable de 32 o 46 mm.

Selectores y lectores digitales de temperatura, veloci-
dad y tiempo. Sensor de la temperatura: termorresis-
tencia Pt 100.

Gradilla en acero AISI 304 incorporada en la cubeta
mdvil, con muelles tensores que permiten sujetar toda
clase de matraces, frascos o gradillas. Cubeta interior
estampada en acero AIS| 304 y mueble exterior en
acero inox. AISI 304,

Grifo de desagiie incorporado.

Bano “Unitronic Vaivén”

Grupo compresor hermético montado sobre acopla-
miento antivibratorio con condensador ventilado para
el modelo “Unitronic Vaivén C”.

PANEL DE MANDOS

1. Interruptor selector.

2. Pantalla LCD que indica:

- Temperatura, oscilaciones y tiempo.

- Alarmas: fallo de sonda y temperatura.

- Configuracion: °C o °F, calibracion y limites
de trabajo.

Pulsador Marcha/Paro.

Pulsador para disminuir valor pardmetro.
Pulsador para aumentar valor pardmetro.
Pulsador selector temperatura, oscilaciones
y tiempo.

7. Pulsador configuracidn.

L S

Bano “Unitronic Vaivén C”
con refrigeracion

MODELOS Cadigo Capacidad Alto/Ancho/Fondo Alto/Ancho/Fondo Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso

litros (atil bafio) cm (cubeta mavil) cm (exterior) cm W Kg
UNITRONIC VAIVEN 6032011 27 18 48 29 17 35 24 30 74 405 1500 25
UNITRONIC VAIVEN C 6001173 27 18 48 29 17 35 24 30 74 635 1750 43

Baiios con agitacion a
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Adaptadores para matraces Erlenmeyer.
Construidos en acero inoxidable al temple.

Plataforma para matraces Erlenmeyer.
Construida en acero inox. AISI 304 con orificios multiadap-
tadores para sujetar matraces Erlenmeyers de capacidades

! de 50, 100, 250, 500, y 1000 ml. Cddigo

i G E S o e o ; 1001003  Adaptador para 50 ml.
\ 0digo ncno/rondo apaciaad ae adaptadores en platarorma €s0 1"[]"978 Adaptadﬂr para 1[]0 ml
(plataforma) cm 50m 100ml  250ml  500ml 1000 mi Kg 1000979 Adaptador para 250 ml,
3001004 235 345 20 12 6 6 3 1 1000980  Adaptador para 500 ml.
: 1000981  Adaptador para 1000 ml.

Gradillas en acero inox. AISI 304.

Capacidad: 2 gradillas.

Codigo Para tubos N° tubos Alto/Ancho/Largo

0 mm por gradilla (gradilla) cm

1001233 13 70 85 11 34

K2 — O B Tapa forma tejadilo, en acero inox. AIS! 304.

1001235 20 48 85 11 34 Cddigo 6000713

Bano de precision para viscosimetros “VB-1423”
_ CON SELECTOR Y LECTURA DIGITAL DE LA TEMPERATURA.

* PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 100 °C.

ESTABILIDAD +0,1 °G. HOMOGENEIDAD 0,1 °C. RESOLUCION 0,1 °C.

SEGURIDAD: , — . — -
Indicado para mediciones precisas con viscosimetros de vidrio

NORMA DIN 12876 TERMOSTATO DE SEGURI-
DAD REGULABLE CON REARME MANUAL .
Construido para la calibracion de viscosimetros segin
las normas UNE 400313, IS0 3105, ASTMD 445 y 2515

SCLrL Iy

3

CARACTERISTICAS

Sensor de la temperatura por termorresistencia de
Pt100. Tapa en acero inox. AISI 304 con tres orificios pa-
ra alojar viscosimetros, con tres tapas independientes y
orificio para termometro de control. Cuerpo del bafio en
vidrio borosilicato de 20 litros de capacidad. Placa blanca
para optimizar la observacidn de los viscosimetros.

PANEL DE MANDOS
1. Interruptor general con indicador luminoso. 3
2. Regulador de la temperatura:
3. Display indicador de la temperatura real.
4. Pulsador de aumento de valor.
5. Pulsador de descenso de valor.
6. Pulsador de configuracidn.

7. Lampara de sefializacion del termostato de seguridad. 65 4
MODELO
Cadigo Rango de regulacion Capacidad Alto / 8 Alto /0 Consumo Peso
B0 litros (recipiente) cm (totales) cm W Kg
3001423 amb.+5 hasta 100 20 32 30 47 30 1000 8
ACCESORIOS Cronometros para calibraciones (ver pag. 369). '

i Soporte Universal para viscosimetros. Codigo 1001453.

Construido en PTFE, con lengiieta de sujecion en acero AISI 304. Para viscosime-
; tros de vidrio de los siguientes modelos:

- Cannon-Fenske para liquidos transparentes.

= y - Cannon-Fenske para liquidos opacos.
§ V -, . - Ubbelohde.
| % A
4 . & -BSdetuboenU.
i - Cannon-Manning semimicro.
: - Ubbelohde tipo BS/IP/SL, tipo BS/IP/SL(S) y tipo BS/IP/MSL.
i - DIN Ubbelhode.

Viscosimetros de vidrio: Ver pagina 365 y 366.

Termometros para bafios de viscosimetros.
Cadigo !
1001454 Termémetro norma ASTM 120C de 38,6 a 41,4 °C dividido en 0,05 °C. !
1001455 Termémetro norma ASTM 121C de 98,6 a 101,4 °C dividido en 0,05 °C.
1001456 Termémetro norma ASTM 91C de 20,0 a 50,0 °C divididoen 0,1°C. |
1001457 Termémetro norma ASTM 92C de 40,0a 70,0 °C divididoen 0,1°C.
1001458 Termdmetro norma ASTM  93C de 60,0a 90,0 °C divididoen 0,1°C.
1001459 Termémetro norma ASTM  94C de 80,0 a 110,0 °C dividido en 0,1 °C. :



Baiios de limpieza por ultrasonidos “uitrasons”,
<WE_> “Ultrasons UB-1488”, “Ultrasons-H”, “Ultrasons-HD”, “Ultrasons-P”

FUNDAMENTO DEL SISTEMA

El principio de la limpieza por ultrasonidos consiste en la utilizacion de las ondas
sonoras de alta frecuencia (40 KHz) que un generador produce a un transductor y
éste las propaga mecanicamente en el interior de la cuba, produciendo un efecto
de cavitacion que origina la formacion de millones de burbujas microscdpicas de
baja presion que ejercen una limpieza molecular, eliminando las impurezas, conta-
minantes y suciedad de las piezas o materiales que deben ser limpiados. Las piezas
complicadas pueden limpiarse sin necesidad de ser desmontadas, ya que la cavita-
cion penetrara en cualquier parte donde la solucion limpiadora este en contacto
con la superficie.

El generador de estos bafios estd completamente transistorizado e incorporado en
el mismo, trabajando por el sistema de "Frecuencia de Barrido" que asegura una
cavitacion uniforme en todo los puntos de la cuba de resonancia.

CARACTERISTICAS COMUNES

Recipiente de doble cuerpo, construido totalmente en acero inoxidable.

Dispositivo de vaciado, filtro antiparésito, reloj desconectador y calefaccion regula-
ble, segtin modelo.

APLICACIONES

En laboratorios en general: aceleracion de reacciones quimicas, desgasificacion
de liquidos, disrupcidn de células, limpieza de tamices, pipetas, micropipetas, cube-
tas, viscosimetros, descomposicion de substancias radioactivas, etc.

Odontologia: limpieza de protesis, instrumentos, etc.

Optica: limpieza de monturas, cristales, lentes de contacto, etc.

TABLA RESUMEN

Medicina: limpieza de instrumentos en general, pinzas, sondas, escalpelos, etc.
Joyeria y relojeria: limpieza de todo tipo de relojes, alhajas, etc.

Industria: limpieza de componentes electrdnicos, circuitos impresos, semiconduc-
tores, o inyectores de gasnlma para tamices y filtros, etc.

CARACTERISTICAS

Bafio con elevacion automatica del cestillo al finalizar el tiempo de lim-
pieza. Secado del material por medio de dos turbinas de aire caliente que
se conectaran al iniciar la elevacion y paro total al final del ciclo.
Dispositivo frontal de vaciado del liquido.

Bandeja porta instrumental de quita y pon.

PANEL DE MANDOS
1. Pulsador tiempo de limpieza: 0-15 minutos.
MODELO 2. Pulsador tiempo de secado: 0-15 minutos.
Cadigo Capacidad Alto/ Ancho / Fondo  Alto / Ancho /Fondo  Pot. generador  Consumototal ~ Peso 3. Pulsador aumentar valor.
ltros (itiles) om (exterior) cm w w kg 4. Pulsador disminuir valor.

3001488 6 15 30 14 30 40 34 150 2150 12 5. Pulsador paro / marcha.

Se suministra completo con cestillo. 6. Display digtal indicadar de tiempo.

Baiios por ultrasonidos Q4




Baiios de limpieza“Ultrasons” sin calefaccion
Fa. TS

4 G4 3000617 Cap. 9L

: o 1 i 3000512, G 1 2 Cdd 3000683 Gap. 26 L

8 Cad 3001208 Cap. 4L

7 G 3000513 Gap. 201

= <5 Cil 000887 Cop. G5 6 ad 3000514
~ (apto para tamices, filtros, etz,) Gap. 91
PANEL DE MANDOS
Reloj desconectador con posibilidad de temporizar entre 0-15 minutos. Lampara de sefializacion de funcionamiento del bafio.
MODELOS COMPLEMENTO
Cdigo Capacidad  Alto/Ancho/Fondo  Alto/Ancho/Fondo  Pot. generador ~ Temporizador.  Dispos. Peso Detergente “BI0-SEL”
litros (utiles) cm (exterior) cm ] 015 vaciado Kg ' Biodegradable, no contiene fos-
3000512 1 1 6 14 14 20 20 18 50 Si No 25 . fatos. Gran poder 2d; limpieza
- con sélo mezclar 20 ml por ca-
3000683 2 26 9 23 13 2 29 19 100 Si No 4 da ltro de agua, BIO-SEL solu-
3001208 8 4 10 30 14 24 33 18 100 Si Si 7 cion al 2% tiene un PH de 9,7.
3000513 3 6 15 30 14 30 36 20 150 Si Si 95 - Bajﬂlen toxicidad. Dizpers?,
- emulsiona, segrega, disuelve,
3000837 5 6,5 14 24 0 30 275 @ 150 Si No 8 suspende y descompone la suciedad,
3000617 4 9 15 50 14 30 5 20 200 Si Si 10,7 1000025 Capacidad 1 litro.
3000514 6 9 15 30 23 30 36 30 200 i Si 13 1000026 Capacidad 4 ltros. _
. . 1000852 Caja 12 unid. en frascos de 1 litro.
5000515 7O 5 0500 5 36 A oo St 82 1000853 Gajade d unid en frasoos de 4 s,
] . ACCESORIOS
. Cestillos Tapas no compatibles  Cestillos y tapas
con los cestillos En acero inox. AISI 304.
§ ParaelBaio  CESTILLO CESTILLOS ~ TAPAS CON ORIFICIOS Y DISCOS REDUCTORES ~ TAPAS CON ASA
Cadigo Cadigo Alto / Ancho / Fondo (cm)  Cddigo Nimero de orificios Cadigo
3000512 6005123 5 11 1 6005122 1 6005121
3000683 6006833 7 20 12 6006832 1 6006831
3001208 6001209 7 26 13 - - 6005131
3000513 6005133 12 26 13 6003232 2 6005131
3000837 6008373 13 23 @ - - 6008371
3000617 6005144 12 46 12 6005134 3 6005124
3000514 6005143 13 29 23 6005142 2 6005141
3000515 6005153 13 49 29 6003236 6 6005151
COMECTA Bano de limpieza “Ultrasons-Digit” it o gy
e REGULACION ELECTRONICA DIGITAL DE TIEMPO EN 5 CICLOS. NYESYS“N\
CAPACIDAD 1,4 LITROS.
CARACTERISTICAS PANEL DE MANDOS

Cubeta interior estampada en acero inox. con indicador
de nivel minimo y méximo.

Mueble exterior, cestillo con rejilla y tapa en PVC.
Maxima potencia de limpieza, frecuencia 42 KHz.

MODELO

Cadigo Capacidad Alto / Ancho / Fondo
litros (dtiles) cm

5900650 1,4 6 13 16

Se suministra completo con cestillo y tapa en PVC con mirilla transparente de gran visibilidad.

m Baiios por ultrasonidos

Pulsador marcha-paro.

5 programas de tiempo seleccionables en segundos:
90” - 180" - 280" - 380" y 480",

De gran utilidad para joyerias, relojerias, dptica, centros
estéticos, dental y laboratorio en general.

Alto / Ancho / Fondo Consumo Peso
(exterior) cm W Kg
15 17 22 70 1,75 Modelo “Elegant”



Baios de limpieza “Ultrasons-HD” con calefaccion

REGULACION ELECTRONICA DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO.
PARA TEMPERATURAS DESDE AMBIENTE-+5 °C HASTA 80 °C.

Eficacia optima en Ia limpieza

CARACTERISTICAS

Recipiente de doble cuerpo, construido totalmente en acero inox. con dispositivo de
vaciado.

PANEL DE MANDOS

Interruptor luminoso de puesta en marcha.

Pulsador Marcha/Paro.

Display digital indicador del tiempo con pulsador aumentar/disminuir tiempo en mi-
nutos de 1" a 99’

Display digital indicador de la temperatura con pulsador aumentar/disminuir tempe-
ratura °C.

MODELO
Codigo  Capacidad Alto/Ancho/Fondo  Alto/Ancho/Fondo  Potencia Potencia ~ Peso
litros (utiles) cm (exterior) cm  Generador W  Calefactor W Kg
3000865 5 15 24 14 27 31 18 120 75 38
3000866 6 15 30 15 27 35 18 180 75 58
3000867 10 15 30 24 35 38 28 240 225 8,2
» . o . 3000868 22 15 50 30 27 58 35 600 375 15
Se suministran completos con cestillo universal, tapa con asa, dispositivo de vaciado.
El bafio cadigo 3000865 de 5 litros de capacidad también se suministra con cestilo para pequefio material, 3000864 30 20 50 30 40 58 34 800 900 18
7 Baiios “Ultrasons-H” con calefaccion
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE +5 °C HASTA 75 °C.
-, .
CARACTERISTICAS
APLICACIONES . -
. . . . Elementos calefactores, adheridos a la cubeta, con gran poder de difusion.
Limpieza de piezas largas y en especial para pipetas. PANEL DE MANDOS

Termostato regulador de temperatura.

Lampara de sefializacion de funcionamiento del calefactor.

Reloj desconectador, con posibilidad de temporizar entre 0-15 minutos.
Lampara de sefializacion de funcionamiento del bafo.

MODELO

Codigo  Capacidad Alto/Ancho/Fondo  Alto/Ancho/Fondo  Potencia Potencia ~ Peso
litros (dtiles) cm (exterior) cm  Generador W  Calefactor W Kg

3000839 9 15 50 14 30 56 20 200 800 1

ACCESORIOS:

Nota: Para la limpieza de objetos largos cuya longitud Supere Ia de la cubets, tales como tu- g:::lLoonmgd;g?:; IAOISH; 1 dzlii\:: tr'g dt?:ﬁ?gsd Uclﬁlgnggg'?; 460051 “

bos, pipetas, etc.., se ha comprobado que se someten al mismo efecto de cavitacion introdu- Tapa con asa. Codigo 6005124

ciéndolos en una probeta llena de liguido, colocada en sentido vertical dentro del haiio. Ver pag. 124
rulrs Baiio limpiador de pipetas “Ultrasons-P”

CARACTERISTICAS

Para la limpieza y aclarado automatico por la accion de ultrasonidos de las pipetas alojadas dentro del cestillo.
Minimo tiempo de aclarado al circular por el sistema de sifdn, agua con gran fluidez por el interior de las pipetas.
el Mueble exterior en acero inox. AISI 304. y elementos en contacto con el liquido en acero inox. AISI 316.
Recipiente cilindrico en resina acrilica transparente con tapa superior contra salpicaduras.

Racord (1”) de conexion entrada de agua y tubo sifon-desagiie.

Cestillo con asa en polipropileno para facil manejo y transporte de las pipetas.

PANEL DE MANDOS

Reloj desconectador con posibilidad de temporizar entre 0-15 minutos.

Lampara de sefalizacion de funcionamiento del baio limpiador.

-
-
resLERSSE

MODELO

Cadigo Capacidad 0/ Alto Alto / Ancho / Fondo  Consumo Peso
litros (dtiles) cm (exterior) cm W Kg

3000910 10 15 64 84 34 40 250 15

Baiios por ultrasonidos a



