CENTRIFUGAS

Centrifugas accionadas a mano pagina 146
Centrifugas con control electrénico digital paginas 146, 148y 149
Centrifugas con control tactil paginas 159 a 166
Centrifugas refrigeradas paginas 153 a 166
Centrifugas para bolsas de sangre paginas 161 a 166
Mini y Microcentrifugas paginas 167

Centrifugas @® sicma paginas 168 a 190

“La inspiracidn existe, pero tiene que encontrart trabajando.”
Pablo Pigasso




Relacion de los diferentes modelos de centrifugas y ¢

Desoriocidn Micro-  Reaccion Reaccion Hemdlisis  Vidrio
PO hematocrite  vial vial

Capacidad 0,25"],5 mi 1,5/2,2 ml 5mi Tml

g1,4 0637 010713 B125 g12
Medidas X X X X X
75mm  47/49mm 42 mm 75mm 100 mm

Tubo Tapval o

Descripeion RIA tubo de
vacio
Capacidad 5ml 5ml
i ‘// y g12 g13
: Medidas X X

i

55/75 mm 75/80 mm

RESUMEN ESQUEMATICO | =
DE LAS DIFERENTES CENTRIFUGAS

EN RELACION A VOLUMEN, CAPACIDAD, '
VELOCIDAD Y ACELERACION MAXIMOS. SELECCION RAPIDA |

Modelo Cadigo Volumen Volumen méx. Rp.m. Ref.
max. ml tubo ml méx. max. (xg)

7000014 30 15 1500 360
Manual 7000015 60 15 1500 360

7000016 2 x butirometros - 1500 370
Gencom Il 7002240 90 15 4000 1760
Centro 4-BL 7002560 20 5 5000 2907 4
Centro 8-BL 7002356 120 15 4500 2515 8 8
Gentrolit II-BL 7002357 405 2,2 12000 14103 24 18 18
Centromix-BLT 7002556 150 25 12000 14200 10 4
Mixtasel-BLT 7002576 400 100 4200 2901 24 16 24
Centronic-BLT 7001768 400 100 13500 19048 24 40 30 24 16 24
Centrofriger-BLT 7001769 400 100 15300 23550 24 40 30 24 16 24
Meditronic-BLT 7001476 800 200 11000 12619 30 18 18 % 18
Medifriger-BLT 7001477 15000 23470
Macrotronic-BLT 7001485 2000 500 10000 12296 80 80 148 9%
Macrofriger-BLT 7001486 12000 17706
Megafriger-BLT-Blood 7001488 4000 1000 4600 5370 96
Macrofriger-BLT-Blood7001490 9600 1600 4070 5430 144

Ver relacion de tubos standard que se suministran como accesorios en pag. 166.
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Plastico
con tapon

10 ml

A 16,1
X
81,1 mm

Z
U

tubo de
vacio

10 ml

816

X
100 mm

16
10 16
10 16

20 28

20 68

Vidrio
15 ml

016
X
100 mm

Falcon

15 ml

0 16/23

X
120 mm

18 16
18 16
18 16

28 12

68 16

68
102

Vidrio

25ml

g24
X
100 mm

© ©© o &~

36

36
54

Plastico
con tapon

30 ml

A253
X
92 mm

i

20

Vidrio

50 ml

B34
X

100 mm

16

16
24

Falcon

50 ml

@ 29,5/35

X

117 mm

Plastico
con tapon

80/85 ml

a38
X

112 mm

4 6

8 6

Vidrio
100 ml

@ 44/45

X
100 mm

—~

4

8
12

Frasco

200 ml

A 56,5
X
104 mm

4

4
6

Vidrio

250 ml

@ 56
X
147 mm

Frasco

500 ml

A 69
X
159 mm

Bolsa de
sangre

500/600 ml

4

4
6 12

Frasco Butirometro

1000 ml

@ 98/100

X
160-175 mm

Microtiter

6x96

g 85

X
130 mm

6x96

12x96

4
6

y capacidad de tubos standard adaptables a cada modelo

ASTM

B 58

X
158 mm

ASTM

100 ml

837

X
200 mm

4 4

TODOS LOS CABEZALES, VASOS Y ADAPTADORES ESTAN DEBIDAMENTE GRABADOS, CON SISTEMA DE MARCADO INALTERABLE POR LASER, PARA UNA
OPTIMA IDENTIFICACION.
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Centrifugas accionadas a mano
e

APLICACIONES
En laboratorios y centros docentes.

CARACTERISTICAS

Para tubos de 15 ml y para tubos de butirdmetros.

Con dispositivo de sujecion a la mesa de trabajo.

Permite adaptar colgadores para 2 6 4 tubos de 15 ml 6 para 2 butirdmetros.

MODELOS

Codigo Con colgador para Velocidad méx. Ref. Peso
r.p.m. max. Kg

7000014 2 tubos 1500 360 1,1

7000015 4 tubos 1500 360 1,2

7000016 2 hutirometros 1500 370 1,2

Se suministran con colgadores y vainas metdlicas.

5 ACCESUHIOS ADICIONALES

Gulgador para dos tubos. Colgador para cuatro tubos. Vainas de plastico para tubos de 15 Colgador para dos butirometros.
Codlgu 7000017 Cadigo 7001388 ml. Cddigo 7000018
Cddigo 7001500

Centrifuga angular “Cencom II”

S CON CABEZAL ANGULAR PARA 6 TUBOS DE 15 ml Y 6 ADAPTADORES ADICIONALES PARA TUBOS FALCON DE 15 ml.
REGULACION ELECTRONICA DIGITAL DE LA VELOCIDAD Y TIEMPO. VELOCIDAD REGULABLE HASTA 4000 r.p.m. (1790 R.c.f).

SEGURIDAD:
NORMA EN. 61010.2.020. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD POR MICRORRUPTOR QUE DESCONECTA LA ALIMENTACIGN DEL MOTOR AL ABRIR LA TAPA.
FUSIBLE DE PROTECCION ADOSADO EN LA PARTE POSTERIOR.

APLICACIONES
Laboratorios en general y centros docentes.

CARACTERISTICAS

Mueble exterior en plastico ABS esmaltado.
Suspension eldstica del motor, reduciendo al méaximo
las vibraciones.

Cabezal angular fijo para 6 tubos con identificador nu-
mérico.

Tapa en polycarhonato transparente que permite visua-
lizar el funcionamiento del rotor.

Seleccion de 1000 a 4000 r.p.m. en pasos de 500 r.p.m.
Seleccion del tiempo de 1 a 60’ en pasos de 1”.

PANEL DE MANDOS

Display digital indicador de la velocidad o tiempo.
Pulsador marcha-paro.

Pulsador selector de velocidad-tiempo.

Pulsador incrementar valor.

Pulsador disminuir valor.

Vista longitudinal del cabezal con envolvente y
doble apoyo de la vaina en sus dos exiremas.

MODELO

Cadigo Capacidad Alto/ Velocidad méx. Ref. Potencia Peso ACCESORIO :
tubos i (exterior) cm Ll e W g Adaptador vaina. Para tubo de 13 8 x 75 mm VAC

7002240 6x15 28 26 4000 1790 80 45 Capacidad del cabezal: 6 adaptadores.

Se suministra con 6 adaptadores con 6 tubos de vidrio de 15 ml y 6 adaptadores adicionales para tubos Falcon de Cudlgqlqﬂﬁﬁﬁ ,,,,,,,,,,,,

15 ml.
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- MOTOR DE INDUCCION LIBRE DE MANTENIMIENTO (SIN ESCOBILLAS).
- CONTROL DE LA VELOCIDAD POR VARIADOR DE FRECUENCIA. . SEGURIDAD:
- GRAN FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO Y REPETIBILIDAD DE PARAMETROS. PARD AUTOMATICO EN CASO DE DESEQUILIBRIO.
- PANELES DE CONTROL INTUITIVOS QUE FACILITAN SU MANEJO.

S BLOQUEO DE APERTURA ESTANDO EL MOTOR EN MARCHA.
- SUSPENSION ELASTICA DEL MOTOR QUE GARANTIZA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE.

BLOQUEO DE PUESTA EN MARCHA GON LA TAPA ABIERTA.
- NISLAMIENTO INTERNO QUE ABSORBE RUIDOS Y VIBRACIONES. LIMITACIGN DE VELOCIDAD MAXIMA PARA CADA CABEZAL
- FIJACION DEL MUEBLE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO CON SOPORTES TIPO VENTOSA )
QUE LE CONFIEREN UN GRAN AGARRE.
) ‘o\g E"v r“‘.,3',1'-‘:'4,?
DOS DIFERENTES SISTEMAS DE REGULACION Y CONTROL: A 4 Electronico digital, £ B 4 Pantalla TFT tactil.
5 LS ey
UL LA

AN

CENTROLIT II-BL - CENTRO 4-BL - CENTRO 8-BL
Qul_hd\o

> Funciones especificas de los modelos digitales:
@ LD -Programacicn de R.P.M.
-Programacidn de tiempo.

RPM* 10 TIME

STEg,
-'-:‘Bv GENTROMIX BLT - MIXTASEL BLT - CENTRONIC BLT - CENTROFRIGER BLT - MEDITRONIC BLT - MEDIFRIGER BLT
%QULIAC‘@ MACROTRONIC BLT - MACROFRIGER BLT - MACROFRIGER BLT-BLOOD

Funciones especificas de los modelos con pantalla tactil

sern | -Marma actstica y visual. -Lista de rotores disponibles en pantalla.
- -10 programas de trabajo con 4 pardmetros por cada programa: -Alarma de puerta abierta.
B Aceleracidn, frenada, R.P.M, Tiempo. -Registro de horas de rodaje de los rotores y del motor.

- -Deteccion y memorizacion de fallos de red.

'~ -Termostato de seguridad (Solo modelos refrigerados)..

- -Correccion de temperatura (Solo modelos refrigerados).

-ldiomas: castellano inglés y francés.

D | -Alarma de sobretemperatura y de temperatura baja. (modelos
- refrigerados)
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CENTRIFUGAS DE CONTROL ELECTRONICO-DIGITAL S

“Centrolit II-BL”, “Centro-4-BL”, “Centro-8-BL” %ﬁf,@"’
Con motor de induccion libre de mantenimiento.
] SEGURIDAD:
SEGUN NORMA UNE-EN 61010.2.020. CIERRE ELECTROMAGNETICO DE LA CAMARA DEL ROTOR. BLOQUEO DE LA APERTURA DE LA TAPA
ESTANDO EL ROTOR EN MOVIMIENTO. BLOQUEO DE LA PUESTA EN MARCHA ESTANDO LA TAPA ABIERTA.
CABEZAL Y VASOS CON SENAL DE IDENTIFICACION POR LASER. AUTOCGLAVABLES.
1 4 7 8

CARACTERISTICAS COMUNES @ A ]

Control electrénico y lectura digital con indicador de la velocidad y tiempo con =

rampa de aceleracion y frenado. ST T

Temporizador regulable desde 1" hasta 60’ o para trabajos en continuo. . , -

Suspension eldstica del motor que garantiza un funcionamiento suave. Q’I b (] & 0

Pulsador de giro del motor a la velocidad seleccionada mientras se mantiene presionado.

Paro automatico en caso de desequilibrio con indicador luminoso.

Apertura electrdnica de la tapa 0 manual en caso de fallo de red. 2 3 5 6 10 9

Aislamiento interior que absorbe ruidos y vibraciones. PANEL DE MANDOS

Nivel sonoro 50-60 dBA. 1. Display indicador de la velocidad. 6. Pulsador disminuir tiempo.

Fijacion del mueble a la superficie de trabajo por soportes tipo ventosa que le confie- 2. Pulsador aumentar velocidad. 7. Pulsador marcha intermitente (RUN/STOP).

ren un buen agarre. 3. Pulsador disminuir velocidad. 8. Pulsador puesta en marcha.

Cabezales y adaptadores con seiial de identificacion por laser, 4. Display indicador de tiempo. 9. Pulsador paro.

autoclavables. 5. Pulsador aumentar tiempo. 10. Pulsador abrir puerta.
Centrifuga “Centrolit I1-BL” @eﬁ%

PARA ENSAYOS DE HEMATOCRITO. o =

- PARA VIALES DE 0,25/0,5 ML 0 DE REACCIGN DE 1,5/2,2 ML. 00, 1%

CON MOTOR DE INDUCCION LIBRE DE MANTENIMIENTO.

7001704

7001703

Mueble exterior moldeado en plastico técnico en ABS.

MODELO
Cadigo Volumen Capacidad Alto/Ancho/Fondo ~ Consumo  Peso 7001702
max. ml max. tubos (exterior) cm W Kg

7002357 666 18de15/22ml 20 28 34 200 6,5

{ACCESORIS
Cabezales intercambiables en aluminio anodizado duro. Autoclavables.

Cadigo Tipo de Volumen Capacidad tubos R.p.m. Ref.

cabezal cabezal maximo cabezal max. max. (xg)

| 7001704 Angular+tapa  Microhematocrito 24 de 1,4 mm @ 12000 13143
5 Angular+tapa 40,5 ml 18 para viales de 0,25/0,5ml 12000 12142 . .
i 7001703 Lector para microhematocritos.
| +18 de 1,5/2,2 ml 12000 11515 Adaptable al cabezal 7001704,
7001702 Angular PCR 6,4 ml 32de0,2ml 12000 9395 Lectura directa.
El cabezal angulares se suministra sin tubos. Cédigo 7000929

i El cabezal microhematocrito se suministra con una caja de 100 tubos.
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- CUD
Centrifuga “Centro-4-BL” N
. CON CABEZAL OSCILANTE PARA 4 TUBOS DE 75 X 13 mm. VAC. ’%\G&m@@
CON MOTOR DE INDUCCION LIBRE DE MANTENIMIENTO.
Caracteristicas y panel de mandos (ver pagina 148).
Util para la centrifugacion de sangre y obtencion de plasma rico en plaquetas.
MODELO
Cadigo Alto / Ancho / Fondo Consumo R.p.m. Recf. Peso
(exterior) cm W max. max. (xg) Ko
7002560 20 28 34 170 5000 2600 6
El cabezal oscilante se suministra sin tubos.
Mueble exterior moldeado en pldstico técnico en ABS.
- TE
Centrifuga “Centro-8-BL” TN
e CON CABEZAL ANGULAR PARA TUBOS DE 7-15 ML, Y 75 X 13 mm VAC. ’%bumﬁ
MOTOR DE INDUCCION LIBRE DE MANTENIMIENTO.
Caracteristicas y panel de mandos (ver pagina 148).
L Ly : f’.‘;« R
3 RN .
/5 B A\
Mueble exterior moldeado en pléastico técnico en ABS. @n
MODELO
Cadigo Volumen Capacidad Alto/Ancho/Fondo Consumo R.p.m. Recf. Peso
max. ml. tubos (exterior) cm W max. max. (xg) Kg
7002356 120 8de 15 ml 20 28 34 170 4500 2015 6,5

Se suministra con 8 tubos de vidrio de 15 ml.

NN

{ ACCESORIOS

Adaptador-vaina para tubo de 7 ml.
i Capacidad del cabezal: 8 adaptadores.

Capacidad del cabezal: 8 adaptadores.
i Cadigo 7000700

Cddigo 1001557

Adaptador-vaina para tubo de 75 x 13 mm VAC.

REPUESTO. Tubos (ver pag. 166).
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&in CENTRIFUGAS DE CONTROL POR MICROPROCESADOR o4
s “Centromix-BLT” “Mixtasel-BLT”, Centronic-BLT” y “Centrofriger-BLT”

CARACTERISTICAS COMUNES PANEL DE MANDOS
Construccion enteramente metalica: Pantalla tactil.

- Mueble exterior fabricado en aleacion de Dur-Al.

- Cubeta interior y contratapa en acero inox.

- Camara de segundad de acero, entre la cubeta interior y el mueble. 1
Sensor de identificacion de cabezal (solo en los
modelos “Centronic BLT” y “Centrofriger BLT”),

que al cerrar la tapa de la cémara del rotor, comunica al 2
microprocesador todos los limites de funcionamiento del
cabezal, evitando asi antes de la puesta en marcha cual-

quier riesgo de fallo en el momento de la programacion 3
de dichos pardmetros. Este sistema es un método abier-

to de identificacion que permite la posibilidad de ampliar 4
la gama de cabezales en cada modelo de maguina. 5
[}lrcultu electronico dlgltal gobernado por microprocesador para el control de to-
dos los pardmetros de funcionamiento: velocidad, aceleracidn, freno, RCF, tempera-
tura, tiempo, almacén para 10 programas diferentes, identificacion de cabezal y alar-
mas de funcionamiento.

( lento. L 1. Tecla para detener el proceso. 8. Tecla de apertura de la puerta.
Motor de induccion libre de mantenimiento. 2. Tecla para iniciar el proceso. 9. Lectura en tiempo real de las RPM o RCF.
Nivel sonoro 50-60 dBA. , o , 3. Tecla incrementar valor. 10. Funcionamiento secuencial.
Cabezales, vasos y adaptadores debidamente identificados con un sistema de 4. Tecla disminuir valor. 11. Tiempo programado en el proceso.
gfabado malter'ahle po[’laser para su optl_mq eleccitn. ) 5. Rampa de aceleracion programada. 12. Tecla para cambiar RPM/RCF.
Sistema de circulacion de aire para limitar aumentos excesivos de temperatura 6. Cidigo del rotor instalado. 13. Rampa de frenada programada

en el interior de la cubeta con la minima resistencia. Todo el aire estd debidamente
canalizado hasta una salida posterior.

Grupo compresor hermético, montado sobre acoplamiento antivibratorio con evapo-
rador circundante a la cubeta interior de la centrifuga (sdlo centrifugas refrigeradas).

Centrifuga “Centromix BLT”
? CON MOTOR DE INDUCCION LIBRE DE MANTENIMIENTO.

7. Lectura de la temperatura en tiempo re- 14. Tecla de retorno.
al. (solo los modelos refrigerados).

B §Reductnres para adaptador. Cadigo 7001066:
17001813 Para 1 tubo de 15 ml (16,5 8 x 100 mm).
Sy (7001814 Para 1 tubo de 10 ml (16 @ x 80 mm).
¥17001815 Para 1 tubo de 7 ml (12 0 x 100 mm).
{7001816 Para 1 tubo de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).
§Heductures para adaptador. Cadigo 7001067:
11001557 Para 1 tubo de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).
§Reductures para cabezal. Codigo 7000555: ;
17000700 Para 1 tubo de 7 ml (12 @ x 100 mm). Vaina
11001557 Para 1 tubo de 5 ml (12,5 @ x 75 mm). :

MODELO

Cadigo Volumen Capacidad Alto / Ancho / Fondo Consumo Peso
max. ml max. tubos (exterior) cm W Kg

7002556 120 4de25ml 23 30 35 180 12

ACGESORIOS Gabezales y adaptadores intercambiables.

i Cadigo Tipo de Codigo  Volumen méximo  Capacidad tubos 0 x Largo R.p.m. Rc.f.

cabezal cabezal adaptador (4 adaptadores) por adaptador mm max.  méx. (xg)

7000555 Angular = 150 ml 10 de 15 ml 16,5x100 4400 1850

| Oscilante 7001066 100 ml 1.de 25 ml 24 x100 4400 2705
Oscilante 7001067 60 ml 1de15ml 16,5x100 4400 2705

7000355 7001065

37001065 Oscilante 7001068 28 ml 1de 7ml 12 x100 4400 2705

Oscilante 7001573 40 ml 2de5mlVAC 13 x 75 4400 2335
Oscilante 7001070 60 ml VAC 16 x100 4400 2790
Oscilante 7001072 - ciego - 4400 2705

1 7001066 7001067 7001068 7001573 7001070 7[101072
Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag. 166).
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Centrifuga “Mixtasel BLT” B

e . CON MOTOR DE INDUCCION LIBRE DE MANTENIMIENTO, ool

Polivalente. Con cabezales y adapladores intercambiables

Caracteristicas y panel de mandos (ver pagina 150).

MODELO

Cadigo Volumen Capacidad Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso
méx. ml méx. tubos (exterior) cm W Kg

7002576 400 4det100ml 34 41 54 210 22

Mueble exterior en aleacidn DUR-AL y tapa y frontal revestido en ABS.
Cubeta interior estampada en acero inox. AIS| 304,

ACCESORIOS
Cabezal oscilante, vasos y adaptadores intercambiables con seiial de identificacion. Autoclavables.
Cabezal oscilante VVaso normal Adaptadores
'i'.‘ ol
7009079 7000731 7000734 7000735 7000736 7001647 7000737 7000738 7001648 7000739 7000740 7000612

Cadigo Tipo de Vaso Codigo Volumen méximo Capacidad tubos 0 x Largo Rp.m. Recf. i

 cabezal cabezal normal reductor (4 adaptadores) por adaptador mm max. max. (xg)
Oscilante 7000731 7000734 200 ml 1de 50ml 34 x100 4200 2900 |
Oscilante 7000731 7000735 200 ml 2de 25ml 24 x100 4200 2900

i Oscilante 7000731 7000736 420ml  7de 15 mly VAC* 165x100 4200 2900

7009079 Oscilante 7000731 7001647 240 ml 6 de 10 ml 17 x110 4200 2900

: Oscilante 7000731 7000737 336 ml 12.de 7 ml 12 x100 4200 2900
Oscilante 7000731 7000738 240 ml 12 de 5 ml 125x 75 4200 2900
Oscilante 7000731 7001648 140 ml 7 de 5 mly VAC* 13 x75 4200 2900
Oscilante 7000731 7000739 144 ml 12 de 3 ml 11 x100 4200 2900

, Oscilante 7000731 7000740 - ciego - 4200 2900

| 7000812 Oscilante . - - 4x9 microtiters ; 200 1719

{ *VAC: Tubo extraccion de sangre con tapn.
** El vaso cadigo 7000731 permite acoplar 1 frasco en polipropileno con tapdn de 200 ml sin reductor.
i Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag. 166).
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| ACCESORIOS

Cadigo Tipo de Volumen Capacidad 0 x Largo Rp.m. Ref.

 Cabezales angulares con tapa, intercambiables,  cabezal cabezal maximo tubo mm max. max. (xg)

 en aluminio anodizado duro.
 Con seiial de identificacion.
 Autoclavables.

7001705

Cabezal oscilante, vasos, adaptadores y reductores intercambiables con sefial de identificacion. Autoclavables.
; P Vasos .

Cabezal oscilante

7001326

Codigo Tipo de
cabezal cabezal

Oscilante
Oscilante
Oscilante
Oscilante
Oscilante
Oscilante
Oscilante
Oscilante
; Oscilante
7001326 Oscilante
| Oscilante
Oscilante
Oscilante
Oscilante
Oscilante
Oscilante
Oscilante
Oscilante
Oscilante

7001700

Cadigo
adaptador

7001700
7000793
7000794
7000795
7000796
7000797
7000930
7000931
7001073
7001074
7000798

7001705 Angular con tapa 270 ml 18x15ml  16,5x100 4200 1893
7001711 Angular con tapa 400 ml 8 x50 ml 34 x100 4200 1921
7001342 Angular con tapa 360 ml 24x15ml 16,5x 100 4200 1893
Nota: Todos los cabezales se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag. 166).

7001342

7001711

:

:

:

:

:

| Kﬂ. 52:5 i I I ' %
l | :

:

:

:

7000793 7000794 7000795 7000796 7000797 7000930 7000931 7001073 7001074 7000798
Reductores para los vasos
Vaso i ' I ' '
hermético
con tapa
7001315 7001316 7001317 7001318 7001319 7001320 7001321 7001322
Vaso Cadigo Volumen méximo Capacidad tubos 0 x Largo R.p.m. Rec.f.
hermético reductor (4 adaptadores) por adaptador mm max. max. (xg)
- - 400 ml 1 de 100 ml 44 x104 4200 3030
= = 200 ml 1de 50ml 34 x100 4200 3030
- - 100 ml 1de 25ml 24 x100 4200 3030
= = 240 ml 4de 15ml 16,5x 100 4200 3030
- - 140 ml 5de 7ml 12 x100 4200 3030
= = 100 mi 5de 5ml 125x 75 4200 244
- - 240 ml 4 de 15 ml Falcon 16,5 x 120 4200 3030
- - 200 ml 1 de 50 ml Falcon 30 x117 4200 3030
- - 16 VAC 4 VAG* 16 x 100 4200 3030
= = 16 VAC 4 VAG* 13 x 75 4200 244
- - ciego - - 4200 3030
7001315 Tubo vidrio 100 mI** 400 ml 1 de 100 ml 44 x104 4200 2901
7001315 7001316 200 ml 1de 50ml 34 x100 4200 2901
7001315 7001317 100 mi 1de 25ml 24 x100 4200 2901
7001315 7001318 240 ml 4de 15ml 16,5x 100 4200 2901
7001315 7001319 140 ml 5de 7ml 12 x100 4200 2901
7001315 7001320 100 ml 5de 5ml 125x 75 4200 2901
7001315 7001321 64 ml 4 VAG* 13 x 75 4200 2901
7001315 7001322 ciego - = 4200 2901

*VAC: Tubo extraccion de sangre con tapdn. ** El vaso hermético codigo 7001315 permite acoplar el tubo de 100 ml sin reductor.
Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag. 166).

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

§ §Heductures para cahezal. Cadigo 7001711: 7001780 Para 1 tubo de 10 ml (16 @ x 80 mm).

17001707 Para 1 tubo de 50 ml (29 @ x 103 mm). 7001781 Para 4 tubos de 7 ml (12 @ x 100 mm).
; 17001708 Para 1 tubo de 25 ml (24 @ x 100 mm). 7001782 Para 4 tubos de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).
§ 17001709 Para 1 tubo de 30 ml (25 @ x 92 mm). Reductores para adaptador. Cadigo 7001700:
17001710 Para 1 tubo de 15 ml (16,5 0 x 100 mm). 7001779 Para 1 tubo de 85 ml (38 @ x 112 mm).
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ST 1

Centrifugas de alta velocidad con control por
<« -, microprocesador “Centronic BLT” y “Centrofriger BLT” S

Caracteristicas y panel de mandos (ver pag. 150).
Mueble exterior en aleacion DUR-AL y tapa y frontal revestido en ABS.

Cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304.

Modelo “Centronic BLT”

MODELO Modelo “Centrofriger BLT” refrigerada con selector de temperatura regulable de
Cadigo Volumen Capacidad Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso -12 240 °C.
méx. ml max. tubos (exterior) cm W Kg
7001768 400  4de100ml 34 41 54 440 22 MODELO ,
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Cadigo Volumen Capacidad Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso
ACCESORIOS max. ml max. tubos (exterior) cm W Ko

Cabezales angulares con tapa, intercambiables, en aluminio anodizado duro 7001769 400 4de100ml 34 M1 T 960 39
con sefial de identificacion. Autoclavables. :

Nota: La temperatura obtenida en la cdmara viene limitada por el tipo de cabezal, ve-
locidad y temperatura ambiente, reflejada en el display LCD.

7001670 7001524 7001706
A A B & » 7
RDE Gy <75 . o>
7001325 7001323 7001671 7001672 7001673 7001408  (con yr;;/mm)
Codigo Tipo de Volumen Capacidad 0 x Largo CENTRONIC BLT CENTROFRIGER BLT ;
; cabezal cabezal max. tubos mm R.p.m max. R.c.f. max. (xg) R.p.m max. R.c.f. max. (xg)
7001670 Angular+tapa 270 ml 18 x15ml 16,5 x 100 4200 1893 4200 1893 ‘
7001706 Angular+tapa 400 ml 8 x50 ml 34 x100 6000 3920 6000 3920
7001325 Angular+tapa 300 ml 6 x 50 ml 29 x103 6000 3920 6000 3920
7001324 Angular+tapa 180 mi 6x30ml 25 x 92 13500 16900 15300 21730
7001323 Angular+tapa 100 ml 10 x10 ml 16 x 80 13500 18335 15300 23550
7001671 Angular+tapa 40,5 ml 18x0,25/0,5 ml + 18x1,5/2,2 ml - 13500 15992 15300 20541
7001672 Angular+tapa 60 ml 40 x 0,25/0,5 ml - 13500 16250 15000 20100
| 7001673 Angular+tapa 45 ml 30x1,5/2,2 ml - 13500 19048 15000 23716
7001408 Angular+tapa Microhematocrito 24 1,4x 75 12000 15935 12000 15935

Nota: Todos los cabezales se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag. 166).

Centrifugas «



| ACCESORIOS ;

7001407 7001700 7000793 7000794 7000795 7000796 7000797 7000930 7000931 7001073 7001074 7000798

Cabezal oscilante, vasos, adaptadores y reductores intercambiables con sefial de identificacion.
Autoclavables.

Cabezal oscilante VASOS ADAPTADORES

REDUCTORES
Vaso i ' ' ' i
hermético
con tapa
7001315 7001316 7001317 7001318 7001319 7001320 7001321 7001322
Cadigo Tipo de Cadigo Vaso Cadigo Volumen méximo Capacidad tubos 0 x Largo R.p.m. Rec.f.
cabezal cabezal adaptador hermético reductor (4 adaptadores) por adaptador mm max. max. (xg)
; Oscilante 7001700 = = 400 ml 1 de 100 mi 44 x104 5000 137
Oscilante 7000793 - - 200 ml 1de 50ml 34 x100 5000 137
Oscilante 7000794 = = 100 ml 1de 25ml 24 x100 5000 4137
Oscilante 7000795 - - 240 ml 4de 15ml 16,5 x 100 5000 137
Oscilante 7000796 = = 140 ml 5de 7ml 12 x100 5000 4137
Oscilante 7000797 - - 100 ml 5de 5ml 125x 75 5000 3318
Oscilante 7000930 - - 240ml  4de15mlFalcon 16,5x 120 5000 4109
Oscilante 7000931 - - 200ml  1de50mlFalcon 30 x117 5000 4109
! Oscilante 7001073 = = 16 VAC 4 VAG* 16 x100 5000 4137
7001407  Oscilante 7001074 - - 16 VAC 4 VAC* 13 x75 5000 3318
| Oscilante 7000798 - - ciego - - 5000 37
Oscilante - 7001315  Tubo vidrio 100 mI** 400 ml 1 de 100 ml 44 x104 5000 137
Oscilante = 7001315 7001316 200 ml 1de 50ml 34 x100 5000 4137
Oscilante - 7001315 7001317 100 ml 1de 25ml 24 x100 5000 137
Oscilante = 7001315 7001318 240 ml 4de 15ml 16,5x 100 5000 4137
Oscilante - 7001315 7001319 140 ml 5de 7ml 12 x100 5000 137
Oscilante = 7001315 7001320 100 ml 5de 5ml 125x 75 5000 4137
Oscilante - 7001315 7001321 64 ml 4 VAC* 13 x75 5000 137
Oscilante - 7001315 7001322 ciego - - 5000 37

i *VAC: Tubo extraccidn de sangre con tapdn.

** El vaso hermético cadigo 7001315 permite acoplar el tubo de 100 ml sin reductor.

i El cabezal Microhematocrito se suministra con una caja de 100 tubos y lector.

 Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pég. 166).

REDUCTORES PARA ADAPTADORES VCABEZALES
Reductores para cabezal. Codigo 7001706: 7001791 Para 1 tubo de 25 ml (24 @ x 100 mm). 7001799 Para 1 tubo de 7 ml (12 @ x 100 mm).
7001707 Para 1 tubo de 50 ml (29 @ x 103 mm). 7001792 Para 1 tubo de 30 ml (25 @ x 92 mm). 7001800 Para 1 tubo de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).
7001708 Para 1 tubo de 25 ml (24 @ x 100 mm). 7001793 Para 1 tubo de 15 ml (16,5 @ x 100 mm). Reductores para cabezal. Codigo 7001670:
7001709 Para 1 tubo de 30 ml (25 @ x 92 mm). 7001794 Para 1 tubo de 10 ml (16 @ x 80 mm). 7000700 Para 1 tubo de 7 ml (12 @ x 100 mm).
7001710 Para 1 tubo de 15 ml (16,5 @ x 100 mm). 7001795 Para 2 tubos de 7 ml (12 @ x 100 mm). 1001557 Para 1 tubo de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).
7001780 Para 1 tubo de 10 ml (16 @ x 80 mm). 7001796 Para 2 tubos de 5 ml (12,5 @ x 75 mm). Reductores para cabezal. Codigo 7001323:
7001781 Para 4 tubos de 7 ml (12 @ x 100 mm). Reductores para cabezal. Codigo 7001324: 7001801 Para 1 tubo de 5 ml (12,50 x 75 mm).
7001782 Para 4 tubos de 5 ml (12,5 @ x 75 mm). 7001797 Para 1 tubo de 15 ml (16,5 @ x 100 mm). Reductores para adaptador. Codigo 7001700:
Reductores para cabezal. Codigo 7001325: 7001798 Para 1 tubo de 10 ml (16 @ x 80 mm). 7001779 Para 1 tubo de 85 ml (38 @ x 112 mm).

m Centrifugas



: ACCESORIOS
Cabezal oscilante, vasos y adaptadores intercambiables con sefial de identificacion. Autoclavables.

Cabezal oscilante Vaso normal Adaptadores
G E=s :
i %ﬁ“. |
7009079 7000731 7000734 7000735 7000736 7001647 7000737 7000738 7001648 7000739 7000740 7000613
Cadigo Tipo de Vaso Cadigo Volumen méximo Capacidad tubos 0 x Largo R.p.m. Ref.
cabezal cabezal normal reductor (4 adaptadores) por adaptador mm max. max. (xg)
‘ Oscilante 7000731 7000734 200 ml 1de 50 ml 34 x100 5000 4200 ‘
Oscilante 7000731 7000735 200 ml 2de 25ml 24 x100 5000 4200
! Oscilante 7000731 7000736 420 ml 7 de 15 ml y VAC* 16,5x100 5000 4200
7009079 Oscilante 7000731 7001647 240 ml 6 de 10 ml 17 x110 5000 4200
i Oscilante 7000731 7000737 336 ml 12de 7 ml 12 x100 5000 4200
Oscilante 7000731 7000738 240 ml 12de 5ml 125x 75 5000 4200
Oscilante 7000731 7001648 140 ml 7 de 5 mly VAC* 13 x 75 5000 4200
Oscilante 7000731 7000739 144 ml 12de 3 ml 11 x100 5000 4200
Oscilante 7000731 7000740 - ciego - 5000 4200
7000613 Oscilante - - - - 4 x 96 microtiters - 4200 1719

*VAC: Tubo extraccion de sangre con tapdn.
** Los vasos codigos 7000731 y 7000732 permiten acoplar 1 frasco en polipropileno con tapdn de 200 ml sin reductor.
+ Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag. 166).

: Centrifugas de control por microprocesador “Meditronic BLT”,
s, “Medifriger BLT”, “Macrotronic BLT” y “Macrofriger BLT”

CARACTERISTICAS COMUNES PANEL DE MANDOS

Motor de induccion libre de mantenimiento. Pantalla tactil.
Nivel sonoro 50-60 dBA.

Construccion enteramente metalica:

- Mueble exterior fabricado en aleacion de Dur-Al. 1
- Cubeta interior y contratapa en acero inox.

- Camara de seguridad de acero, entre la cubeta interior y el mueble.

Gircuito electronico digital gobernado por microprocesador para el control de to- 2
dos los pardmetros de funcionamiento: velocidad, aceleracion, freno, RCF, tempera-
tura, tiempo, almacén para 10 programas diferentes, identificacion de cabezal y alar-
mas de funcionamiento. 3
Cabezales, vasos y adaptadores debidamente identificados con un sistema de
grabado inalterable por laser para su dptima eleccion. 4

Sistema de circulacin de aire para las centrifugas sin refrigeracion, para limitar 5
aumentos excesivos de temperatura en el interior de la cubeta con la minima resis-
tencia. Todo el aire que circula por la cubeta esta debidamente canalizado hasta una
salida posterior.

Grupo compresor hermético, montado sobre acoplamiento antivibratorio con evapo- 1. Tecla para detener el proceso. 8. Tecla de apertura de la puerta.

rador circundante a la cubeta interior de la centrifuga (sdlo centrifugas refrigeradas). 2. Tecla para iniciar el proceso. 9. Lectura en tiempo real de las RPM o RCF.
Sensor de identificacion de cabezal, que al - o 3. Tecla incrementar valor. 10. Funcionamiento secuencial.

cerrar la tapa de la cdmara del rotor, comunica al ° ¢ 4. Tecla disminuir valor. 11. Tiempo programado en el proceso.
microprocesador todos los limites de funciona-feee " 5. Rampa de aceleracién programada. 12. Tecla para cambiar RPM/RCF.
miento del cabezal, evitando asi antes de la pues- 6. Cddigo del rotor instalado. 13. Rampa de frenada programada.

ta en marcha cualquier riesgo de fallo en el mo- 7. Lectura de la temperatura en tiempo re-  14. Tecla de retorno.

mento de la programacion de dichos parametros. al. (sdlo los modelos refrigerados).

Este sistema es un método abierto de identifica-
cion que nos permite la posibilidad de ampliar la
gama de cabezales en cada modelo de méquina.

Centrifugas «



Centrifugas de alta velocidad con control por microprocesador
s - “Meditronic-BLT” y “Medifriger-BLT”

Caracteristicas y panel de mandos (ver pag. 155).
Mueble exterior en aleacion DUR-AL y cubeta interior
estampada en acero inox. AISI 304.

Modelo “Meditronic-BLT” Modelo “Medifriger-BLT” refrigerada con selector de temperatura regulable de -
12.a40°C.
Cadigo Volumen Capacidad Alto/Ancho/Fondo  Consumo Peso Cadigo Violumen Capacidad Alto/Ancho/Fondo  Consumo Peso
max. ml max. tubos (exterior) cm W Kg max. ml max. tubos (exterior) cm W Kg

7001476 800 4de200ml 38 46 52 520 44 7001477 800 4de200ml 38 68 52 1230 70

Nota: La temperatura obtenida en la cdmara viene limitada por el tipo de cabezal, ve-
locidad y temperatura ambiente, reflejada en el display LCD.

ACCESORIOS
Cabezales angulares con tapa, intercambiables, en aluminio anodizado duro con sefial de identificacion. Autoclavables.

7001449 7001448 7001447 7001446 7001445 7001444
Codigo Tipo de Volumen Capacidad 0 x Largo MEDITRONIC BLT MEDIFRIGER BLT
i cabezal cabezal méx. tubos mm R.p.m méx. R.c.f. méx. (xg) R.p.m méx. R.c.f. méx. (xg)
7000741 Angular+tapa 600 ml 6 de 100 ml 44 x104 4500 3170 4500 3170
7000742 Angular+tapa 400 ml 8 de 50ml 34 x100 4600 3075 4600 3075
7000743 Angular+tapa 360 ml 24 de 15ml 16,5 x 100 4800 3761 4800 3761
7001449 Angular+tapa 510 ml 6 de 85ml 38 x105 8000 6868 12000 15455
7001448 Angular+tapa 400 mi 8 de 50ml 29 x103 8000 7802 12000 15938
7001447 Angular+tapa 180 ml 6 de 30ml 25 x 92 9000 7424 14000 17965
7001446 Angular+tapa 200 ml 20 de 10ml 16 x 80 9000 8964 12000 15997
7001445 Angular+tapa 100 ml 10 de 10ml 16 x 80 9000 7293 15000 20124
7001444 Angular+tapa 45 ml 30 de 1,5/2,2ml > 11000 12619 15000 23470

Nota: Todos los cabezales se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag. 166).

m Centrifugas



! : ACCESORIOS
Cabezal oscilante, vasos y adaptadores intercambiables con sefial de identificacion. Autoclavables.
‘ Cabezal oscilante

Vaso normal Vaso hermético con tapa

7000746

Adaptadores. 7000756

"1_ y

v LB

fir]

7001387 7001657 7000747 7001658 7000748 7000939 7001639 7001660 7000749 7000750
7000938 7[][]16‘5/ 7001662 7000751 7000752 7000753 7000754 7000755 7000613

Cadigo Tipo de Vaso Vaso Cadigo Volumen méximo Capacidad tubos 0 x Largo Rp.m. Ref.
cabezal cabezal normal hermético reductor (4 adaptadores) por adaptador mm max. max. (xg)

Oscilante 7000746 7000756 7001387 800 ml 1 de 200 ml 56,6 x 104 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7001657 500 ml 1 de 125 ml 51 x115 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7000747 400 ml 1 de 100 ml 44 x104 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7001658 320 ml 1de80/85ml 38 x105 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7000748 400 ml 2 de 50 ml 34 x100 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7000939 400 ml 2 de 50 ml Falcon 30 x117 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7001659 400 ml 2 de 50 ml 29 x103 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7001660 600 ml 5de 30 ml 25 x92 5000 4312

; Oscilante 7000746 7000756 7000749 500 ml 5de 25 ml 24 x100 5000 4312

7001340 Oscilante 7000746 7000756 7000750 720 ml 12de 15 ml 16,5x 100 5000 4312

| Oscilante 7000746 7000756 7000750 720 ml 12 VAC* 16,5x 100 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7000938 240 ml 4 de 15 ml Falcon 16,5x 120 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7001661 = 12 VAC* 13 x 75 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7001662 480 ml 12 de 10 ml plastico 16,8 x 85 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7000751 560 ml 20 de 7 ml 12 x100 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7000752 400 ml 20 de 5 ml 125X 75 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7000753 240 ml 20 de 3 ml 11 x100 5000 4312

Oscilante 7000746 7000756 7000754 120 mil 20de1,5/22ml - 5000 4312

3 Oscilante 7000746 7000756 7000755 ciego = = 5000 4312

| 7000613  Oscilante - - - - 4 x 96 microtiter - 4200 2702

*VAC: Tubo extraccion de sangre con tapdn. Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag. 166).

REDUCTORES PARA CABEZALES 7001710 Para 1 tubo de 15 ml (16,5 @ x 100 mm). 7001792 Para 1 tubo de 30 ml (25 0 x 100 mm).
! Reductores para cabezal. Cddigo 7000741: 7001780 Para 1 tubo de 10 ml (16 @ x 80 mm). 7001793 Para 1 tubo de 15 ml (16,5 @ x 100 mm). :
117001770 Para 1 tubo de 85 ml (38 0 x 105 mm). H

17001771 Para 1 tubo de 50 ml (34 8 x 100 mm).
117001772 Para 1 tubo de 50 ml (29 @ x 103 mm).
7001773 Para 1 tubo de 25 ml (24 0 x 100 mm).
117001774 Para 1 tubo de 30 ml (25 8 x 100 mm).
117001775 Para 3 tubos de 15 ml (16,5 @ x 100 mm).

7001776 Para 3 tubos de 10 ml (16 8 x 80 mm).
117001777 Para 7 tubos de 7 ml (12 @ x 100 mm).

17001778 Para T tubos de 5 ml (12,50 x 75 mm).

§ Reductores para cabezal. Cadigo 7000742:

7001707 Para 1 tubo de 50 ml (29 0 x 103 mm).
117001708 Para 1 tubo de 25 ml (24 @ x 100 mm).

117001709 Para 1 tubo de 30 ml (25 @ x 92 mm).

Centrifugas «

7001781 Para 4 tubos de 7 ml (12 @ x 100 mm).

7001782 Para 4 tubos de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).

Reductores para cabezal. Codigo 7001449:

7001783 Para 1 tubo de 50 ml (34 @ x 100 mm).

7001784 Para 1 tubo de 50 ml (29 @ x 103 mm).

7001785 Para 1 tubo de 25 ml (24 @ x 100 mm).
(

7001786 Para 1 tubo de 30 ml (25 @ x 92 mm).

7001787 Para 2 tubos de 15 ml (16,5 @ x 100 mm).
7001788 Para 2 tubos de 10 ml (16 @ x 100 mm).

7001789 Para 5 tubos de 7 ml (12 0 x 100 mm).

7001790 Para 5 tubos de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).

Reductores para cabezal. Cadigo 7001448:

7001791 Para 1 tubo de 25 ml (24 @ x 100 mm).

7001794 Para 1 tubo de 10 ml (16 @ x 80 mm).

7001795 Para 2 tubos de 7 ml (12 @ x 100 mm).
7001796 Para 2 tubos de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).
Reductores para cabezal. Cadigo 7001447: i
7001797 Para 1 tubo de 15 ml (16,5 @ x 100 mm).
7001798 Para1tubo de 10 ml (16 @ x 80 mm). !
7001799 Para 1 tubo de 7 ml (12 @ x 100 mm).
7001800 Para 1tubo de 5 ml (1250 x 75 mm). !
Reductores cabezal. Cddigo 7001445/7001446: ;|
7001801 Para 1 tubo de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).
Reductores para cabezal. Cadigo 7000743:

7000700 Para 1 tubo de 7 ml (12 @ x 100 mm).
1001557 Para 1 tubo de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).



Centrifugas de control por microprocesador
<« -, “Macrotronic-BLT” y “Macrofriger-BLT”

Polivalentes. Capacidades desde viales de 1,5/2,2 ml hasta tubos de 500 mi

Garacteristicas y panel de mandos (ver pagina 155).
Mueble exterior en aleacion DUR-AL y cubeta interior
estampada en acero inox. AISI 304.

Modelo “Macrotronic-BLT” Modelo “Macrofriger-BLT” refrigerada con selector de temperatura de -12 a 40 °C.

Cadigo Volumen Capacidad Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso Cadigo Volumen Capacidad Alto/Ancho/Fondo

Consumo Peso
max. ml max. bolsas (exterior) cm W Kg max. ml

max. bolsas (exterior) cm W Kg

7001485 2000 4de500ml 45 60 66 720 76 7001486 2000 4de500ml 97 60 66 1230 156
Nota: La temperatura obtenida en la cdmara viene limitada por el tipo de cabezal,
velocidad y temperatura ambiente, reflejada en el display LCD.

. ACCESORIOS

Cabezales angulares con tapa, intercambiables, en alu-
i minio anodizado duro con sefial de identificacion.
 Autoclavables.

7001653

m Centrifugas



Cadigo Tipo de Volumen Capacidad 0 x Largo MACROTRONIC BLT MACROFRIGER BLT

; cabezal cabezal max. tubos mm R.p.m. méx. R.c.f. méx. (xg) R.p.m. max. Rcf. méx. (xg) |
7000561 Angular+tapa 600 ml 12 de 50 ml 34 x100 4530 3785 4530 3785 |
7000560 Angular+tapa 840 ml 56 de 15 ml 16,5 x 100 4030 3268 4030 3268
7001650 Angular+tapa 1500 ml 6 de 250 ml 62 x122 8000 10373 9000 13129
7001651 Angular+tapa 510 ml 6 de 85ml 38 x105 10000 10731 12000 15452
7001652 Angular+tapa 400 mi 8 de 50 ml 29 x103 10000 11066 12000 15935
7001653 Angular+tapa 360 ml 12 de 30 ml 25 x 92 10000 12296 12000 17706
7001654 Angular+tapa 200 ml 20 de 10 ml 16 x 80 10000 11066 12000 15935

Cabezales oscilantes, vasos, adaptadores y reductores intercambiables con seiial de identificacion. Autoclavables.

Vaso normal Cabezal oscilante Vaso hermético con tapa

7000746

7000756
Adaptadores.

L ]

"1_ |

7001387 7001657 7000747 7001658 7000748 7000939 7001659 7001660 7000749 7000750

4890 @

7000938 7001661 7001662 7000751 7000752 7000753 7000754 7000755

&

Cadigo Tipo de Vaso Vaso Cadigo Volumen méximo Capacidad tubos 0 x Largo R.p.m. Ref.
cabezal cabezal normal hermético reductor (4 adaptadores) por adaptador mm max. max. (xg)

Oscilante 7000746 7000756 7001387 800 ml 1 de 200 ml 56,6 x 104 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7001657 500 ml 1de 125 ml 51 x115 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7000747 400 ml 1 de 100 mi 44 x104 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7001658 320 ml 1de 80/85ml 38 x105 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7000748 400 ml 2de 50 ml 34 x100 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7000939 400 mi 2 de 50 ml Falcon 30 x17 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7001659 400 ml 2de 50 ml 29 x103 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7001660 600 ml 5de 30 ml 25 x92 5000 4615

; Oscilante 7000746 7000756 7000749 500 ml 5de 25 ml 24 x100 5000 4615
7000745 Oscilante 7000746 7000756 7000750 720 ml 12de 15 ml 16,5 x 100 5000 4615
| Oscilante 7000746 7000756 7000750 720 ml 12 VAG* 16,5 x 100 5000 4615
Oscilante 7000746 7000756 7000938 240 ml 4 de 15 ml Falcon 16,5x 120 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7001661 = 12 VAG* 13 x 75 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7001662 480 ml 12 de 10 ml plastico 16,8 x 85 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7000751 560 ml 20 de 7 ml 12 x100 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7000752 400 mi 20 de 5ml 125x 75 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7000753 240 ml 20 de 3 ml 11 x100 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7000754 120 ml 20de1,5/22ml = 5000 4615

Oscilante 7000746 7000756 7000755 ciego - - 5000 4615

*VAC: Tubo extraccion de sangre con tapdn.
i Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag. 166).
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: ACCESORIOS
i Vaso normal.
| 1 holsa de sangre

Cabezal oscilante

7001451 7001395 7001655 7001396 7001397
Adaptador
para 3 placas
de 96 microtiters.
7001398 7001399 7001400 7001401 7001656
Cadigo Tipo de Vaso Cadigo Volumen méximo Capacidad tubos 0 x Largo R.p.m. Ref.
cabezal cabezal normal reductor (4 adaptadores) por adaptador mm max. max.(xg)
oscilante 7001451 7001395 2000 ml 1 de 500 ml 70 x165 3200 2358
oscilante 7001451 7001655 1000 ml 1 de 250 ml 62 x122 3200 2358
oscilante 7001451 7001396 800 ml 1 de 200 ml 56,6 x 104 3200 2358
oscilante 7001451 7001397 800 ml 2de 100 ml 44 x104 3200 2358
T oscilante 7001451 7001398 800 ml 4de 50 ml 34 x100 3200 2358
oscilante 7001451 7001399 900 ml 9de 25ml 24 x100 3200 2358
oscilante 7001451 7001400 1020 mi 17de 15ml 16,5 x 100 3200 2358
oscilante 7001451 7001401 672 ml 24de 7ml 12 x100 3200 2358
oscilante 7001656 - - 3 placas x 96 microtiters - 3200 2117
Cabezal oscilante Viasos adaptadores 200 alto x36 mm 8 138 alto x 58 mm 4§ mé. |
= para vaso edd, 7001075 para vaso edd. 7000764
= Tubos para analisis ‘
de sedimentacion -
en aceites y petro- -
leos segdn Normas =
ASTM.
7000552 7000763 7001075 7000764 71]1fll)3.9 7000767
Codigo Tipo de Vaso Volumen méximo Capacidad tubos 0 x Largo R.p.m. Ref.
cabezal cabezal normal (4 adaptadores) por adaptador mm max. max.(xg)
! oscilante 7000763 1000 ml 1 de 250 ml 56 x 147 3720 3567
7000552 oscilante 7001075 4x1ASTM 1 de ASTM cilindro cénico 36 x 200 3720 3567
‘ oscilante 7000764 4x1ASTM 1 de ASTM forma pera 58 x 158 3720 3567

Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag.

| REDUCTORES PARA CABEZALES

| Reductores para cabezal. Cadigo 7001650:
17001803 Para 1 tubo de 100 ml (44 0 x 104 mm).
17001804 Para 1 tubo de 85 ml (38 0 x 105 mm).
17001805 Para 1 tubo de 50 ml (34 6 x 100 mm).
{'7001806 Para 2 tubos de 50 ml (29 @ x 103 mm).
17001807 Para 1 tubo de 50 ml (30 @ x 117 mm).
17001808 Para 3 tubos de 30 ml (25 @ x 92 mm).
17001809 Para 7 tubos de 15 ml (16,5 @ x 100 mm).
17001810 Para T tubos de 10 ml (16 @ x 100 mm).
17001811 Para 12 tubos de 7 ml (12 @ x 100 mm).

Reductores para cabezal. Cadigo 7001651:
7001783 Para 1 tubo de 50 ml (34 @ x 100 mm).
7001784 Para 1 tubo de 50 ml (29 @ x 103 mm).
7001785 Para 1 tubo de 25 ml (24 @ x 100 mm).
7001786 Para 1 tubo de 30 ml (25 @ x 92 mm).
7001787 Para 2 tubos de 15 ml (16,5 @ x 100 mm).
7001788 Para 2 tubos de 10 ml (16 @ x 100 mm).
7001789 Para 5 tubos de 7 ml (12 @ x 100 mm).
7001790 Para 5 tubos de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).
Reductores para cabezal. Codigo 7000560:
7000700 Para tubos de 7 ml (12 @ x 100 mm).
1001557 Para tubos de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).

166).

Reductores para cabezal. Cddigo 7001652:
7001791 Para 1 tubo de 25 ml (24 0 x 100 mm).
7001792 Para 1 tubo de 30 ml (25 @ x 100 mm).
7001793 Para 1 tubo de 15 ml (16,5 @ x 100 mm).
7001794 Para 1 tubo de 10 ml (16 @ x 80 mm).
7001795 Para 2 tubos de 7 ml (12 @ x 100 mm).
7001796 Para 2 tubos de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).
Reductores para cabezal. Cddigo 7001653:
7001797 Para tubos de 15 ml (16,5 0 x 100 mm).
7001798 Para tubos de 10 ml (16 @ x 80 mm).
7001799 Para tubos de 7 ml (12 @ x 100 mm).
7001800 Para tubos de 5 ml (12,5 @ x 75 mm).

m Centrifugas
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& ) Centrifugas refrigeradas de gran capacidad y control por microprocesa-
<«m» - tor para tubos, frascos y holsas de sangre “Megafriger-BLT-Blood” y

“Macrofriger-BLT-Blood”

UsSB

Diseiio ariginal J.P.Selecta. Con motor de induccion libre de mantenimiento.

SEGURIDAD:

SEGUN NORMAS UNE-EN 61010-2-020.

CILINDRO PROTECTOR ENTRE LA CUBETA INTERIOR Y EL MUEBLE.
BLOQUEO DE LA APERTURA DE LA TAPA ESTANDO EL ROTOR EN
MOVIMIENTO.

BLOQUEO DE LA PUESTA EN MARCHA ESTANDO LA TAPA ABIERTA.
PARO AUTOMATICO EN CASO DE DESEQUILIBRIO. .
TAPA CAMARA DEL ROTOR CON DOBLE CIERRE ELECTROMAGNETICO.
APERTURA MANUAL DE LA TAPA EN CASO DE FALLO DE RED.

BOTON PARO DE EMERGENCIA (SOLO MODELO MACROFRIGER)

CARACTERISTICAS COMUNES

Pantalla tactil de 7.

Mueble: estructura de aluminio en modelo Megafriger y en tubo de acero con latera-
les en Dur-Al en modelo Macrofriger.

Cubeta interior en acero inoxidable.

Tapa cortavientos de aluminio.

Aro de seguridad de acero de 8 mm.

Cabezal, vasos y adaptadores fabricados en material de alta resistencia debidamente
identificados con grabado inalterable.

Suspension elastica del grupo motriz mediante silent-block de alta calidad y
amortiguadores radiales que garantizan un funcionamiento suave, silencioso y
sin vibraciones.

Sistema motriz equipado con motor de induccion libre de mantenimiento y
de polucidn.

Grupo compresor semi-hermético montado sobre acoplamiento antivibratorio equi-
pado con gas libre de hidrocarburos fluoroclorados.

Fijacion del mueble mediante topes de goma ajustables a la superficie del piso.
Gircuito electronico digital gobernado por micro-procesador para el control de todos
los parametros de funcionamiento: velocidad, aceleracion, freno, R.C.F., temperatu-
ra, tiempo, almacén para 10 programas diferentes, identificacion del cabezal y alar-
mas de funcionamiento.

Indicador digital de las horas de funcionamiento del cabezal y vasos de bol-
sas de sangre.

CUD”
PANEL DE MANDOS "’ B )
Pantalla téctil %
: 6
1 —
9
9 10
1
3 12
1 13
9 : 14
1. Tecla para detener el proceso. 8. Tecla de apertura de la puerta.
2. Tecla para iniciar el proceso. 9. Lectura en tiempo real de las RPM o
3. Tecla incrementar valor. RCF.
4. Tecla disminuir valor. 10. Funcionamiento secuencial.
5. Rampa de aceleracion programada. ~ 11. Tiempo programado en el proceso.

6. Cadigo del rotor instalado. 12. Tecla para cambiar RPM/RCF.
7. Lectura de la temperatura en tiempo 13. Rampa de frenada programada.
real. 14. Tecla de retorno.

APLICACIONES

Especialmente indicadas para aplicaciones en bancos de sangre donde la repetibili-
dad y precision de la velocidad, tiempo, temperatura y rampas de aceleracion y
frenado son determinantes para conseguir la separacion de las distintas fracciones
sanguineas.

Investigacion seroldgica.

Biologia molecular.

Separacidn de sueros para la industria farmacéutica.

Plasma rico Red blood Plasma pobre
en plaquetas cells en plaguetas

Répida congelacidn
deshielo lento

Esquema del grupo motor con cabezal oscilante y protector con tapa cortavientos
que reduce la resistencia del aire y el aumento de temperatura.

Centrifugas m



Centrifuga refrigerada de gran capacidad y control por microprocesador

<« - para tubos, frascos, y holsas de sangre “Megafriger-BLT-Blood”
TEMPERATURAS DE TRABAJO REGULABLES DESDE -10 HASTA 40 °C. (TEMPERATURA EN PARADO -20 °C).
CAPACIDAD HASTA FRASCOS DE 1000 ml Y ESPECIAL PARA BOLSAS DE SANGRE DE 500 A 800 ml.
CAPACIDAD MAXIMA 4 BOLSAS.

g
Detalle cabezal oscilante de 4 plazas, construido en acero tratado.

Caracteristicas y panel de mandos (ver pagina 161).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Volumen maximo: ..............coiiiiiilly 4000 ml.

Capacidad maxima delvaso: .................. 1000 ml.

Velocidad 7001488: ......................... de 300 a 4600 r.p.m.

Estabilidad: ........................coiiil 5 rp.m.

Resolucionde rpm.: ...........ocovevniinnt, 10 r.p.m.

RCF.: o de 24 a 5700.

Estabilidad: .......................... ... 1hg.

Resolucion: ........oovviiriiii 4g.

Temperatura: ..........ovvvviniiiniinninn. de -10°C a 40 °C.

Estabilidad: ..................coiiiiiil +4 °C.

Resolucion: ..........coovvviiiiiiiiinnns 1°C.

Rango de tiempo: ... 99 min. 59 seg.

Radio de centrifugacion: ..................... 241 mm,

Rampas de aceleracion: ..................ovus 5,

Rampas de frenado: ........................ 9 lineales y 6 cuadraticas.

Nimentacion: ....................coinnt. 230.

Potencias: .........oiii 1700 VA.

MODELO

Cadigo Volumen Capacidad Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso
max. ml max. tubos (exterior) cm ] Ko

7001488 4000 4 bolsasx1000ml 97 70 72 1700 190

m Centrifugas



" ACCESORIOS

%Gahezal oscilante de 4 plazas,
: construido en acero tratado.

Vasos y reductores intercambiables
con seiial de identificacion. Autoclavables.

Vaso para bolsas de Vaso normal.
sangre. Capacidad: 1 bolsa de
2 Capacidad: 1 bolsa sangre de 500 a 800 ml
’ . de 500 a 800 ml. 6 1 frasco de
w{ Cddigo 7001344 1 litro o reductores.
5 Cddigo 7001393
Cddigo 7001343

Reductores para vaso codigo 7001393

Frasco

1001394 7001395 7001396 7001397 7001398 7001399 7001400 7001401
Vaso Vaso Cadigo Volumen méaximo Capacidad holsas o 0 x Largo R.p.m. R.c.f. (xg)
doble normal reductor (6 adaptadores) tubos por reductor mm desde/hasta desde/hasta

- 7001344 - 9600 ml 2 holsas de 500 a 800 ml - 300/4600 29/5450
- Frasco de 1000 ml 1001394 6000 ml 1 frasco de 1000 ml o 1 bolsa 98 x175 300/4600 29/5430
- LI 7001395 3000 ml 1 frasco de 500 mi 70 x165  300/4600 29/5430
- el 7001396 1200 ml 1 frasco de 200 ml 566X104  300/4600 20/5430
- 3'1" l::lds‘;cl::' 7001397 1200 ml 2 tubos de 100 ml 44 x104 30014600  29/5430
- 500 2 800 ml 7001398 1200 mi 4 tubos de 50 ml 34 x100 300/4600 29/5430
- A 7001399 1350 mi 9tubos de 25 ml 24 x100 300/4600 29/5430
- 1000 ml 7001400 1530 mi 17 tubos de 15 ml 16,5 x 100 300/4600 29/5430
- 7001401 1008 mi 24tubosde 7ml 12 x100 300/4600 29/5430

Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag. 166).
i Para otras dimensiones y capacidades de tubos podemos fabricar adaptadores segin plano.

Armarios refrigerados para bolsas de sangre “Blood Bank” A, Cy D.

e . CONCIRCULACIGN POR AIRE FORZADO. ,
; “ PARA TEMPERATUBA FIJA A +4 °C. ESTABILIDAD 11,5, °C. RESOLUCION 1 °C.
; REGISTRADOR GRAFICO DE LA TEMPERATURA DE 7 DIAS.
CAPACIDADES DESDE 90 HASTA 480 BOLSAS.
. CARACTERISTICAS

Ver pagina: 112

MODELOS N° de Peso

Cadigo Capacidad Capacidad Alto / Ancho / Fondo Alto / Ancho / Fondo Consumo
; litros bolsas (interior) cm (exterior) cm W bandejas Kg
Blood Bank A 2101519 235 80 109 51 55 156 61 62 300 117 4 90
Blood Bank C 2101512 560 200 153 54 66 213 80 79 497 3/8 4 165
Blood Bank D 2101514 1240 480 153 124 68

213 133 79 1034 518 8 212

Centrifugas «
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Centrifuga refrigerada de gran capacidad y control por microprocesador
<« - para tubos, frascos y holsas de sangre “Macrofriger-BLT-Blood”

TEMPERATURAS DE TRABAJO REGULABLES DESDE 0 HASTA 40 °C. (TEMPERATURA EN PARADO -20 °C).
CAPACIDAD HASTA FRASCOS DE 1000 ml Y ESPECIAL PARA BOLSAS DE SANGRE TRIPLES Y CUADRUPLES DE 500 A 800 ml. ‘=
CAPACIDAD MAXIMA 12 BOLSAS. TE
o
%‘emc,\&'

Imagen de la centrifuga con cabezal y vasos con doble compartimento para bolsas de sangre
Iriples o cuddruples de 500 a 800 mi,

Caracteristicas y panel de mandos (ver pagina 161).
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Volumen maximo: ............ccoiiviiiinns, 9600 ml.

Capacidad maxima del vaso: .................. 1600 ml.

Velocidad 7001490 ................ccoovutnts de 300 a 4070 r.p.m.

Estabilidad: ....................coiiiil 5 rp.m.

Resolucion derpm.: .......oovvviinininn, 10 r.p.m.

RCF: o de 29 a 5430.

Estabilidad: .............................L 5.

Resolucion: ........ovvvieii 4.

Temperatura: ...........covvviriiiniinninn. de -20 °C a 40 °C.

Estabilidad: ...............cccoiiiiiiiis +4 °C.

Resolucion: . ...ovvv et 1°C.

Rango de tiempo: ... 99 min. 59 seg.

Radio de centrifugacion: ..................... 290 mm.

Rampas de aceleracion: ...................... 5,

Rampas de frenado: ........................ 9 lineales y 6 cuadraticas.

Mimentacion: ..................coiiinas 230/400 V. trifasica+neutro.

Potencias: ...........coovviiiii 4500 VA.

MODELO

Cadigo Volumen Capacidad Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso
max, ml max. tubos (exterior) cm w Kg

7001490 9600 12 bolsas x 800 ml 105 96 96 5500 420

m Centrifugas



| ACCESORIOS PARA CODIGO 7001490

%Cahezal oscilante de 6 plazas,
: construido en acero tratado.

Vasos y reductores intercambiables
con seiial de identificacion. Autoclavables.

ay i

& _""“" —— Vaso con doble Vaso normal. Juego soporte bolsas
compartimento para Capacidad: 1 bolsa para vaso doble 7001392
bolsas de sangre. de sangre de 500 a Codigo 0928292 |
Capacidad: 2 bholsas 800 ml 6 1 frasco de
triples y cuddruples 1 litro o reductores.

Cadigo 7001391 de 500 a 800 ml. Cadigo 7001393

Cddigo 7001392

Reductores para vaso codigo 7001393,
‘ Frasco

s

1001394 7001395 7001396 7001397 7001398 7001399 7001400 7001401

Vaso Vaso Codigo Volumen méximo Capacidad holsas o 0 x Largo Rp.m. R.c.f. (xg)

‘ doble normal reductor (6 adaptadores) tubos por reductor mm desde/hasta desde/hasta
7001392 - - 9600 ml 2 bolsas de 500 a 800 ml - 300/4070 29/5450
| - Frasco de 1000 ml 1001394 6000 ml 1 frasco de 1000 ml o 1 bolsa 98 x175 300/4070 29/5430
7001303 7001385 3000 ml 1 frasco de 500 ml 70 x165  300/4070 20/5430
BpE ] 7001396 1200 ml 1 frasco de 200 ml 566Xx104  300/4070 29/5430
_ Sinreductor: 7001397 1200 mi 2 tubos de 100 ml 44 x104 30004070 29/5430
5[1]uh:I:(amd:|| 7001398 1200 ml 4 tubos de 50 ml 34 x100 300/4070 29/5430
AT 7001399 1350 ml 9tubosde 25 ml 24 x100 300/4070 29/5430
- 1000 mi 7001400 1530 mi 17 tubos de 15 ml 16,5x 100 300/4070 29/5430
- 7001401 1008 ml 24tubosde 7 ml 12 x100 300/4070 29/5430

Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pag. 166).

Cahezal oscilante de 4 plazas,
construido en acero tratado.

‘ ';{ A.‘
Cadigo 7001394
Vaso Vaso Cadigo
doble normal reductor
- 7001330 -
- Capacidad sin reduc- 7001331
- tor: 2 bolsas de 450 7001332
- mio1de1200 ml 7001333

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vaso de seguridad bioldgica con tapa roscada
para 2 holsas de sangre de 450 ml o 1 bolsa de 1200 ml.

2

Cddigo 7001330 7001331 7001332 7001333

Volumen méximo Capacidad holsas o 0 x Largo R.p.m. Ref. (xg)
(4 adaptadores) tubos por reductor mm desde/hasta desde/hasta
4800 ml 2 bolsas de 450 o 1 de 1200 ml - 300/4070 32/5944
1600 ml 8 tubos falcon de 50 ml 34 x120 300/4070 2714944
2100 ml 35 tubos VAC de 15 ml 155 x100 300/4070 25/4722
700 ml 35 tubos VAC de 5 ml 125 x75 300/4070 24/4444

Centrifugas «



ACCESORIOS COMUNES. Tubos en plastico y vidrio. ;
1 Tubos HEROLAB en poli-
carbonato transparente y -

Tubos y frascos de pléstico con tapdn de rosca. bonat ey |
| polipropileno translicido. |

Volumen Medidas Marca Cadigo Material Ref Temperatura Rutoclavables.
ml mm Xg °C !
Comecta 5752399  Polipropileno 50000 4..121 Tubos GOMEGTA en
10 16@x 80  Herolab 5752421  Polipropileno 57000  -180... 145 """'"“""“""lg;zfl'ﬁ
Herolab 5752401 Policarbonato 57000  -150...121 .

Autoclavables.
Comecta 5752398  Polipropileno 50000  4..121 3
30 258x 92 Herolab 5752955 Polipropileno 64000  -180... 145
Herolab 5752951 Policarbonato 64000  -150...121
Comecta 5752397 Polipropileno 50000 4.121
50 2908 x103 Herolab 5753205 Polipropileno 69000 -180...145
Herolab 5753201 Policarbonato 69000  -150...121

Comecta 5752396 Polipropileno 40000 4..121 - Volumen Medidas Codigo
80 380x105  Herolab 5753243 Polipropileno 50000 -180..145 | i H
Herolab 5753241  Policarbonato 50000 -150..121  Microhematocrite* 1,48x 75 7000910
. e Herolab 5715202 Polipropileno 10000  -180...145 7ml 12 @x100 7000773
’ Herolab 5715203  Policarbonato 10000 -150..121 15ml 1658x100 7000772 .
Comecta 5752395 Polipropileno 13200 4..121 25ml 24 Bx100 7000771
250  628x122  Herolab 5753411  Polipropileno 33000 -180..145 | 50ml 34 Bx100 7000770
Herolab 5753401  Policarhonate 33000 -150..121 | 100ml 44 Bx104 7000769
0 0g.igs Mol 678312 Polipropileno 14000 -180.145 250 ml 56 '“_“47 7000768
Herolab 5753501  Policarhonato 14000 -150..121 | ASTM Conico 7001088 |,
Herolab 5752571  Polipropileno 4936  -180..145 |  ASTM Formapera 7000767 |

1000 980 x175 D ep .
Herolah 5752561 Policarbonato 4936  -150..121 : “Cajade 100 unidades.

| REPUESTOS
Vainas para alojar tubos.
Para centrifuga Codigo Codigo Codigo Codigo
modelo 7001403 7001500 7005000 7001000
15ml 15ml 50 ml 100m
pléstico pléstico metlica metalica
: CGencom Il S
. Cadigo 7002240
Centro-8 Si
. Cddigo 7002356
Centromix BLT Cabezal
Codigo 7002556 7000550 3
Meditronic BLT Cabezal Cabezal  Cabezal
' Cadigo 7001476 7000743 7000742 7000741
Medifriger BLT Cabezal Cabezal  Cabezal |
Codigo 7001477 7000743 7000742 7000741 |
Macrotronic BLT Cabezal Cabezal
Cadigo 7001485 7000560 7000561
Macrofriger BLT Cabezal Cabezal
Cadigo 7001486 7000560 7000561

TODOS LOS CABEZALES, VASOS Y ADAPTADORES ESTAN DEBIDAMENTE
GRABADOS, CON SISTEMA DE MARCADO INALTERABLE POR LASER, PA-
RA UNA OPTIMA IDENTIFICACION.

m Centrifugas



COMECTA Mini-Centrifuga “METEOR 10K”

PARA VIALES DE 0,4 Y 0,5 ML Y PCR DE 0,2 ML Y MICROTUBOS DE 1,5 Y 2 ML.

APLICACIONES
Para la centrifugacion de tubos de separacion o muestras de HPLC.

CARACTERISTICAS

Mueble en ABS y tapa transparente para su visualizacidn.

Plataforma de caucho antideslizante.

Funcionamiento simple: introducir los tubos en el cabezal, cerrar la tapa y pulsar el
botdn ON/OF. Para centrifugaciones repetitivas simplemente abrir y cerrar la tapa
para paro 0 marcha de la centrifuga.

Dispositivo de seguridad por microrruptor que desconecta la alimentacion del motor
al abrir la tapa.

A. Con 8 adaptadores
paraviales de 0,42 0,5 ml.

La centrifuga se suministra completa, con dos cabezales intercambiables:
A- 1 Circular para 8 microtubos de 1,5 ml 0 2 ml instalado en la centrifuga con
8 Adaptadores para viales de 0,4 a 0,5 ml.
B- 1 Rectangular para 2 tiras de 8 microtubos PCR de 0,2 ml o 16 microtubos PCR
de 0,2 ml individuales.

MODELO

Cadigo Alto / Ancho / Fondo Velocidad R.C.F.xg Consumo Peso P '
(exterior) cm rp.m. méx. W Kg '.!Wf
5022100 105 13 15 10000 6652 15 1,5 -

Se suministra con: 1 cabezal angular en ABS y 1 cabezal rectangular en ABS.

- . ; ¢ a®
COMECTA Microcentrifuga “Cencom lIl” i ) )
o PARA MICROTUBOS DE 2,2/1,5,0,5Y 0,2 ml. wy_S‘(S'ﬂ:N\
REGULACION ELECTRONICA DIGITAL DE LA VELOCIDAD Y TIEMPO. VELOCIDAD REGULABLE HASTA 14500 r.p.m

CARACTERISTICAS PANEL DE MANDOS

Mueble exterior en ABS. Interruptor de puesta en marcha.

Motor BLDC libre de mantenimiento. Pulsador de marcha / paro. Start / Stop. .

Suspensidn elastica del motor reduciendo al maximo  Display LCD indicador del tiempo y velocidad.

las vibraciones. Pulsadores de seleccion del tiempo.

Microcentrifuga de alta velocidad que por su concep-  Pulsadores de seleccion de la velocidad.
cion minimiza el sobrecalentamiento de las muestras. ~ Pulsador A aumentar los distintos parametros.

7

Altamente silenciosa. Pulsador v disminuir los distintos pardmetros. 09 g

Para 12 microtubos con identificador numérico y tapa  Pulsador de giro del motor para aceleracion og 5‘?

superior en polycarbonato. rapida Short / Spin.

Dispositivo de mirilla en la tapa para visualizar inte-  Pulsador abrir puerta una vez finalizado el ciclo.

rior.

MODELO

Cadigo Capacidad Alto/Ancho/Fondo Velocidad méx. R.c.f.(xg) Consumo Tiempo Peso Se suministra con 12 reductores de
tubos (exterior) cm rp.m. w seleccionado Kg 05y 0.2ml

5022010 12 15 21 25 14500 14000 105  hasta 99'99” 4

Centrifugas «



comEcTA CENTRIFUGAS

SEGURIDAD

Construidas segtn las normas de seguridad nacionales e internacionales IEC -1010,
CE y GS-mark.

Doble cubeta de proteccion.

Doble tapa de proteccion.

Bloqueo de apertura de la tapa con el motor en movimiento.

Dispositivo mecanico de emergencia para apertura de la tapa.

Blogueo de la puesta en marcha con el motor en movimiento.

Identificacion magnética de los cabezales en prevencion de la maxima velocidad
permitida en cada cabezal, segiin modelo (ver especificaciones técnicas, pags. 165
a167).

Sensor de desequilibrio, segtin modelo (ver especificaciones técnicas, pags. 165 a
167).

m Centrifugas
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CARACTERISTICAS COMUNES

Motores sin escobillas, libres de mantenimiento.

Funcionamiento silencioso, incluso a altas velocidades.

Operables a baja velocidad.

Equipadas con microprocesador.

Pantalla digital LCD.

Menii de mensajes de error.

Cierres electromagnéticos o motorizados, segtin modelo.

Dispositivo mecanico de emergencia para apertura de la puerta.

Memoria programable, segtin modelo (ver especificaciones técnicas, pags. 1165
a167).

Curvas de aceleracion y desaceleracion, segtn modelo (ver especificaciones
técnicas, pags. 165 a 167).

Los modelos refrigerados, estén libres de CFC’s.



OMECTA

Paneles de mandos

SPINCONTROL S. MODELOS 3-18KS*, 3-18KHS™, 3-30KS™, 3-30KHS*4-168, 4-
16KS*, 4-16KHS™, 6-16S, 6-16HS™, 6-16KS, 6-16KHS*

Temporizador

Pantalla Display

Mensajes de texto en pantalla
Display permanente valores prefijados/actuales
Lenguajes disponibles

Incrementos de tiempo (seg)
Operacidn corta

Operacion continua

Incrementos de velocidad (rpm)
Incrementos de fuerza (xg)
Muestra velocidad y fuerza g
Incrementos de temperatura (°C.)*
Visualizar °C 6 °F *
Pre-enfriamiento*, conmutable

Enfriamiento rapido

Nimero de programas

Guardar programa definido por usuario

Programa de muestra de todos los parametros

Curvas de aceleracidn/deceleracion lineal

Curvas de aceleracidn/deceleracion cuadrética

Curvas de aceleracidn/deceleracion lineal libres usuario
Frenado libre

Combinacion decelearcion/frenado desde 1000-150 rpm
Proteccion por codigo de blogqueo

Sefial actistica, conmutable

Parado de indicacidn dptica

Seguimiento de los ciclos por rotor

Aviso de final de vida de rotor

Apertura automatica de la tapa al final del proceso, conmutable
Rotores pre-programados en velocidad, fuerza g y radio
Calculo por densidad del liquido <1,2 g/cm’

Retrasar el comienzo del proceso

Blogueo de unidad de control

Monitorizacidn de la centrifugacion

(*) Sdlo para las versiones refrigeradas

desde 10’ hasta 99’ 59”
TFT
Si
Si
De, En, Es, Fr, Pt
60;1
Si
Si
100;1
10;1
Si
1
Si
Si;Si
Si

60
Si
Si
10/10
10/10
10/10
Si
Si
Si
Si;Si
Si
Si
Si
Si;Si
Si
Si
Si
Si
Si

. ACCESORIOS
: TUBOS CON TAPON A ROSCA

. 1. Tubos fondo redondo de 10 ml. 616 x 100mm.

En poliestireno, serigrafiados y con tapdn a rosca.
: Bolsas de 50 unidades.

i Codigo 5004000 No estéril

. Cadigo 5004001 Estéril

2. Tubos fondo redondo de 10 ml. 816 x 100mm.
¢ En poliestireno y con tapdn a rosca.

. Cddigo 5004002 No estéril. Bolsas de 1000 unidades.
i Codigo 5004003 Estéril. Bolsas de 200 unidades.

3. Tubos fondo conico de 13.5 ml. 816 x 110mm.

En poliestireno y con tapdn a rosca.

: Ref: 8,000 g.

 Codigo 5004004 No estéril. Bolsas de 1000 unidades.
: Cadigo 5004005 Estéril. Bolsas de 200 unidades.

4. Tubos fondo redondo de 15 ml. 816 x 120mm.
En poliestireno y con tapdn a rosca.

i Cddigo 5004006 No estéril. Bolsas de 750 unidades.
Cadigo 5004007 Estéril. Bolsas de 150 unidades.

. 5. Tubos fondo cénico de 15 ml. 817 x 120mm.
i En poliestireno, serigrafiado y con tapdn a rosca.

{ Ref: 3,500 g.

. Bolsas de 150 unidades.

i Codigo 5004008 No estéril

 Cadigo 5004009 Estéril

. 6. Tubos fondo cénico de 15 ml. 817 x 120mm.
i En polipropileno, serigrafiados y con tapdn a rosca.
 Ref: 5,000, Autoclavables.

i Bolsas de 150 unidades.

{ Cddigo 5004010 No estéril.

. Cddigo 5004011 Estéril

7. Tubos cénicos fondo plano de 50 ml. 830 x

i 115mm.

tEn polipropileno, serigrafiados y con tapon a rosca.
. Autoclavables.

i Bolsas de 100 unidades.

. Cadigo 5004012 No esteri

i Codigo 5004013 Esteéril

8. Tubos fondo cénico de 50 ml. B30 x 115mm.
i En polipropileno, serigrafiados y con tapon a rosca.
© Ref: 5,000, Autoclavables.

i Bolsas de 100 unidades.

{ Cddigo 5004014 No estéril

. Cadigo 5004015 Estéril

9. Tubos fondo conico de 50 ml. B30 x 115mm.
i Para materiales fotosensibles.

En polipropileno, ser igrafiados y con tapdn a rosca.
i Rcf: 5,000, Autoclavables a 121 °c.

i Resistentes a temperaturas -80 °c.

. Bolsas de 25 unidades.

i Codigo 5004016 Esteril.
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COMECTA Paneles de mandos

f5943h3577‘a

E0A05-2-252

A

T - =

Comodo uso mediante cddigo de barras. El controlador Spincontrol S permite un archivado sencillo,

CONTROL BASIC. MODELOS 1-14. 1-14K, 1-16 Y 1-16K, 2-7 SPINCONTROL. MODELOS 2-16P, 2-16KL*, 2-16KHL*, 3-16L, 3-16KL+, 4-5L
@ =
(=}
...

Temporizador 7 desde 1" hasta 59’ 59” WLl desde 1" hasta 59' 59"
Incrementos detiempo (se0) 1 Pantalla retroiluminda LCD
Operacion continua Si Incrementos de tiempo (seg.) 10;1
Operacicn Corta si Operacidn continua Si
Incrementos de velocidad (rpm) 100 e G Si
Incrementas REF (g 10 Incrementos de velocidad (rpm) 100;1
Display rpm 6xg Si Incrementos RCF (xg) 10;1
Curva aceleracion / curva frenado Rapida/Suave MICtereiesll et ol No
Pragramas 10 Display fijo de valores prefijados/actuales Si
Pragrama de eframiento répido (Fastcoc) si Curva aceleracidn / curva frenado Rapida/Suave
Display temperatura actual y fiajada* Si Frenado fbre Si
T e T 1 Autoapertura de tapa, conmutable Si;Si
Control por microprocesador si Sefial actistica, conmutable Si;Si
(*) Sélo para las versiones refrigeradas (1-14K y 1-16K) S Si

Contador de ciclos de centrifugacidn, por rotor Si

Pre-enfriamiento No

Enfriamiento rapido No

Rotores preprogramados Si

Blogue unidad de control Si

Control por microprocesador Si

(*) Solo para las versiones refrigeradas

m Centrifugas
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COM Microcentrifuga 1-14

SEGUN NORMAS DE SEGURIDAD EN-61010-2-020, CE Y GS
PARA SEDIMENTACION ANGULAR EN MICROTUBOS
220-240 50/60 Hz.

Caracteristicas

Microcentrifuga de alta velocidad
con cubeta ventilada que minimiza el
sobrecalentamiento de las muestras.
Pantalla digital con programacion de
los parametros de r.p.m., r.c.f. (xg) y
tiempo hasta 99'y 59”.
Centrifugacion instantanea en seg. por

2 curvas de aceleracion y 2 de de-
saceleracién para un arranque y/o
paro maximo o progresivo y mejor
sedimentacion.

Apertura automética de la tapa al
finazar el ciclo.

Motor de induccion sin escobillas.

funcién de corta operacion o operacion = .

en continuo.

Modelo  Cbdigo  Volimenméx. Capacidadtubos Velocidad Rcf.(xg) Ato/Ancho/Fondo Consumo Peso
ml maX. max.Ipm  méX. mm W K

14 5710014 528 24x22ml 14800 16163 176x226x212 % 94

COM Microcentrifuga Refrigerada 1-14K

SEGUN NORMAS DE SEGURIDAD EN-61010-2-020, CE Y GS
PARA SEDIMENTACION ANGULAR EN MICROTUBOS
220-240 50/60 Hz.

Caracteristicas
Version refrigerada de la version 1-14
Velocidad de 200 a 15000 rpm.
Pantalla digital con programacion
(10 PROGRAMAS) de los parametros de r.p.m.,
r.c.f. (xg) y tiempo hasta 99"y 59”.
Programa de enfriamiento répido.
Temperatura regulable entre - 10 y +40°C

‘-‘_\‘-""‘—'—-—-——_.

@

Modelo  Codigo  Volimenmax. Capacidadfubos Velocidad  Rcf.(xg) Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso
ml MAK, méx.;pm  max. mm W K
4K 5710020 928  24x22ml 15000 16602 236xd15x273 230 19

ACCESORIOS PARA 1-14 y 1-14K

Cabezales autoclavables. Equipados con tapa. Construidos en AL = Aluminio, PP = Polipropileno.

G

Codigo Cabezal Tipa Capacidad  Canfidad de Tubos por Cabezal 1-14 1-14
Tubo mi R.p.m Ref
{xg)
5711026 Disco Qe 35 pl 24 microhematocritos (1,4 & x 75 mm) 13000 11903
0,25/0,4 18tubos (5.8/7 @ x 47/49 mm) -
l{ o
5712093 Angular 42/48 15/22 18tubos (10,7/13 @ x 42 mm) o] 14800 15673
0,25/0,4 18tubos (58/7 © x 47/49 mm) i
5712083 A 1 42/48° 14800 15673
g = 15122 18tubos (10,7/13 @ x 42 mm) & BB
5712096 Angular 45° 0,2 PCR 2tiras x 8 tubos PCR (16 tubos) 14800 11755
5712082 Angular 45° 12 tubos (10,7/13 @ x 42 mm) 14800 15183
5712092 Angular 45° o 12 tubos (10,7/13 @ x 42 mm) 14800 15183
5712084 Angular 32/37° ' " 24 tubos (10,7/13 @ x 42 mm) 14800 16163
5712094 Angular a2/a7e 24 tubos (10.7/13 @ x 42 mm) 14800 16163
5712097 Angular 45° 1,5/2 12 tubos 14800 16163
5711128 Oscilante 1,5/2 6tubos Eppendorf1,5/2ml 14800 16163
de1,5/22ml
TR a0,25/0,4 ml
\— v"si _/ cod. 5713000
de1,5/22ml
5717026 a05/0,75ml
5712084 5712092 5711026 5712096 cod. 5713002

m Centrifugas
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1-14k
Rpm

13000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

1-14k
R.cf.
(xg}

11803

16099

16099

12074
15596
15596
16601
16602
15596
16099

Reductores

de1,5/22ml
a0,2ml PCR.
c0d.5713021
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COM Microcentrifuga 1-16

SEGUN NORMAS DE SEGURIDAD EN61010-2-020 CE Y
SEDIMENTACION ANGULAR EN MICROTUBOS
220-240 50/60 Hz.

CARACTERISTICAS

52,8 ml de capacidad.

Hasta 15000 rpm en cabezal angular.

De gran aplicacion en ensayos de ADN, biotecnologia e | + D.
Sedimentacion en angular:

Desde 32 tubos x 0,2 ml PCR hasta 24 tubos x 1,5/2,2 ml.

Modelo  Codigo  Volumen max. . Velocidad ~ Rcf. (xg) Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso
ml Gapacicad livkes e max. rpm max. mm W Ka

116 5710025 52,8 36x1522ml 15020 20627 271x310x418 200 13

COM Microcentrifuga Refrigerada 1-16K

SEGUN NORMAS DE SEGURIDAD EN61010-2-02, CE Y GS
REFRIGERADA EN UN RANGO DE -10 °C A +40 °C
220-240 50/60 Hz.

CARACTERISTICAS

52,8 ml de capacidad.

Hasta 15000 rpm en cabezal angular.

De gran aplicacion en ensayos de ADN, biotecnologia e | + D.
Sedimentacion en angular:

Desde 32 tubos x 0,2 ml PCR hasta 24 tubos x 1,5/2,2 ml.

Modelo  Ci ' .
odelo  Codigo  Volimen méx. Copank i ik Velocidad  Ref.(xg) At/ Ancho| Fondo Consumo  Peso
ml max.[pm  max. mm ] Kg

1-16K 5710030 528 36x1522m 15020 20627 291x310x660 460 32

ACCESORIOS PARA 1-16 y 1-16K
Cabezales autoclavables. Equipados con tapa. Construidos en AL = Aluminio, PP = Polipropileno.

Codigo  Cabezal Tipo Capacidad  Cantidad de Tubos por Cabezal Rpm  Rcf AL PP
Tubao ml (xa)

5711024 Disco 90° 50 ul 24 microhematocritos (1,5 @ x 75 mm) 14000 18626 v -
5712135 Angular  45° 0,2PCR 4 tiras x 8 tubos PCR (32 tubos) 15000 16602 - ¥
5712024 Angular 45° 15122 24tubos (10,7/13 @ x 42 mm) 15000 20627 v -
5712134

ﬁ\ Angular  30/50° 15122 24tubos (10,7/13 @ x 42 mm) 15000 20627 - ¥
5712180 Angular 40° 5 12 Tubos Eppendorf 5 mi 11220 20124 v -

5712118 Angular 45° 1,5/22 18tubos Eppendorf Especial tubos filtro 15000 20124 v -
ﬂﬁ\ Rotor con tapa de Bioseguridad

5711024 5712135 5712134 5712136

Reductores
de15/2,2ml de15/22ml de1,5/22ml
a0,2mlPCR. 20,25/0,4ml ' a0,5/0,75ml
cod. 5713021 cod. 5713000 cod. 5713002

5712024

Centrifugas
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COM Centrifuga 2-7
SEGUN NORMAS DE SEGURIDAD EN 61010-2-020 Y
RoHS PARA SEDIMENTACION A BAJAS VELOCIDADES
100-240 50/60 Hz.
CARACTERISTICAS

400 ml /450 ml de capacidad.

400 ml en cabezal oscilante y 450 ml en cabezal
angular.

Sedimentacion en angular:

Desde 8 tubos x 1,5/2,2 ml hasta 30 tubos x 15 ml.
Sedimentacion en oscilante:

Desde 24 tubos x 5 ml hasta 4 tubos x 100 ml.

lluminacién LED indicadora
de funcionamiento de la

centrifuga
Modelo Codigo Volimen  Capacidad fubos  Velocidad  R.cf.(xg) Altox Anchox Fondo Consumo Peso
max. ml max. max. rpm max. mm w Kg
2-7 5710226 450 30x15ml 4000 2540 293x378x535 210 23
ACCESORIOS

Cabezales autoclavables. Construidos en Aluminio.

Cédigo  Cabezal Capacidad  Canfidad de Tubos por Cabezal Rpm. Ref (xg) 5712072
Tipe Tubo mi B
5712072 Angular 33° 15 20 tubos (17 @ x 120 mm) fondo redondo o conico 4000 2486 .
5712073 Angular  33° 15 30tubos (17 @ x 120 mm) fondo redondo 6 cdnico 4000 2486 = ' l
5741037 Oscilante 90° 5-15  4tubos(17/19 @x 80 —‘105 mm), Monovette, vacutainer 000 2379 f A% ) B
a completar 2 adaptadores 5713035, ver detalle accesorios
; Reductores
S711071 Oscilante 90° de1,52100 desde 24 tubos x 1,5 ml hasta 4 tubos x 100 ml w00 g9 85713070 de 15 mla5mi (13517 0 x 7082 mm)
a complatar con 4 vasos 6 4 vasos + 4 adaptadoras, ver defalle accesorios cod. 5713071 de 15 mla 5 ml (12,8 @ x 75/90 mm)
; o ; — cod. 5713072 de 15mla4,5- 7 ml (12,3 @ x 105 mm)
5711123 Oscilante 9° microtiter 2,406 placas microtiter (130x85x15) 4000 2129

Cabezal Oscilante para 2 vasos
5711037

(135117 @x 70/82 mm)

Reductores

Adaptadores para vaso codigo 5713299
de 15 a 5 ml Vacutainer P P g

Codigo Tuboml Cantidad de Tubos por Adaptador

. 5713070 5714305 50 1 tubo  (35/38 @ x 70/105 mm)
de 15 a 5 ml Hemolisis 5714310 50  11tubo (29.4/36 O x 90/120 mm) Falcon plano
| (12,8 @ 75/85 mm) 5714299 50  1wbo (29,5/350x 117 mm) Falcon conico
5713071 5714308 30 1tubo (25310 x 65/95 mm) Sterilin
de 15a4-7ml 5714304 25/30 1 tubo (25,3/30 © x 70105 mm) fondo redondo
Vaso 4 x 15 ml (12,3 @ x 90/100mm) 57143000 15 2 tubos (16,5/23 @ x 120 mm) Falcon conico
(17/19 @ x 80/105 mm) 5713072 5714307 15 3 tubos (17,3119 @ x 80/110 mm) fondo redondo
5713035 5714303 10/15 4 tubos (16,2/17,5 @ x 80/110 mm) fondo redondo
5714302 1 5 tubos (12.5/15 @ x 45/105 mm) Hemolisis
Tapa en PC 5714306  5/7 4 tbos (13,5/17.5@ % 70/110 mm) Vacutainer / RIA
Cabezal Oscilante para 4 vasos 5717299 5714309 B 3 lubos Viales qu:lendorl 5mlcon Iapa
5711071 Vaso para 5714301 1,5/2,2 4 viales (110 x 42 mm) Eppendorf
adaptadores * = posible solo con vaso sin tapa
5713299 Reductores . .
de 15 a 5 ml Vacutainer Cabezal Oscilante para microtiter
(13,517 @ x 70/82 mm) 5711123
i | 1 5713070
Vaso 6 x 15 ml . de 15 a 5 ml Hemolisis
(17/19 @ x 90/105 mm) (12,8 @ x 75/85 mm)
5713296 5713071

de15a4-7ml
(12,3 @ x 90/100mm) 5713072

T == —

P  —

- -

———— -W:I.:" “"”"_"' — -

Adaptador Adaptador Adaptador Adaptador Adaptador Adaptador
2 x 15 ml Falcon 5x7ml 4 x10-15 ml 1x25-30 ml 1x50ml 3 x 5 ml Eppendorf
(16,5/23 @ x 120 mm) (12,5115 @ x 45/105 mm) (16,2/17,5 @ x 80/110 mm) (25,3/30 @ x 701105 mm) (35/38 @ x 70/105 mm)

5714300 5714302 5714303 5714304 5714305 5714309

m Centrifugas
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ACCESORIOS COMUNES: Tubos en plastico.

Tubos y frascos de pléstico con tapén de rosca

Volumen ml

30

80

200

250

500

1000

Medidas mm

160 x80

250x92

290 x103

380 x105

56,6 @ x 104

620 x122

700 x 165

982 x175

Marca

Comecta
Herolab
Herolab
Comecta
Herolab
Herolab
Comecta
Herolab
Herolab
Comecta
Herolah
Herolab
Herolab
Herolab
Comecta
Herolab
Herolab
Herolab
Herolab
Herolab
Herolab

Codigo

5752399
5752421
5752401
5752398
5752955
6752951
5752397
5753205
5753201
5752396
5753243
5753241
5715202
5715203
5752395
5753411
5753401
5753512
5753501
5752571
5752561

Material

Polipropileno
Polipropileno
Policarbonato
Polipropileno
Polipropileno
Policarbonato
Palipropileno
Polipropileno
Policarbonato
Polipropileno
Polipropileno
Policarbonato
Polipropileno
Policarbonato
Polipropileno
Polipropileno
Policarbonato
Polipropileno
Policarbonato
Polipropileno
Policarbonato

Ref
X
50000
57000
57000
50000
64000
64000
50000
69000
69000
40000
50000
50000
10000
10000
13200
33000
33000
14000
14000
4936
4936

Temperatura

Lo}

4..
-180 ...
-150....

4.
-180 ...
-150....

4.
-180 ...
-150 ...

4.
-180 ...
-150 ...
-180 ...
-180 ...

4.
-180 ...
-150 ...
-180 ...
-150 ...
-180 ...
-150 ...

121
145
121
121
145
121
121
145
121
121
145
121
145
121
121
145
121
145
121
145
121
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Tubos COMECTA en polipropileno transldcido.
Autoclavables.

Tubos HEROLAB en policarbonato transparente y
polipropileno translucido. Autoclavables.

COM Centrifuga 2-16P y Refrigerada 2-16KL
SEGL'JN’NORMAS DE SEGURIDAD EN61010-2-020, CE Y GS.
CENTRIFUGAS UNIVERSALES DE LABORATORIO. 220-240 50/60 Hz.
CARACTERISTICAS Sedimentacién en angular:
2-16P: hasta 15000 rpm en cabezal angular y 4500 en oscilante. desde 96 tubos x 0,2 ml PCR hasta 4 tubos x 85 ml.
2-16KL Refrigerada: hasta15300 rpm en cabezal angular y 5000 en Sedimentacion en oscilante:

oscilante. desde 24 tubos x 1,5/2,2 ml hasta 4 tubos x 100 ml.
480 ml de capacidad

. |
- - -
ST o
|'f=‘1; ‘
Lid
Centrifuga 2-16P cod. 5710155
Centrifuga Refrigerada 2-16KL cod. 5710350
Ejemplo de configuracién en cabezal oscilante
= Cabezal oscilante cdd. 5711192 +
# 4 vasos para tubo de 50 ml falcon cod. 5713150
Modelos Codigo  Refrigerada Volimen  Capacidad tubos  Velocidad ~ Ref (xg)  Alto/ancho/fondo  Consumo  Peso
rango °C méax. ml max. max. rpm maK. mm W Kg
2-16P 5710155 - 400 4x100ml 15000 20627 300x365x452 340 32
2-16KL 5710350 -10a+40 400 4x100ml 15300 21913 310x550x570 720 60

Centrifugas «
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ACCESORIOS 2-16P y 2-16KL

5711122 = altura méx. total 56 mm
5711123 = altura max. total 50 mm

P

5711409

5711124

5712072

Cabezales autoclavables. Los cédigos marcados con * permiten la insercion de reductores. TH = Tapa hermética

Codigo  Cabezal
Tipo

Disco  90°
Oscilante 90°
5711123 Oscilante 90°
5712104 Angular 45°
5711124* Oscilante 90°
5712148* Angular 45°
5712132* Angular 45°
5712133* Angular 45°
5712141 Angular 35°
5712071 Angular 33°
5712072 Angular 33°
5712073 Angular 33°
§5712139* Angular  30°
5712181* Angular 28°
5712138 Angular 25°
5712180 Angular 40°
5711170 Oscilante 90°

5711409
S22

Cabezal oscilante
5711170

Adaptador
2 x 15 ml Falcon
(16,5/23 @ x 120 mm)
5714300

m Centrifugas

Capacidad
Tubo ml

S0 wl

microtiter

0,2PCR

15122

10
15 + 50 falcon

15

30
50 falcon
85ml
Smi
de1a50ml

Tapaen PC
5714305
5717299 SIS
Vaso para 5714299
adaptadores 5714308
Reductores
5713299 de 15 a 5 ml Vacutainer 5714304
(13,517 @ x 70/82 mm) 5714300°
5713070 5714307
de 15 a 5 ml Hemolisis 5714303
Vaso 6 x 15 ml (12,8 @ x 75/85 mm) 5714302
(17/19 @ x 90/105 mm) | 5713071 5714306
5713296 de 15a4-7 ml 5714309
(12,3 @ x 90/100mm) 5714301
5713072
1 4
i ]
a2
=
-_ =
2 - e O — -
Adaptador Adaptador Adaptador
5x7ml 4x10-15ml 1x25-30 ml
(12,515 @ x 45/105 mm) (16,2/17,5 @ x 80/110 mm) (25,3/30 @ x 70/105 mm)
5714302 5714303 5714304

Cantidad de Tubos por Cabezal

24 microhematocritos (1,5 @ x 75 mm)

2, 4 6 6 placas microtiter (130 x 85 x 15 mm)
2,4 06 6 placas microtiter (130 x 85 x 15 mm)
12 tiras x 8 tubos PCR (96 tubos)

24tubos (10,713 @ x 42 mm)
24tubos (10,713 @ x 42 mm)
30tubos  (10,7/13 @ x 42 mm)
30tubos  (10,7/13 @ x 42 mm)
10tubos (16,1 @x 81,1 mm)

12 tubos x 15 ml + 6 tubos x 50 ml conicos

20tubos  (16/17 @ x 100/120 mm) tipo:
3A0tubos  standard, monovette 6 falcon
6 tubos (25,3 @ x 98 mm)

6 tubos (29,5/35 @ x 117 mm cénicos)
4 tubos (38@x112mm)

12tubos 5 ml Eppendorf

A completar con 4 vasos 6 4 vasos + 4 adaptadores

@ © siema
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5712132

5712071

5712138 S712181
Reductores
de15/2,2ml '

Rpm.  Rcf(xg) Rpm Ref(xe) TH 202mlPCR.

216P 2-16KL cod. 5713021

12000 14489 12000 14489 v de15/2.2m
3000 1218 3000 1218 - a0.25/04ml
4000 2111 4000 2119 . ©0d- 5713000
o s v 1
14000 21475 de1,5/22ml
12500 12927 14000 16215 ¥ a05/075ml
15000 20627 15300 21460 v cod 5713002
< 14()(}(:r21913~’d30|10| £
e mia m
12000 16099 2 = v (16,2/19 @ x 75/85 mm)
13500 15485 15300 19890 ¥ cod. 5713059
4000 2254 4000 2254 -
4000 2486 4000 2486 - de 50 mlfalcon )
4000 2486 4000 2486 - a 15 ml falcon
(23 @ x 120 mm)
13500 15893 15300 20414 v cod. 5713060
10000 10621 12000 15294 v
- 9400 9484 v de 50 mlfalcon
14000 17530 15000 20124 - @30mlfondo
redondo
4500 3215 5000 3989 - (288@x107mm) 9

cod. 5713079

Adaptadores para vaso cddigo 5713299
Codigo Tuboml Cantidad de Tubos por Adaptador

50 1 tubo  (35/38 @ x 70/105 mm)
50  1tubo (29.4/36 @ x 90/120 mm) Falcon plano
50 1 tubo  (29,5/35 O x 117 mm) Falcon conico
30 1tubo (25/31 @ x 6595 mm) Sterilin
25/30 1 tubo (25,3/30 @ x 701105 mm) fondo redondo
15 2 tubos (16,5/23 @ x 120 mm) Falcon conico
15 3 tubos (17,3119 O x 80110 mm) fondo redondo
10/15 4 tubos (16,2/17.5 @ x 80/110 mm) fondo redondo
1 5 twbos (12,5715 @ x 45105 mm) Hemdlisis
517 4 wbos (135/17.5 @ x 70/110 mm) Vacutainer / RIA
5 3 tubos Viales Eppendorf 5 ml con tapa
15122 4 viales (110 x 42 mm) Eppendorf

* = posible solo con vaso sin tapa

il
Adaptador Adaptador
1x50ml 3 x 5 ml Eppendorf
(35/38 @ x 70/105 mm)
5714305 5714309
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COM Centrifuga 3-16L y Refrigeradas 3-16KL, 3-18KS y 3-18KHS

SEGUN NORMAS DE SEGURIDAD IEC-61010, CE Y GS
CENTRIFUGAS UNIVERSALES DE LABORATORIO 220-240 50/60 Hz.

CARACTERISTICAS

1 litro de capacidad. _ _ .
3-16L: hasta 14500 rpm en cabezal angular y 5000 en oscilante. ¢
3-16KL Refrigerada: hasta 15300 rpm en cabezal angular y 5500 en oscilante.
3-18KS Refrigerada: hasta 18000 rpm en cabezal angular y 5500 en oscilante.
Sedimentacion en angular: : .
Desde 96 tubos x 0,2 ml PCR hasta 6 tubos x 85 ml. =
Sedimentacion en oscilante: Centrifuga 3-16L cod. 5710355
Desde 192 tubos x 0,2 ml PCR hasta 4 tubos x 400 ml.

Il

o

=
e ]
Centrifuga Refrigerada 3-16KL cod. 5710360 Centrifuga Refrigerada 3-18KS cod. 5710370
Modelos Cédigo Refrigerada Volimen Capacidad Velocidad Rcf (xg) Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso
rango °C max. ml tubos max. max. rpm max. mm W Kg
3-16L 5710355 - 1600 4 x 400 ml 14500 21475 355x 460x600 440 48

3-16KL 5710360 -10a +40 1600 4x400ml 15300 21984 355x630x600 1010 78
3-18 KS 5710370 -20a +40 1600 4x400ml 18000 30070 355x630x600 1010 78
3-18 KHS 5710374 -20a +60 1600 4x400ml 18000 30070 355x630x600 1010 78
ACCESORIOS

Cabezales autoclavables. Los cddigos marcados con * permiten la insercion de reductores. TH = Tapa hermética

Codigo Cabezal Capacidad Cantdad de Tubos por Cabezal R.p.m. R.c.i (=g} R.p.m. R.c.f. {=g) R.p.m. R.cf {xg} TH
Tipo Tubo mi 3-16L 3-16KL 3-18KS/3-18khs
5711222 Oscilante 30° microtiter de 2 a 6 placas microtiter (130 x 85 x 15 mm) 3000 1218 3000 1218 3000 1218 -
5?,1_:“;41 Oscilante 90° microtiter de 2 a 8 placas microtiter (130 x 85 x 15 mm) 4200 2505 4700 3285 4700 3285 -
5712115 Angular 45° 0,2PCR 12 tiras x 8 tubos PCR (96 tubos) 14000 21475 14000 21475 13400 29468
Tambor 90° 0,2/22 de 192 tubos x 0.2 ml PCR a 60 tubos x 1,.5/2..
5711136* 13000 13226 14500 16454 14500 16454
a completar con 6 cassettes de ml: 0,2 PCR © 0,25/04 6 0,2/05 PCR. & 1,5/
5711135* Oscilante 90° 24 tubos (10.7/13 @ x 42 mm) 12500 12927 14000 16215 14000 16215
5712154* Angular 45° 15722 24 tubos (10.7/13 @ x 42 mm) 15300 21460 15300 21460 18000 29703
5712131* Angular 45° 30 tubos (10.7/13 @ x 42 mm) 13200 19480 14000 21913 16400 30070 ~
5712349* Angular 45° 48 tubos (10.7/13 @ x 42 mm) 13000 18894 14000 21913 15000 25115
5712111 Angular 35° - 10 tubos (16.1 @ x 81 mm) 15300 19890 15300 19890 18000 27530
5712157 Angular 25° 20 tubos (16.1 @ x 81 mm) 9000 8875 10000 10956 10000 10956
5711122 Oscilante 90° Microtiter 2 4 & 6 placas microfiter (130 x 85 x 15 mm) 3000 1218 3000 1218 3000 1218
5712158* Angular 30° 30 6 tubos (25.3 @ x 98 mm) 15300 20675 15300 20675 18000 28616
5712150* Angular 25° 50 6 tubos (28.8 @ x 107 mm) 10000 9391 11000 11363 14600 20018
5712156 Angular 25° 8 tubos (28.8 @ x 107 mm) 9000 8694 10000 10733 13800 20440 +
5712155* Angular 30° 85 4 tubos (38 @ x 112 mm) 10000 10174 10000 10174 14500 21390
5712159* Angular 25° 6 tubos (38 @ x 112 mm) 8000 7012 8000 7012 11400 14239
Oscilante 20° de 1,5 a 200 desde 48 tubos x 1.5/2.2 ml a 4 tubos x 200 m
5711133* 5000 4500 5500 5445 5500 5242 -

a completar con 4 vasos o 4 vasos + 4 adaptadores, ver detalle accesoric
5711180* QOscilante 90° de 0,5 a 400 desde 96 tubos x 0.5/0.75 ml a 4 tubos x 400 «

Jrasy . 4200 3392 4500 3894 4700 4248 -
R a completar con 4 vasos + 4 adaptadores, ver detalle accesorios
5712182 Angular 40° 5 ml 12 tubos Eppendorf 15000 21130 15300 21984 17500 28761 -
5712310
A3 Angular 257 50 ml 6 tubos (28.8 @ x 107 mm) 9000 8512 10000 10509 14500 22096 -
5712311
ngular m ubos -
A Angul 15° 15 ml 12 tub (16.5/23 @ x 120 mm) 9000 8965 10000 11068 13500 20172
",Qj-’}‘ Rotores con tapa de Biosegundad

Centrifugas «
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ACCCESORIOS 3-16L, 3-16KL, 3-18KS y 3-18 KHS

méfﬁtzt;lm Cassettes para 5711136
4 tiras x 8 tubos 0,2 ml PCR
cod. 5714021
10 tubos x 0,2/ 0,5 ml PCR
cod. 5714020
20 tubos x 0,25 /04 ml
cod. 5714000
10 tubos x 1,5/2,2 ml
5711136 cod. 5714002
5711241
5711122 = altura max. total 56 mm
5712310
@ Reductores
de 50 ml falcon a 15 ml
falcon (23 @ x 120 mm)
cod. 5713060
5711222 5711122
de 50 ml falcon a 50 ml
fondo redondo (28,8 @ x |
5712311 107 mm) cod. 5713079

5712131 5711135

5712182 eductores para tubos de 1,5/2,2 ml
de15/22ml de15/22m & de15/22ml
5712115 a 0,2mi PCR. a0,25/04 ml a0,5/0,75ml
cod. 5713021 cod. 5713000 cod. 5713002
- Reductores para tubos de 85 m!
de 85mla 10 ml de 85 mla 15 ml falcon de 85 mla 15 ml vidrio
(16/17,5 @ x 75/90 mm) (16,5123 @ x 120 mm) Q (16 @ x 110 mm)
cod. 5713084 cod. 5713081 cod. 5716019
5712157
._\‘
Reductor
- de 30 mla 10 ml
(16,2/19 @ x 75/85 mm) de 85 ml a 15 ml Greiner
cod. 5713059 - 4 (17/22 @ x 95/100 mm)
cod. 5713063
5712158
/ 12150 de 85mla30ml
- (25,5 @ x 90/100 mm)
Reductores cod. 5713083
de 50 mla 15 ml
(16/17 @ x 100/110 mm)
cod. 5716018 '.'.
de 50 mla 30 ml :
(24 @ x 105 mm)
cod. 5716030
5712156 de 50 ml a 15 ml de 85 mla 50 ml de 85 ml a 50 ml falcon de 85 ml a 30 ml vidrio
(17122 x 95-100 mm) (29 @ x 105/115 mm) (29,5/35 @ x 117 mm) (242 x 105 mm)
] cod. 5713062 cod. 5713082 cod. 5713080 cod. 5716031

m Centrifugas
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ACCESORIOS 3-16L, 3-16KL, 3-18KS Y 3-18 KHS

@ f@ sIGMA
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mltiples capacidades

. Tapaen PC
Cabezal Oscilante para 4 vasos =
5711133 srr THE
| L'_—ﬂ ——

5715202

= = _. 5713104
i = Vaso para adaptadores
5717100 5717050 5717049
- -‘ - i ] i sy
5717018 5717015 5717012 5717007 5717027 5717006 5717008
multiples capacidades Tapa en PC
Cabezal Oscilante para 4 vasos 5717190
5711180 o,

5717347

5713190 Tava en PG
v a adantadon apa en
aso para adaptadores o — 577112
g =8

5713180
Vaso para adaptadores

5713194 5718310 5718311
Vaso para adaptadores Adapador Adapador
4 x 50 ml Falcon 10 x 15 ml Falcon
(29,5/35@ x 17 mm) (16,5123 @ x 120 mm)

Adaptadores para vaso codigo 5713190

Codige  Tuboml Cantidad de Tubos per Adaptador Ejemplos de configu-
5715401 400 1 tugo (B5 @ x 118 mm) Frasco PP directo racion final en cabezales
oscilantes

5717347 250
5717400 200

1 tubo (61,5 @ x 90/125 mm)
1 tubo (57 @ x 90115 mm)

5717395 125/150 1 tubo (51 @ x90/115 mm)

5717390 100 1 wbo (45550 @ x 85/110 mm)

5717385 85/94 1 tubo (3840 @ x 85/115 mm)

5T47375 50 3 tubos (35738 @ x 90110 mm)

5717344 50 3 tubos (29,4736 @ x 90/120 mm) Falcon piano
5717346 50 3 tubos (29,535 @ x 117 mm) Falcon conico
STAT3TT 50 4 tubos (29,5035 @ x 117 mm) Falcon conico
5717376 40150 4 tubos (29734 @ x 85/110 mm)

5T1T362 30 5 wbos (2531 @ x 601107 mm) Stenlin
5717370 25130 5 wbos (25429 & x 85/115 mm)

5717345 15
5717359* 15
5717358 8115
5717355 4/10

5 tubos (16,523 @ x 120 mm) Falcon cénico

9 tubos (16,523 @ x 120 mm) Falcon conco
12 wbos (17.2/19,5 @ x 90/118 mm) y Monovette
12 wbos (16,2119 & x 65/118 mm)

5717354 7 16 wbos (12,5 @ x 851115 mm)

5717356 1,817 A7 twbos (13519 @ x 70107 mm) Vacutainer
5717352 5 25 tubos (12 .5/13,5 & x 65/80 mm) Hemdlsis, RIA
5717350 0,5/075 24 wales (8/10 @ x 28/31 mm)

5717353 1,5/2,2 20 wales (11 @ x 42 mm) Eppendorf

5717350 0.5/0,75 24 wales (B/10 @ x 28/31 mm)

57173861 0.5 16 tubos Tubos microtainer

5TiT210 5 10 tubos (17 @ x 60 mm) Eppendorf

5717404 175/250 1 tubos (57.5 @ x 90/137 mm)

5717393* 175/250 1 tubos (61.5 @ x120-165 mm) Fondo conico
5717402* 175/250 1 tubos (61 @ x 120/140 mm)

5717362 30 5 twbos (25731 @ x 60-107 mm)

* = posible solo con vaso 5713180 sin tapa 5T17190

5717346

Adaptadores para vaso codigo 5713104
Codige Tuboml Cantidad de Tubos por Adaptador

5715202 200 1 twbo (56,59 x 112 mm) Frasco PP direcio
5717125 150 1 wbo (51 & x 90/120 mm)

5717100 100 1 ftube (45,5 @ x 85/105 mm)

5717085 B5/94 1 twbo (38/40 & x 85112 mm)

5717060 50 1 fube (3538 & x 85/110 mm)

5717048 50 1 fubo (29,4/36 & x 50/120 mm) Falcon plano
5717048 50 1 tube (29,535 @ x 117 mm) Falcon conico
5717052 40/50 1 twbo (29/35 & x 851115 mm)

5717032 25/30 1 fube (25/31 @x 85107 mm) Sterfin
5717030 25/30 2 fubos (254/27.5 @ x 851110 mm)

5717025 25 2 tubos (24,5 @ x 90103 mm)

5T1ro1e 15 3 fubos (16,323 @ x 120 mm) Falcon conico
5717018 5715 4 tubes (17/20 @ x 90110 mm) y Meonovets
5717015 15 T tubos (16,5 @ x 90108 mm)

5717012 10 & fubos (16,317, & x 58/90 mm)

5717007 T 12 tubes (12,3 @ x 90105 mm)

5717027  5/7 T tubos (13,5M7,3 @ x 8590 mm) Vacutainer
5717006 § 12 tubes (12,3 @ x 351108 mm) Hemoksis o RIA

5717008 1,5/2,2 12 wigles (11 & x 42 mm) Eppendorf
* = posible solo con vaso 5712104 sin tapa 5717141

Adaptadores para vaso codigo 5713194

Codigo Tubo ml Cantidad de Tubos por Adaptador
5718200 25/30 4 tubo (27/31 @x 70-107 mm)
5718125 50 4 tubo (29,4/36 @ x 80/120 mm)

| ;] AL

5717376 5717345 5717359
5718200 5718100 5718052 5718050 5718025

5718005

5718012 5718007

5718016
Adaptadores para vaso codigo 5713180
Codigo Tuboml Cantidad de Tubos por Adaptador

5718015

5718200 200
5718125 1251150
5718100 100

1 tubo (57 @ x 90/115 mm)
1 tubo (51 @ x90/120 mm)
1 tubo (45,5/48 @ x 85110 mm)

5718085 85/90 1 tubo (38/40 @ x 85/112 mm)

5718050 50 2 tubos (35/38 @ x 85/110 mm)

5718053 50 2 tubos (29,4/36 @ x 90/120 mm) Falcon plano
5718052 50 2 tubos (29,5/35 @ x 117 mm) Falcon conico
5718051 40/50 2 tubos (29/35 @ x 80/110 mm)

5718022 25/30 4 tubos (25/31 @ x 65/95 mm) Sterilin
5718030 27/30 5 tubos (254/27,5@ x 801110 mm)

5718025 25/30 5 tubos (24 @ x 85/105 mm)

5718016 15 4 tubos (16,5/23 @ x 120 mm) Falcon conico
5718018 15 6 tubos (16,5/23 @ x 120 mm) Falcon conico
5718017 15 10 tubos (17,5/19.5 @ x 801112 mm) y Monovette
5718015 10/15 12 tubos (17 @ x 80/110 mm)

5718010 10/12 12 tubos (16,8/17.5@ x 60/118 mm)

5718007 7 20 tubos (12,3 @ x 80/105 mm)

5718005 5 20 tubos (12,5@ x 60/75 mm) RIA

5718012 6/7 12 tubos (13,5/18 @ x 65/107 mm) Vacutainer
5718006 5 6 tubos (17 @ x 60 Eppendorf

5718002 1,5/2,2 20 viales (11 @ x 42 mm) Eppendorf
5718020 15 11 tubos (17,5@ x 80/105
* = posible solo con vaso 5713180 sin tapa 5717112

Centrifugas «
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COM Centrifuga Refrigerada de alta velocidad 3-30KS y 3-36KHS

SEGUN NORMAS DE SEGURIDAD EN-61010-2-020, CE Y GS
HASTA 30.000 rpm !!!
220-240 50 Hz

CARACTERISTICAS /i

564 ml de capacidad. /

Hasta 30000 rpm en cabezal angular y 5000 en oscilante.
Sedimentacion en angular:

Desde 96 tubos x 0,2 ml PCR hasta 6 tubos x 94 ml.
Sedimentacion en oscilante:

Desde 192 tubos x 0,2 ml PCR hasta 4 tubos x 100 m. @ si=me 2

19852 | 4:02.

T e

Vista del diplay de la Centrifuga Refrigerada 3-30KS con el
software en Castellano.

Modelo Codigo Refrigerada ~ Volumen Capacidad tubos Velocidad R.c.f. (xg) Alto x Ancho x Fondo Consumo Peso
rango °C max. ml Max. max. rpm max. mm W Kg

3-30KS 5710375 -20a+40 564 6x94ml 30000 70121 460x570x643 1260 100
3-30KHS 5710379 -20a+60 564 6x9% ml 30000 70121 460x570x643 1260 100

ACCESORIOS
5711222
Cabezales autoclavables. Los codigos marcados con * permiten la insercion de reductores. TH = Tapa hermética
Codigo Cabezal Tipo Capacidad  Cantidad de Tubos por Cabezal Rpm. Ref TH  2xportatubos de 24 tubos x 1,5/ 2,2 ml = 48 tubos
Tuborl )
011222 Osclante 90°  microtiter de 2 a6 placas microfiter (130 x 85 x 15 mm) 3000 1238

ST12115 Angular  45°  02PCR 12 tiras x 8 tubos PCR (96 tubos) 16400 20468 v ‘

Tambor  90°  02/22 de 192 tubos x 0.2 ml PCR & 60 tubos x 1.52.2 ml y '
5711436¢ o 16000 2003 v *

a completar con £ casseftes deml: 0.2 PCR 00, 26/0400, 205 PCR 0 15722
ST12110* Angular ~ 45° 12tubos (10,7113 @ x 42 mm) + Reductor 30000 65403 ¥ 5712349
5T12154* Angular ~ 45° 15199 U tubos (10,7113 @ x 42 mm) + Reduclor 26000 61973 v
ST Angular 45 0tubos (10,7713 x42 mm) + Reduclor 20000 44720 ¥
ST12349* Anqular  45° 48 tubos (10,7113 @ x 42 mm) + Reductor 15000 26155 v
MU Angular  35° 0 10tubos (16,1 @x 81 mm) 26000 57438 ¥
MMAUST Angular  25° 20tubos (16,1 @x 81 mm) 16000 28048 ¥

5711136

S8t Anguiar  0° 30 Gtubos (2530 x98mm) B0 6088 ¥ oocotion caboral tambor 5711136
TS fogir 26 Bubos (880X 10T 2000 41f5 v Slesxtuoos02mIPCR
5712156* Angular  25° Biubos (288 0x 107 mm) (G600 20020 v 1 posxD2 0SmIPCR
STI2155* Angular 311 Aubos (380 112mm) 2000 doagp v hosxaorosm

% 7 80/83 A v 10 tubos x 1,5/2,2 ml
ST12159" Angular 25 Gtubos (360 x 112 mm) 15500 26323 cod. 5714002

m Centrifugas
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ACCESORIOS 3-30KS Y 3-30 KHS

- Reductores para tubos de 1,5/2,2 ml

de15/22ml de1,5/22ml - de1,5/22ml
a 0,2ml PCR. a0,25/04 ml a0,5/0,75ml
cod. 5713021 cod. 5713000 cod. 5713002

5712115

5712157

T

5712131 para 30 tubos Eppendorf
a4 __ 5712110 para 12 tubos Eppendorf
Reductor 5712154 para 24 tubos Eppendorf
de 30 mla 10 ml 5712349 para 48 tubos Eppendorf
(16,2/19 @ x 75/85 mm) 5712370 para 36 tubos Eppendorf
COd 5713059 - Reductores para tubos de 85 mi
de 85 mla 10 ml de 85 ml a 15 ml falcon Q de 85 ml a 15 mi vidrio
Reductores (16/17,5 @ x 75/90 mm) (16,523 @ x 120 mm) (16 @ x 110 mm)
5712158 de 50 mia 15 ml cod. 5713084 cod. 5713081 cod. 5716019
/ (16/17 @ x 100/110 mm) '
cod. 5716018 ’
de 50 mla 30 ml
. (249x105mm)
cod. 5716030 R ———
de 50 mla 10 ml =4 1 -
(16 @ x 81 mm) : —
cod. 5713087 S
de50mla 15 ml
(17 @ x 100 mm)
cod. 5713062

5712150 (6x50 ml) de 50 mla 30 ml
5712156 (8x 50 ml)

00'

(25,3 @ x 98 mm) 5712159 (6x85 rh) de 85 mla 30 ml
cod. 5713086 X
5712155 (4x85 WT\I) (cch(f zfli?gg;m)

—Reductores—
de 50 ml falcon a 15 ml
falcon (23 @ x 120 mm)
cod. 5713060

de 50 ml falcon con
faldon a 25/30 ml falcon
cod. 5713064

de 85 mla 50 ml de 85 ml a 50 ml falcon de 85 ml a 30 ml vidrio
9 de 50 ml falcon a 50 ml| | (29 @ x 105/115 mm) (29,5/35 @ x 117 mm) (24 @ x 105 mm)
5712310 fondo redondo (288 @ x| | cod. 5713082 cod. 5713080 cod. 5716031
107 mm) cod. 5713079
multiples capacidades
Cabezal Oscilante para 4 vasos
5711171
Caodigo Canédad de Tubos por adaptador

5714301 4 tubos 1.5/2 ml. (10,7 x 42)

5714309 3 tubos 5 ml. Eppendorf (17 x 60)

5714302 5 tubos 5/7 ml. (& 13.2/17 x 50-105 mm)
5714303 4 tubos 10 ml. Max. (& 16.2/18 x 60 - 118 mm)
5714307 3tubos 15 ml. Max. (& 17.3/19 x 80 - 110 mm)
5714300 2 tubos 15 ml. Falcon

5714308 1 tubo 25 ml. Max. (@ 25/31 x 60 - 107 mm)
5714304 1 tubo 25/30 ml. Max. (@ 25,3/30 x 70 - 105 mm)
5714305 1 tubo 50 ml. Max. (& 35/38 x 70 - 105 mm)
5714310 1 tubo 50 ml. Falcon con faldan
5713299 5714299 1 tubo 50 ml. Falcon conico
Vaso 1x 100 ml 5716051 1 adaptador para tubo de 100 ml

(45,5 @ x 95/105 mm)

Centrifugas m
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SEGUN NORMAS DE SEGURIDAD EN-61010-2-020, CE Y GS

coMEcT~ Centrifuga 4-5L
220-240 50/60 Hz.
CARACTERISTICAS

Esta nueva centrifuga ha sido disefiada especificamente
para la exigencia de alto rendimiento en aplicaciones

clinicas.
2600 ml de capacidad. Hasta 4700 rpm en cabezal oscilante. i
Sedimentacion en oscilante: Desde 140 tubos x 1,5/2,2 ml hasta
4 tubos x 750 ml.
Modelo  Cédigo  Volimenméx. Capacidadtubos Velocidad  R.cf.(xg)  Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso
ml max. méx. rpm max. mm W Kg
4-5L 5710405 2600 4 x 750 ml 4700 4643 390 x 496 x 634 1230 77
ACCESORIOS
Cabezal autoclavable
Codigo Cabezal Capacidad Tubo ~ Cantidad ds Tubos por Cabazal Rp.m. Ricf. (xg) R.p.m, Reffxg) TH
Tipo m Vaso 5713450 Vaso 5713421
i e de 1,5a 650 912,
5711650 Oscufxrlnte 90 el5a desde 104 tubos x 1,5/2,2 ml hasta 4 tub0§ X 650 ml 4700 4643 4700 4001 )
Aluminio a completar con 4 vasos + 4 adaptadores, ver detalle accesorios
Codigo Cabezal Capacidad Tubo  Cantidad de Tubos por Cabezal Rpm. Ref. (xg) TH
Tipo mi Vaso 5713460
5711660 Oscilante 90° de14a10 desde 140 tubos x 1,1 hasta 100 tubos x 10 ml £700 70
Acero Inox. a completar con 4 vasos + 4 adaptadores, ver detalle accesorios

# Rotor con tapa de bioseguridad

mdltiples capacidades
Cabezal Oscilante para 4 vasos
5711650
3 245
& &
5
5717682 5717677 5717670
[ |
del sl ‘
II\-\_ — " —
5717658 5717656 5717655
multiples capacidades
Cabezal Oscilante para 4 vasos
5711660

m Centrifugas

Vaso para
Placas Microtitter
5713421
-
o
Tapa en PC
5717170
Vaso para
adaptadores
5713450
Tt
3
' s
5717649 5717659 5717660
| I
Bt ‘*im&f gk
5717654 5717652 5717653
-
-~
Tapa en PC
5717460
Vaso para
adaptadores
5713460

Adaptadores para vaso codigo 5713450

Codigo  Tuboml Cantidad de Tubos por Adaptador

5713456 650 1 tubo (100 @ x 111 mm) Tubo PP directo
5713654 4001750 1 twbo (85@x 118/130 mm)

§717682' 500 1 tubo (36 @ x 150 mm) conico

5717693 175-250 1 tubo (615 @ x 140 mm) conico

5717698 250 1 wbo (61,59 x90/126 mm)

5717696 200 1 tubo (57 @ x 30115 mm)

5717694 150/250 1 tubo (60 @ x 1201140 mm) conico

5717692 125 1tubo (51@x90/115 mm)

5717690 100 2 tubos (45/47 @ x 85/110 mm)

5717685  78/85 3 tubos (38/40 @ x 901115 mm)

5717649* 50 7 tubos (29.5/36 @ x 90/115 mm) Nunc
5717675 50 4 tubos (34/38 @ x 90/115 mm)

5717678 50 5 tubos (29,536 @ x 901115 mm) Falcon plano
5717677 50 5 tubos (29,5/35 @ x /117 mm) Falcon conico
5717676  40/50 7 tubos (29/32 @ x 301115 mm)

5717670 27130 8 tubos (25,4/30 @ x 901115 mm)

5717659 15 12 tubos (16,523 @ x 120 mm) Falcon cdnico
5717660 15 12 tubos (16,522 @ x 120 mm) Falcon conico
5717658  9/15 19 tubos (17,2/19,5 @ x 85/115 mm) y Monovette
5717655  10/12 20 tubos (16/18 @ x 65/90 mm)

5717654 7 32 tubos (125 @ x 85/115 mm)

5717656  5/6 22 tubos (13,5117.5 @ x 70/30 mm) Vacutainer
5717652 5 3? tubos (12,5 @ x 65/80 mm) Hemdlisis, RIA
5717653 1,5/22 2 tub03(10?/13@ x 42 mm) eppendorf
517211 5 2 tubos (17 @ x 60 mm) eppendorf

5717662 2530 7 tubos (Max. @25/31 x 70-107 mm) Falcon plano o faldon
5715917 750 1tubo (100@ x 127 mm) incl. Tapon

* = posible solo con vaso 5713450 sin tapa 5717170
Adaptadores para vaso codigo 5713460

Codigo  Tuboml Cantidad de Tubos por Adaptador
5718461 1,8/9 35 tubos (18- 9 ml max. @ 135175 x 70 - 108 mm)
5718460 1,810 25 tubos (18- 10 ml, max. @ 17,2/19.5 x 85 - 118 mm)
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coMEc1a Centrifuga 4-16S, Refrigerada 4-16KS y 4-16 KHS con calefaccién

SEGUN NORMAS DE SEGURIDAD EN 61010-2-020, CE Y GS
CENTRIFUGAS UNIVERSALES PARA MAXIMA CAPACIDAD
220-240 50/60 Hz.

CARACTERISTICAS

2600 ml de capacidad.

4-16S: hasta 13500 rpm en cabezal angular y 4500 en oscilante.

4-16KS Refrigerada y 4-16 KHS con calefaccion: hasta 15000 rpm en cabezal

angular y 5100 en oscilante.
Sedimentacion en angular:

Desde 100 tubos x 0,25/0,4 ml hasta 6 tubos x 250 ml. Nuevo Spincontrol S ahora en Castellano
Sedimentacién en oscilante:
Desde 120 tubos x 1,5/2,2 ml hasta 4 tubos x 650 ml.

13143 | & miome s
19852 4:02

w
i}

= — D]
Centrifuga 4-16KS y 4-16KHS Centrifuga 4-16S cod. 5710380
Modelos Codigo Refrigerada rango Volimen max. Capacidad tubos Velocidad max. Ref. (xg) Alto/ Ancho / Fondo Consumo Peso
°C ml max, m max. mm W Ka
4-168 5710380 - 2600 4 x 750 ml 13500 21917 489 x 490 x 650 1050 82
4-16KS 5710385 -20a+40 2600 4 %750 ml 15000 25155 489 x 670 x 650 2000 124
4-16KHS 5710389 -20 a +60 2600 4 x 750 ml 15000 25155 489 x 670 x 650 2000 124
ACCESORIOS
Cabezales autoclavables. Los cadigos marcados con ™ permiten la insercion de reductores. TH = Tapa hermética
Codigo Cabezal Capacidad Tubo Cantidad de Tubos por Cakbezal Reg.m Rk ixg) Rpm; Ricf (xg) TH
Tipo mi 4-165 4-16KS & 4-16 KHS
5711118 Oscilante S0° microtiter de 2 a 10 placas microtiter (130 x 85 x 15 mm) 5700 5485 5700 5485 =
5712130" Angular 45° 30 tubos (10,713 @ x 42 mm) 13500 20376 15000 25155 v
5711148" Oscilante S0P 32 tubos (10,7713 & x 42 mm) 12000 13523 13200 16363 v
5712449" 1.6/2.2
ﬁ‘ Angular 25-53° 48 Tubos (10,7113 & x 42 mm) 13500 20376 15000 25155 v
5712201° Angular 457 100 tubos (10,713 & x 42 mm) 2000 14761 BE00 16795 v
5712168 Angular 25° 10 20 tubos (16,1 & x B1 mm) 12500 171149 14000 21475 v
5712470 Angular 25° 15 Faloon 12 tubos (16,523 @ x 120 mm ) Falcon conico 12500 17469 13500 203Te v
5712174 Angular 30040° 24 tubes {16,523 @ x 120 mm } Falcon cdnico 10500 15531 12000 20285 Ll
5712172* Angular 30° 30 12 tubos {25.3 & x 98 mm) 12500 19216 14000 24104 v
5T122g6"
Angular 257 50 8 tubos {288 & x 107 mm) 12500 17469 14000 21913 v
5712269"
% Angular 4587 50 Falcon 8 tubos {29535 @ x 117 mm) Falcon conico 12500 18168 13500 2119 v
5712285"
Angular  25° 94 Gtubos {38 x 112 mm) 12500 18547 14000 23228 v
5712386"
,ﬁé Angular 307 250 6tubos {62 @ x 125 mm) Sigma 61.5 & x 125 8000 10375 5000 13131 v
5711650" i de 1,5 a 650
OS-Ci|aI?‘f.E 90° e a desde 104 tubos x 1,52 2 mi hasta 4 hxbo# » 650 mi 4200 3708 4700 AGa3 R
"@‘ Alurmirio a completar con 4 vasos + 4 adaptadores, ver detalle accesonos
5711660" i de 1.5 a 650 :
Discilante 907 e a desde 104 tubos x 1,5/2. 2 ml hasta 4 mbos- 650 ml 42300 3708 5100 -
ﬂ“ Acearo [nox. a completar con 4 vasos + 4 adaptadores, wer detalle accesonos
de 1.5 a 200
SO S g e a desde 120 tubos x 1,5/2 2 ml hasta &6 h.I.bUS- » 200 ml 4500 Aa24 4800 4320 .
a completar con 6 wvasos + 6 adaptadores, wver defalle accesorios
5711150 Ossilante 90° de 0.5 a 500 desde 596 mbosx{ll.SFG,?SrrﬂhastatlmbosfxEUO ml 4500 4302 5100 5595 N
a completar con 4 vasos + 4 adaptadores, ver detalle accesorios
5712450 )
Angular 407 Smil eonice 24 tubos Eppendorf 13000 29917 13000 21917 v

‘;_%\ Rotores con tapa de Bioseguridad

Centrifugas «
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ACCESORIOS 4-16S, 4-16KS y 4-

altura total
max. 80 mm

Tapa en PC
5717108

? o
‘H\‘*m..

g

&

5712172

5712266

S

5712269

Groon ©siema

16 KHS

5711118

= — Reductor

de 30 mla 10 ml
(16,2119 @ x 75/85 mm)
c0d.5713059

de 50 mla 15 ml
FALCON
c0d.5713060

de 50 ml a 25/30 ml
FALCON- FALDON-
c0d.5713064

¥ — Reductores—

de 50 mla 15 ml
(16/17 @ x 100/110 mm)
cod. 5716018

de 50 mla 30 ml
(24 @ x 105 mm)
¢0d.5716030

-— Reductores——

de 50 ml falcon
a 15 ml falcon
(23 @ x 120 mm)

¢0d.5713060
de 50 ml falcon

a 50 ml fondo redondo
(28,8 @ x 107 mm)
cod. 5713079
de 50 a 25/30 ml. Falc:
faldon cod. 5713064

-rReductores para tubos de 85 mi
de 85mla 10 ml
(16/17,5 @ x 75/90 mm)
cod. 5713084

(16 @ x 110 mm)
cod. 5716019

1S

5712265

de 85 mla50ml
(29 @ x 105/115 mm)
cod. 5713082

(29,5/35 @ x 117 mm)
cod. 5713080

de 85 ml a 15 ml vidrio

de 85 ml a 50 ml falcon

de 85 mla 15 ml falcon
(16,5/23 @ x 120 mm)
cod. 5713081

de 85 mla30ml
(25,5 @ x 90/100 mm)
cod. 5713083

de 85 ml a 30 ml vidrio
(24 @ x 105 mm)

cod. 5716031

=]

5711148

5712130

5712201
| Reductores tubos de 1,5/2,2 ml

de1,5/22ml de1,5/22ml de 1,5/2,2 ml

a 0,2ml PCR. ' 2025/04 ml 20,5/0,75ml

c0d.5713021 c0d.5713000 c0d.5713002

5712450

Reductores tubos

de1,5/2,2mm De 12.7 x 49 mm De12.5x 34

c0d.5714082 c0d.5714080 c0d.5714081

Reductores para tubos de 250 ml

de 250 mla9x1,5/2,2 ml
(10,7/13 @ x 42 mm)
c0d.5714122

de 250 mla 6 x 10 ml
(16/18 @ x 75/85 mm)
cod.5714124

de 250 mla4 x 15 ml falcon
(16,5/23 @ x 120 mm)
cod. 5714125

de 250 mla 2 x 30 ml
(25,5/ 29 @ x 90/100 mm)
cod. 5714127

de 250 mla 1 x 50 ml falcon
(29,5/35 @ x 117 mm)
c0d.5714131

de 250 mla 1 x 50 ml
(29/35 @ x 105/115 mm)
c0d.5714129

de 250 mla1x85ml
(38/40 @ x 85/115 mm)
c0d.5714134

5712356

m Centrifugas
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mdltiples capacidades

ACCESORIOS 4-16S, 4-16KS y 4-16 KHS

@ © siema

i

Vaso 50 x 5 ml RIA
(12,5 @ x 70/90 mm)

> J Tapa en PC
Cabezal Oscilante para 6 vasos 5717112
5711156 L=
S
=
G
|
| Vaso para
adaptadores
multiples capacidades
Cabezal Oscilante para 4 vasos Tapa en PC
5711150 5717112
o Vaso para
& adaptadores
™
5
5718200 5718100 5718052

5718016

5718050 5718025
8
S
5 h
wn e §
g g
Vaso 12 x 15 ml Falcon & 5
(16,5/23 @ x 120 mm)
Vaso 7 x 50 ml Falcon Vaso 4 x 100 ml
(29,5/35 @ x 117 mm) (45 @ x 100 mm)
- -
[
= | U
Tapaen AL
5717134
\ e b L.
5715750 5715751 5717347
Tapaen PC -
5717135
3 3
2 5717346 5717376 5717345
wn
Vaso para adaptadores " l l 1
A :lf__-"_ 3
o 5717350

5717356

5717359

Adaptadores para vasos: 5713127, 5713215
Tuboml Cantidad de Tubos por Adaptador

1 tubo (57 @ % 90/115 mm)

1 tubo (51 @ x 90/115 mm)

1 tubo (45,5/48 @ x 85/110 mm)

1 tubo (38/40 @ x 85/112 mm)

2 tubos (35/38 @ x 85/110 mm)

2 tubos (29,4/36 @ x 90/120 mm) Falcon plano
2 tubos (29,5/35 @ x 117 mm) Falcon conico
2 tubos (29/35 @ x 80/110 mm)

4 tubos (25/31 @ x 65/95 mm)

5 tubos (25,4/27 5 @ x 80/110 mm)

5 tubos (24 @ x 85/105 mm)

4 tubos (16,5/23 @ x 120 mm) Falcon conico
6 tubos (16,5/23 @ x 120 mm) Falcon conico
6 tubos (16 @ x 131 mm)
12 tubos (17 @ x 90/105 mm)

5718010** 10/12 12 tubos (16,8/17,5 @ x 60/85 mm)

20 tubos (12,3 @ x 80/105 mm)
12 tubos (13,5/18 @ x 65/90 mm) Vacutainer
20 tubos (12,2 @ x 60/75 mm) RIA

1,5/2,2 20 viales(10,7/13 @ x 42 mm) Eppendorf

Codigo

5718200 200
5718125 150
5718100 100
5718085 85/94
5718050 50
5718053 50
5718052 50
5718051 50
5718022 25
5718030 25
5718025 25
5718016 15
5718018* 15
5718017 8
5718015 10/15
5718007 1
5718012 6/7
5718005** 5
5718002

5718006 5
5718020 9/10

6 tubos (17 @ x 60 mm) conico
11 tubos (16 @ x 108 mm)

* = posible solo con vasos sin tapa. ** =Con almohadilla 5716051

5718015
altura méx. total 54 mm

5713220

Vaso para
placas microtiter

5718012 5718007 5718005

5713221

Vaso para
placas microtiter

Adaptadores para vaso codigo 5713350

Codigo
5715501
5715401
S7T17347
5717400
5717383
5717385
5717380
ST1T385
ST1T37S
5717378
5717346
STII3TT
ST1T3TE
5717362
5717370
5717359
5717360
5717358
5717355
ST17354
5717356
717352
5T17353
5717350
5717361
5717210
5717345
ST1T7344
5717401
5717402
5717355

Tubo mi
500
400

5/8

15722
0,5/075
0.5
5
15
50
150
175
4/10

Cantidad de Tubos por Adaptador

1 tubo (85 x 135 mm) Tubo PP directo

1 wbo (85 x 118 mm) Tubo PP directo

1 tubo (61,56 x 901125 mm)

1 wbo (57 x V115 mm)

1 tubo (6152 x 1200165 mm) conico

1 twbo (51 & x 90115 mm)

1 tubo {45550 @ x 85110 mm)

1 wbo (3840 @ x 85/115 mm)

3 lubas (35038 (3 x 90/1 10 mm)

4 lubos (294736 & x 80120 mm) Fatcon plano

3 tubos (29 5735 & x 117 mm) Falcon conco

4 tubos (29,535 ¢ x 117 mm) Falcon conico

4 lubos (28/34 @ x 86/115 mm)

5 tubos (2531 @ x 65/85 mm) Stenlin

5 lubos (25,4729 € x B5/115 mm)

9 tubos (16,523 € x 120 mm) Falcon conico
10 tubos (16,522 € x 120 mm) Falcon conico
12 wbos (17 2195 & x 80115 mm) y Monovetie
12 bos (16819 @ x 65/%0 mm)

16 tubos (125 @ x 85115 mm)

17 bos (13,5147 5 @ x 7090 mm) Vacutainer
25 bos (12,5 & x 6580 mm) Hemdlisis, R1A
20 tubos (10.7/13 @ x 42 mm) Eppendord

24 tbos (810 & x 28/31 mm)

6 tubos (10,8 (3 x 46,5 & mm) Fondo plano
10 twbos (17 & x 52 mm) Conico

5 tubos (16,5 & x 120 mm) Conico

3 tubos (293 x 117 mm) Conico plano

1 fubo (56 @ x 113 mm)

1 tubo (61 & x 118 mm) Conco
12 twbos (165 @ x 118 mm

* = posible solo con vaso 5713550 sin tapa 5717135

Centrifugas «
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ACCESORIOS 4-16S y 4-16KS y 4-16KHS

multiples capacidades Ejemplo de configuracion

Cabezal Oscilante para 4 vasos en cabezal oscilante:
5711650 / 5711660

Vaso para

adaptadores

4-16'= 4200 rpm / 4181 xg
4-16KS = 4700 rpm / 5236 xg
4-16KS = 4700 rpm / 5236 xg

5713450

Tapa en PC
e 5717170 (solo para
- - 5711660) = 48 tubos x 15 ml falcon conico
L cabezal oscilante cod. 5711650 +
S 4 vasos cod. 5713650 +
4 adaptadores cod. 5717659

Adaptadores para vaso codigo 5713450
Codigo Tuboml Cantidad de Tubos por Adaptador
as vy B 5713654  400/500 1 tubo (85@ x 118/130 mm)
5717682** 500 1 tubo (96 @ x 150 mm) conico
g 5717693 175/250 1 tubo (61,5 @ x 140 mm) cénico

5717698 250 1 tubo (61,59 x90/125 mm)
5717696 200 1 tubo (57 @ x 90/115 mm)
¢ 5717694 175/225 1 tubo (60 & x 120/140 mm) conico
5713456 5717692 150 1 tubo (b1 @ x 90/115 mm)
5717682 STIT677  5717690** 100 2 tubos (45/47 @ x 85/110 mm)
5717685 85/94 3 tubos (38/40 @ x 90/115 mm)
5717649* 50 7 tubos (29,5/36 & x 90/115 mm) Nunc
5717675 50 4 tubos (34/38 @ x 90/115 mm)
5717678 50 5 tubos (29,5/36 @ x 90/115 mm) Falcon plano
5717677 50 3 tubos (29,5/35 @ x 1117 mm) Falcon conico
5717676 50 f tubos (29/32 @ x 90/115 mm)
5717670 25/30 8 tubos (25,4/30 @ x 90/115 mm)
5717659 15 12 tubos (16,5/23 @ x 120 mm) Falcon conico
B o 5717660* 15 12 tubos (16,5/22 @ x 120 mm) Falcon conico
5717670 5717659 5717658 571765 5717658 9/15 19 tubos (17,2/19.5 @ x 85/115 mm) y Monovette
5717655 10/12 20 tubos (16/18 @ x 65/90 mm)
5717654 7 32 tubos (12,5 @ x 85/115 mm)
5717656 5/6 23 tubos(13.5/17 5 @ x 70/90 mm) Vacutainer
5717652 5 37 tubos (12,5 & x 65/80 mm) Hemdlisis, RIA
5717653 1,5/2,2 26 tubos (10,7/13 @ x 42 mm) eppendorf
R 5717211 5 12 tubos (17 @ x 60 mm) eppendorf
ot S 5717662 30 7 tubos (Max. @25/31 x 70-107 mm) Falcon plano
N 1 5713421 Set 4 adaptadores placas microtiter (128x86x44 5)
5717654 5717656 5717652 571765-3 * = pasible solo con vaso 5713450 sin tapa 5717170 ** =Con almohadilla 5716051

m Centrifugas




