
Electroquímica
P H  -  R E D OX   -  I S E  -  C O N D U C T I V I DA D  -  02 

En LabProcess ofrecemos la última tecnología para las medidas
electroquímicas de pH, ORP, conductividad y oxígeno disuelto, con
instrumentos de última generación, precisos, intuitivos y fáciles de usar.
A continuación encontraras los instrumentos, desde los básicos hasta
los más avanzados, GLP y software DataLink para exportar datos a 
USB, imprimir y satisfacer los estrictos requisitos de conformidad con 
el software DataLink de gestión avanzada de usuarios, con 4 niveles de 
acceso para 15 perfiles y contraseña alfanumérica (4 usuarios). 
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Guía de elección  
de pHmetros

Sobremesa Portátiles

pH 50 Violab pH 60 Violab pH 8 PRO pH 80 PRO pH 7 Vio pH 70 Vio

Resolución 0.01 pH 0.01 pH 0.001 pH 0.001 pH 0.01 pH 0.01 pH

Precisión ± 0.02 pH / 1 mV ± 0.002 pH / 0.1 mV ± 0.02 pH / 1 mV

Pantalla retroiluminada
LCD 

color Alta 
definición

LCD 
color Alta 
definición

Gráfica color 
TFT 4/3”

Gráfica color TFT 
4/3”

LCD 
color Alta 
definición

LCD 
color Alta 
definición

Calibración GLP (fecha, 
hora, datos cal.)

Contraseña de calibración 1 usuario 4 usuarios

Gestión de usuarios 
Audi-Trail 

Patrones pH: USA - NIST - DIN
 

+ Mettler-Merck

Puntos de calibración 3 3 5 5 3 3

Alarma de calibración 
caducada  

Indicador estado del 
electrodo

Ion selectivo

Datalogger (datos) 1000 1000 8000 1000

Salida RS232 p/ impresora

USB para PC

Visualización analógica

Configuración de alarma 
de medida

Menú multilingüe

Manual en pantalla

Teclado alfanumérico 
externo

Dimensiones y peso 160 x 140 x 45 mm / 380 g 165 x 195 x 68 mm / 1.05 kg 185 x 85 x 45 mm / 400 g

Alimentación 100-240 V / 50 / 60 Hz AC / DC adapter 12 v / 1000 mA 3 baterías x AA 1,5 V

Años de garantía

Stock garantizado

Fabricado 100% en Europa

Producto certificado

EU

Software GLP Incluido

Información del estado del  
electrodo en pantalla

Conexión para impresora

Ion selectivo
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INSTRUMENTOS DE  SOBREMESA

Medidas: pH - redox - temperatura
•	El más  económico de nuestro catálogo
•	Admite electrodos digitales DHS y analógicos
•	Diseño y fabricación 100% europeos

pH 0,00…14,00 (0,1 - 0,01 pH)

mV –1000…1000 (1 mV)

Temperatura 0…100,0 (0,1 °C)

Escalas de medida

pHmetro de sobremesa básico

PH 50 VIOLAB DHS                                           

Cat nº Descripción

G-PH50V-3
PH 50 VIOLAB DHS con electrodo de pH de plástico XS 201TN con sensor de 
temperatura integrado y cable. Incluye brazo articulado, disoluciones  tampón pH 
4.01 y pH 7.00 y manual en español.

G-PH50V-02
PH 50 VIOLAB DHS con sonda de temperatura y cable AS7, sin electrodo de pH. Incluye 
brazo articulado, disoluciones  tampón pH 4.01 y pH 7.00 y manual en español.

AÑOS
3 EU

Medidas: pH - redox - temperatura
•	Admite electrodos digitales DHS y analógicos
•	Software GLP DataLink 
•	Datalogger 1.000 datos
•	Diseño y fabricación 100% europeos
•	Conexión a PC (USB) o impresora (RS232)
•	GLP, fecha, hora y caducidad calibración

pH -2,00…16,00 (0,1 - 0,01 pH)

mV –1000…1999 (0.1 / 1 mV)

Temperatura -10…110,0 (0,1 °C)

Escalas de medida

pHmetro de sobremesa pro
PH 60 VIOLAB DHS                                          AÑOS

3 EU GLP

*Agitador no incluido

Cat nº Descripción

G-PH60WV-3
PH 60 VIOLAB DHS con electrodo de pH de plástico XS 201TN con sensor de temperatura 
integrado y cable, de uso general. Incluye brazo articulado, disoluciones tampón pH 4.01 y 
pH 7.00, software GLP Datalink* y manual en español.

G-PH60WV-7
PH 60 VIOLAB DHS con electrodo de pH de vidrio XS FLOW TEMP con sensor de 
temperatura integrado y cable, para medios difíciles o viscosos. Incluye brazo articulado, 
disoluciones tampón pH 4.01 y pH 7.00, software GLP Datalink* y manual en español.

G-PH60WV-02
PH 60 VIOLAB DHS con sonda de temperatura con cable AS7, sin electrodo de pH. Incluye 
brazo articulado, disoluciones tampón pH 4.01 y pH 7.00, software GLP Datalink* y manual 
en español.

* software GLP DataLink gratuito (descargable en www.labprocess.es)

Ver página 41
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INSTRUMENTOS DE  SOBREMESA

pHmetro de sobremesa profesional

PH 8 PRO AÑOS
3 EU GLP

pH -2.00...16.00 (0.001 pH)

mV -2000...2000 (0.1 mV)

Temperatura -20...120.0 ºC (0.1 ºC)

Escalas de medida

Medidas: pH - redox - temperatura - ISE
•	CAL TIMER: programa la calibración
•	Admite electrodos digitales DHS y analógicos
•	Ion Selectivo
•	Software GLP DataLink
•	Datalogger 8.000 datos
•	Entrada directa para teclado USB, para introducir  

el producto medido y el usuario
•	Indicador del estado del electrodo
•	Gestión avanzada de usuarios, 4 niveles de acceso para 

15 perfiles y contraseña alfanumérica (4 usuarios) según 
Audi-Trail

pH -2.000...20.000 (0.001 pH)

mV –2000…2000 (0.1 mV)

ISE 0.001...19999 ppm

Temperatura -20…130.0 (0.1 °C)

Escalas de medida

pHmetro de sobremesa profesional

PH 80 PRO                                           AÑOS
3 EU GLP

Medidas: pH - redox - temperatura
•	Admite electrodos digitales DHS y analógicos
•	Software GLP DataLink 
•	Datalogger 1.000 datos
•	Diseño y fabricación 100% europeos
•	GLP, fecha, hora y caducidad calibración

Cat nº Descripción

G-PH8P-4
PH 8 PRO con electrodo de pH XS POLYMER, sonda de temperatura y cable del 
electrodo. Incluye agitador con brazo articulado, disoluciones tampón pH 4.01 y pH 
7.00, software GLP Datalink* y manual en español. 

G-PH8P-02
PH 8 PROcon sonda de temperatura con cable AS7, sin electrodo de pH. Incluye 
agitador magnético con brazo articulado, disoluciones tampón pH 4.01 y pH 7.00, 
software GLP Datalink* y manual en español. 

Cat nº Descripción

G-PH80P-4
PH 80 PRO con electrodo de pH XS STANDARD, sonda de temperatura y cable del 
electrodo. Incluye agitador magnético y soporte articulado, disoluciones tampón pH 
4.01 y pH 7.00, software GLP Datalink* y manual en español.

G-PH80P-02
PH 80 PRO con sonda de temperatura, sin electrodo de pH. Incluye agitador mag-
nético y soporte articulado, disoluciones tampón pH 4.01 y pH 7.00, software GLP 
Datalink* y manual en español.

* software GLP DataLink gratuito (descargable en www.labprocess.es)
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INSTRUMENTOS DE  PORTÁTILES

PH 7 VIO DHS
pHmetro portátil básic

AÑOS
5 EU

Medidas: pH - redox - temperatura
•	El más  económico de nuestro catálogo
•	Admite electrodos digitales DHS y analógicos

pH 0.00…14.00 (0.1 - 0.01 pH)

mV –1000…1000 (1 mV)

Temperatura 0…100.0 (0.1 °C)

Escalas de medida

Cat nº Descripción

G-PH7V-3
PH 7 VIO DHS con electrodo de pH de plástico XS 201TN y sensor de temperatura integrado 
y cable. Incluye maleta y manual en español.

G-PH7V-02
PH 7 VIO DHS con sonda de temperatura con cable AS7, sin electrodo de pH. Incluye 
maleta y manual en español.
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Medidas en disoluciones varias
pHmetro PH 7 VIO con electrodo de pH de plástico XS 201TN (G-201TN) 
con sensor de temperatura integrado y cable. Incluye maleta, patrones 
y manual

 
Cat nº G-PH7V-3  		

Aguas naturales, industriales, medios sucios, galvánica...
pHmetro PH 7 VIO con electrodo de pH Polyplast BNC (H-238381) más 
cable BNC y sonda de temperatura. Incluye maleta, patrones y manual.

Cat nº G-PH7V-4		   

Canales de carne y piezas grandes
pHmetro PH 7 VIO con electrodo de pH 2 Pore K (G-32200303), con 
cuchilla más cable BNC y sonda de temperatura. Incluye maleta, 
patrones y manual. 

Cat nº G-PH7V-5		   

Carnes, embutidos, quesos, pescados, frutas...
pHmetro PH 7 VIO con electrodo de pH 2 Pore Steel (G-32200313) con 
sensor de temperatura integrado. Incluye maleta, patrones y manual.

Cat nº G-PH7V-6		   

Vinos, mostos, medios viscosos, aguas puras
pHmetro PH 7 VIO con electrodo de pH Flow Temp BNC (G-32200723) con 
sensor de temperatura integrado. Incluye maleta, patrones y manual.

Cat nº G-PH7V-7		   

Leche, yogur, nata, mantequilla, cremas, masas panarias, zumos, 

mermeladas, cervezas...
pHmetro PH 7 VIO con electrodo de pH Food (G-32200393) más cable 
BNC y sonda de temperatura. Incluye maleta, patrones y manual.

Cat nº G-PH7V-8		   
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INSTRUMENTOS DE  PORTÁTILES

Medidas: pH - redox - temperatura
•	CAL TIMER: programa la calibración
•	Admite electrodos digitales DHS y analógicos
•	Software GLP DataLink
•	Datalogger de 1000 datos, salida USB p/PC

pH -2.00…16.00 (0.1 - 0.01 pH)

mV –1000…1999 (0.1 / 1 mV)

Temperatura -10…110.0 (0.1 °C)

•	Resolución 0.1 / 0.01 pH. Precisión ± 0,02 pH

•	Compensación de temperatura automática o manual

•	Pantalla retroiluminada a color, con ajuste de brillo

•	Calibración de pH automática 1 a 3 puntos, con patrones USA y NIST 2 puntos definidos por el usuario

•	Calibración ORP automática a 1 punto (475 mV) 

•	Indicador de estado de calibración y patrones utilizados: L (pH4), M (pH7) y H (pH10)

•	Función GLP: fecha y hora, recuperación de datos de calibración y función “Caducidad de calibración”

•	Posibilidad de seleccionar los parámetros mostrados en la pantalla

•	La pantalla le guía paso a paso en la configuración y calibración para un uso simple y inmediato

•	Indicador de estabilidad y posibilidad de seleccionar 3 niveles

•	Todas las operaciones son constantemente mostradas en la parte superior de la pantalla

•	Conexión a PC vía micro USB

•	Estanqueidad IP57

•	Dimensiones y peso: 185 x 85 x 47 mm y 400g. Alimentación 3 x 1,5 V baterías AA o AC-DC USB

Escalas de medida

pHmetro portátil pro
PH 70 VIO DHS

Cat nº Descripción

G-PH70V-3
PH 70 VIO DHS con electrodo de pH de plástico XS 201TN con sensor de temperatu-
ra integrado y cable. Incluye maleta, software GLP Datalink* y manual en español.

G-PH70V-02
PH 70 VIO DHS con sonda de temperatura y cable AS7, sin electrodo de pH. Incluye 
maleta y manual.

AÑOS
5 EU

GLP

* Software GLP DataLink gratuito (descargable en www.labprocess.es)
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Guía de elección  
de conductímetros

Sobremesa Portátiles

COND 50 
Violab

COND 60 
Violab

COND 8 PRO COND 80 PRO COND 7 Vio COND 70 Vio

Escala de medida
0.00...2000 µS 

200...2000 mS 0.00...500mS 0.00...1000mS 0.00...2000 µS 
200...2000 mS

Precisión ± 2 % fs ± 1 % fs ± 2 % fs

Medida conductividad 
y TDS

Medida salinidad

Medida resistividad

Pantalla LCD color Alta definición Gráfica color Gráfica color LCD color Alta definición

Calibración GLP  

Contraseña de                  
calibración

1 usuario 4 usuarios

Gestión de usuarios 
Audi-Trail

Patrones reconocidos 
84, 147, 1413µS, 12.88 y 
111.8 mS

Puntos de calibración 4 4 4 4 4 4

Alarma de calibración 
caducada

Indicador estado de la 
célula

Datalogger (datos) 1.000 1.000 8.000 1.000

Salida RS232 p/impresora

USB para PC

Configuración de alarma 
de medida

Menú multilingüe

Teclado alfanumérico 
externo

Dimensiones y peso 160 x 140 x 45 mm / 380g 165 x 195 x 68 mm / 1.05 kg 185 x 85 x 45 mm / 400 g

Alimentación 100-240 V / 50 / 60 Hz AC DC Adapter 12 V / 1000 mA 3 baterías x AA 1,5 V

Años de garantía

Stock garantizado

Fabricado 100% en Europa

Producto certificado

EU

Software GLP Incluido

Información del estado del  
electrodo en pantalla

Conexión para impresora
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Medidas: Conductividad - TDS - temperatura
•	El más básico de nuestro catálogo
•	Diseño y fabricación 100% europeos

Cond 0.0 µS...199.9 mS  (0.01µS - automático)

TDS 0.1 mg/l...200 g/l

Temperatura 0...100.0 (0.1 ºC)

Escalas de medida

Conductímetro de sobremesa básico

COND 50 VIOLAB                                           AÑOS
3 EU

Medidas: Conductividad - Salinidad - TDS - temperatura
•	CAL TIMER: Programa la calibración
•	Software GLP DataLink* y datalogger incluido
•	Salidas para PC o impresora (RS232)
•	Diseño y fabricación 100% europeos

Cond 0.0 µS...199.9 mS  (0.01µS - automático)

Salinidad 0.1 ppm...100 ppt

TDS 0.1 mg/l...200 g/l

Temperatura -10...110.0 (0.1 ºC)

Escalas de medida

Conductímetro de sobremesa
COND 60 VIOLAB                                           AÑOS

3 EU GLP

*Agitador no incluido

Cat nº Descripción

G-COND50V-3
COND 50 VIOLAB con célula de conductividad de plástico XS 2301TN con sensor 
de temperatura integrado y cable. Incluye brazo articulado, disoluciones patrón 
1413 µS y 12.88 mS y manual en español .

G-COND50V-02
COND 50 VIOLAB con sonda de temperatura, sin célula de conductividad. Incluye 
brazo articulado, disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS y manual en español.

G-COND60WV-3
COND 60 VIOLAB con célula de conductividad de plástico XS 2301TN con 
sensor de temperatura integrado y cable. Incluye brazo articulado, disoluciones 
patrón 1413 µS y 12.88 mS, software GLP Datalink* y manual en español.

G-COND60WV-02
COND 60 VIOLAB con sonda de temperatura, sin célula de conductividad. 
Incluye brazo articulado, disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, software GLP 
Datalink* y manual en español.

* software GLP DataLink gratuito (descargable en www.labprocess.es)

Ver página 41
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INSTRUMENTOS  DE SOBREMESA
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Medidas: Conductividad - TDS - temperatura - salinidad
•	Pantalla “multiview“ con todos los parámetros a la vista
•	Software GLP DataLink* 
•	GPL, fecha y hora
•	Agitador magnético integrado
•	Salidas para PC e Impresora
•	Contraseña numérica (1 usuario)

Cond 0.0 µS...500 mS (0.01µS - automático)

Salinidad 0.01...100.0 ppt

TDS 0.01 mg/l...200 g/l

Temperatura -20...120.0 (0.1 ºC)

Escalas de medida

Conductímetro de sobremesa profesional

COND 8 PRO                                        AÑOS
3 EU GLP

Medidas: Conductividad - TDS - salinidad - resistividad - temperatura 
•	Gran pantalla “multiview“ con todos los parámetros a la vista
•	Software GLP DataLink* y datalogger para 8000 datos
•	Escala conductividad hasta 1 S (con célula 4 polos)
•	Entrada directa para teclado USB
•	Constante de célula de 0.1 hasta 10.0
•	Contraseña alfanumérica (4 usuarios) y Audi-trail

Cond 0.0µS...1000mS / 1 S (0.01µS - automático)

Resistividad 1Ω...10 MΩ		  TDS 0.01 mg/l...500.0 g/l

Salinidad 0.01...100.0 ppt		  Temperatura -20...130.0 (0.1 ºC)

Escalas de medida

Conductímetro de sobremesa profesional 
COND 80 PRO                            AÑOS

3 EU GLP

Cat nº Descripción

G-COND8P-3

COND 8 PRO con célula de conductividad XS 2301TN (C=1), sensor de 
temperatura integrado y cable. Incluye soporte con brazo articulado y agitador, 
disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, datalogger, software GLP Datalink* y 
manual en español.

G-COND8P-02
COND 8 PRO con sonda de temperatura, sin célula de conductividad. Incluye 
soporte con brazo articulado y agitador, disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, 
datalogger, software GLP Datalink* y manual en español.

G-COND80P-3

COND 80 PRO con célula de conductividad, de vidrio y platino VPT 1 (C=1), 
sensor de temperatura integrado y cable. Incluye soporte con brazo articulado 
y agitador, disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, datalogger, software GLP 
Datalink* y manual en español.

G-COND80P-02
COND 80 PRO con sonda de temperatura, sin célula de conductividad. Incluye 
soporte con brazo articulado y agitador, disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, 
datalogger, software GLP Datalink* y manual en español.

* software GLP DataLink (descargable en www.labprocess.es)
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INSTRUMENTOS  DE SOBREMESA
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Medidas: Conductividad - TDS - temperatura
•	El más económico de nuestro catálogo
•	Diseño y fabricación 100% europeos

Cond 0.1µS...200.0mS (0.01µS - automático)

TDS 0.1 mg/l...200.0 g/l

Temperatura 0...100.0 (0.1 ºC)

Escalas de medida

Conductímetro portátil básic
COND 7 VIO AÑOS

5 EU
C
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Cat nº Descripción

G-COND7V-3
COND 7 VIO con célula de conductividad 2301TN con sensor de temperatura 
integrado y cable. Incluye disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, maleta y 
manual en español.

G-COND7V-02
COND 7 VIO sin célula de conductividad, ni sonda de temperatura. Incluye 
disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, maleta y manual en español.

•	Resolución 0.01 µS. Precisión ± 2% f.s.

•	 Compensación de temperatura automática o manual

•	Pantalla retroiluminada a color, con ajuste de brillo

•	 Calibración de conductividad automática de 1 a 4 
puntos (84, 147, 1413 µS o 12.88, 111.8 mS) y 1 punto 
definido por el usuario

•	Posibilidad de seleccionar los parámetros mostrados 
en la pantalla

•	La guía paso a paso de configuración y calibración, 
permite un uso simple e inmediato

•	Ajuste de la temperatura de referencia de 15...30ºC y 
constante de célula seleccionable (0.1, 1 y 10)

•	 Indicador de estabilidad y posibilidad de seleccionar 
entre 3 niveles

•	Estanqueidad IP57

•	Dimensiones y peso: 185 x 85 x 47 mm y 400g. 

•	Alimentación 3 x 1,5 V baterías AA

INSTRUMENTOS DE  PORTÁTILES
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Medidas: Conductividad - salinidad - TDS - temperatura
•	CAL TIMER: programa la calibración
•	Software GLP DataLink
•	Datalogger de 1000 datos, salida USB

Cond 0.01µS...200.0mS (0.01µS - automático)

Salinidad 0.1 ppm...100 ppt

TDS 0.1 mg/l...200.0 g/l

Temperatura -10...110.0 (0.1 ºC)

Escalas de medida

Conductímetro portátil pro
COND 70 VIO AÑOS

5 EU
GLP

G
LP

INSTRUMENTOS PORTÁTILES

•	Resolución 0.01 µS. Precisión ± 2% f.s.

•	 Compensación de temperatura automática o manual

•	Pantalla retroiluminada a color, con ajuste de brillo

•	 Calibración de conductividad automática a 4 puntos 
(84, 147, 1413 µS o 12.88, 111.8 mS) y 1 punto definido por 
el usuario

•	Posibilidad de seleccionar los parámetros mostrados 
en la pantalla

•	La guía paso a paso en configuración y calibración, 
permite un uso simple y inmediato

•	 Función GLP: fecha y hora, recuperación de datos de 
calibración y función “Caducidad de calibración”

•	 Indicador del punto de calibración con iconos

•	Ajuste de la temperatura de referencia de 15...30ºC y 
constante de célula seleccionable (0.1, 1 y 10)

•	 Indicador de estabilidad y posibilidad de  
seleccionar 3 niveles

•	Todas las operaciones son constantemente 
mostradas en la parte superior de la pantalla

•	Conexión a PC via micro-USB

•	Estanqueidad IP57

•	Dimensiones y peso: 185 x 85 x 47 mm y 400 g

•	Alimentación 3 x 1,5 V baterías AAC
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Cat nº Descripción

G-COND70V-3
COND 70 VIO con célula de conductividad 2301TN con sensor de temperatura 
integrado y cable. Incluye disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, maleta, datalogger, 
software GLP Datalink* y manual en español.

G-COND70V-02
COND 70 VIO sin célula de conductividad, ni sonda de temperatura. Incluye 
disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, datalogger, software GLP Datalink*, maleta 
y manual en español.
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Medidas: Oxígeno disuelto - salinidad - temperatura
•	Económico
•	Diseño y fabricación 100% europeos

OD 0.00...19.99 mg/l (ppm)  /  20.0...50.0 mg/l

Saturación 0.0...400 % (0.1/1 %)

Salinidad 0...50 ppt (g/l)

Temperatura 0.0...60.0 ºC

Presión Barométrica 0...1.100 mbar

Escalas de medida

Oxímetro portátil básic, sensor polarográfico

Sensor 
polarográfico

OXY 7 VIO AÑOS
5 EU

•	Precisión OD 1,5% f.s.

•	Calibración automática en uno o dos puntos  
(0% - 100%)

•	Pantalla retroiluminada a color, con ajuste de brillo

•	Compensación automática de temperatura y 
presión barométrica

•	Compensación manual de salinidad

•	La guía paso a paso de configuración y calibración 
permite un uso simple e inmediato

•	 Indicador de estabilidad y posibilidad de  
seleccionar 3 niveles

•	Todas las operaciones son constantemente 
mostradas en la parte superior de la pantalla

•	Estanqueidad IP57

•	Dimensiones y peso: 185 x 85 x 47 mm y 400g

•	Alimentación 3 x 1,5V baterías AA
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Cat nº Accesorios

G-DO7-3MT
Electrodo polarográfico OXY DO7/3MT con 3m de cable, 2 membranas y 
disolución electrolítica.

G-50010252 Kit de 2 membranas para sensor polarográfico OXY DO7/3MT.

G-50010262 Disolución electrolítica para sensor polarográfico OXY DO7/3MT, 1 x 30ml.

G-50010282
Porta electrodos para inmersión, de plástico PPE, para sensor polarográfico 
OXY DO7/3MT.

G-50010272 Kit de 5 botellas (monouso) 0% de oxígeno para oxímetros OXY 7 y 70.

Cat nº Descripción

G-OXY7V-3
Oxímetro portátil XS OXY7 VIO, con electrodo de O2 polarográfico OXY DO7 con 
cable de 3m. Incluye disolución estándar cero oxígeno monouso, membrana de 
recambio, maleta y manual en español.

INSTRUMENTOS DE  PORTÁTILES
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Medidas: Oxígeno disuelto - salinidad - temperatura
•	CAL TIMER: programa la calibración
•	Software GLP DataLink
•	Datalogger para 1000 datos, salida USB

OD 0.00...19.99 mg/l (ppm)  /  20.0...50.0 mg/l

Saturación 0.0...400 % (0.1/1 %)

Salinidad 0...50 ppt (g/l)

Temperatura 0.0...60.0 ºC

Presión barométrica 0...1.100 mbar

Escalas de medida

Oxímetro portátil pro, sensor óptico

Sensor 
óptico

OXY 70 VIO AÑOS
5 EU

GLP

G
LP

•	Precisión OD 1,5% f.s.

•	 Calibración automática en uno o dos puntos (0% - 100%)

•	Pantalla retroiluminada a color, con ajuste de brillo

•	Compensación automática de temperatura y presión 
barométrica

•	Compensación manual de salinidad

•	La guía paso a paso en configuración y calibración 
permite un uso simple e inmediato

•	 Indicador de estabilidad y posibilidad de seleccionar 3 niveles

•	Todas las operaciones son constantemente mostradas 
en la parte superior de la pantalla

•	 Función GLP: fecha y hora, datos de calibración y función 
“Caducidad de calibración”

•	Estanqueidad IP57

•	Dimensiones y peso: 185 x 85 x 47mm y 400g

•	Alimentación 3 x 1,5 V baterías AA
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Cat nº Descripción

G-OXY70V-3
Oxímetro portátil XS, OXY70 VIO, con electrodo de O2 óptico LDO70-2MT con cable 
de 2m. Incluye disolución cero oxígeno monouso, membrana de recambio, software 
GLP Datalink*, cable USB, manual en español y maleta.

G-OXY70V-4
Oxímetro portátil XS, OXY70 VIO, con electrodo de O2 óptico LDO70-10MT con 
cable de 10m. Incluye disolución cero oxígeno monouso, membrana de recambio, 
software GLP Datalink*, cable USB, manual en español y maleta.

Cat nº Accesorios

G-LDO70-2MT Electrodo óptico LDO70/2MT con 2m de cable.

G-LDO70-10MT Electrodo óptico LDO70/10MT con 10m de cable.

G-50010362 Membrana de recambio para electrodo óptico LDO.

G-50010372 Contrapeso INOX para inmersión del electrodo óptico LDO.

G-50010272 Kit de 5 botellas (monouso) 0% de oxígeno para oxímetros OXY 7 y 70.

INSTRUMENTOS PORTÁTILES
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Multiparamétricos
P H  -  R E D OX  -  I S E  -  C O N D U C T I V I DA D  -  T D S  - 
S A L I N I DA D  -  R E S I ST I V I DA D  -  T E M P E R AT U R A

Todas las medidas pH, COND, TDS, Salinidad, Ion selectivo...
en un solo equipo. Ahorra dinero y espacio.
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Guía de elección  
de multiparamétricos

Sobremesa Portátiles

PC 50 
Violab

PC 60 
Violab

PC 8 PRO PC 80 PRO PC 7 Vio
PC 70 

Vio 
REVIO

Escala  
pH / ISE / ORP /  
COND / O2

0.01 pH 
0.01...2000 µS 0.001 pH

0.01...500 mS
0.001 pH 

0.01...1000 mS
0.01 pH 

0.01...200 mS

-2.00...20.00 pH
...0.01...1000 mS

0.00...50.00 mg/l

Pantalla                           
LCD Color 

 Alta definición
Gráfica color

TFT 4.3’’
LCD Color 

Alta definición
Gráfica color

Calibración GLP              

Contraseña de 
calibración

1 usuario 4 usuarios

Gestión de usuarios 

Puntos de calibración pH 3 3 5 5 3 3 5

Alarma de calibración 
caducada

Auto-compensación de 
temperatura

Indicador estado del 
sensor  

Ion selectivo

Datalogger (datos) 1.000 1.000 8.000 1.000 10.000

Salida RS232 impresora

USB para Pc

Visualización analógica

Configuración de alarma 
de medida

Menú multilingüe

Teclado alfanumérico 
externo

Dimensiones y peso
160 x 140 x 45mm / 

389g
165 x 195 x 68mm / 1.05 kg

160 x 140x 45mm 
/ 389g

160 x 140x 45mm / 
389g

Alimentación 100-240V/50/60 Hz AC/DC adapter 12V/1000 mA
3 baterías AA / 

1,5  V

4 baterías AA / 1,5 
V o AC/DC USB 

adapter

Años de garantía

Stock garantizado

Fabricado 100% en Europa

Producto certificado

EU

Software GLP Incluido

Información del estado del  
electrodo en pantalla

Conexión para impresora

Ion selectivo
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Medidas: pH - redox - conductividad - TDS -  temperatura
•	Con los dos sensores incluidos de pH y conductividad
•	El más económico de nuestro catálogo
•	Diseño y fabricación 100% europeos
•	Admite electrodos digitales DHS

pH 0.00...14.00 (0.01 pH)               	

Temperatura 0...100.0 (0.1 ºC)

Cond 0.01 µS...200 mS

mV -1000...1000 (0.1 mV)

TDS 0.01 mg/l...200 g/l

Escalas de medida

Multiparamétrico de sobremesa básico
PC 50 VIOLAB DHS                                  AÑOS

3 EU

Accesorios: ver accesorios de pH y conductividad en página 44.
Sensores: ver electrodos de pH y células de conductividad en páginas 32-43.

INSTRUMENTOS DE  SOBREMESA

Cat nº Descripción

G-PC50V-3

PC 50 VIOLAB DHS, con electrodo de pH XS 201TN de plástico, con sensor de 
temperatura integrado y cable BNC, y célula de conductividad XS 2301TN de plástico 
con CAT (cable 1 m). Incluye brazo articulado, disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, 
disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS y manual en español.

G-PC50V-02

PC 50 VIOLAB DHS, con célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT (cable 1 
m).  Sin electrodo de pH. Incluye brazo articulado, cable S7/BNC, sonda de temperatura 
(G-CATNT55), disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y
 12.88 mS y manual en español.

G-PC60WV-3

PC 60 VIOLAB DHS, con electrodo de pH XS 201TN de plástico, con sensor de 
temperatura integrado y cable BNC, y célula de conductividad XS 2301TN de plástico 
con CAT (cable 1 m). Incluye brazo articulado, disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, 
disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS y manual en español.

G-PC60WV-02

PC 60 VIOLAB DHS, con célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT (cable 1 
m). Sin electrodo de pH. Incluye brazo articulado, cable S7/BNC, sonda de temperatura 
(G-CATNT55), disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 
12.88 mS y manual en español.

Medidas: pH - redox - conductividad - TDS - salinidad - temperatura
•	CAL TIMER: Programa la calibración
•	Software DataLink* 
•	GLP y datalogger 1000 datos
•	Salidas para PC e impresora
•	Diseño y fabricación 100% europeos 
•	Admite electrodos digitales DHS

pH -2.00...16.00 (0.01 pH)	

mV -1000...1900 (0.1 mV)	

Salinidad 0.1 ppm...100 ppt

Temperatura -10...110.0 (0.1 ºC)

Cond 0.01 µS...200 mS

TDS 0.01 mg/l...200 g/l

Escalas de medida

Multiparamétrico de sobremesa
PC 60 VIOLAB DHS                                        AÑOS

3 EU GLP

*Agitador no incluido

* software GLP DataLink (descargable en www.labprocess.es)
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Medidas: pH - redox - conductividad - TDS - salinidad - temperatura
•	CAL TIMER: Programa la calibración
•	Software GLP DataLink* y datalogger incluido
•	Agitador magnético integrado
•	Salidas para PC e impresora
•	Contraseña numérica (1 usuario)
•	Admite electrodos estándar y digitales DHS

pH -2.00...16.00 (0.01 pH)	 Cond 0.0 µS...500 mS

mV -2000...2000 (0.1 mV)	 TDS 0.1 mg/l...100 g/l

Salinidad 0.01...100.0 ppt

Temperatura -10...110.0 (0.1 ºC)

Escalas de medida

Multiparamétrico de sobremesa profesional
PC 8 PRO                                        AÑOS

3 EU GLP

* software GLP DataLink (descargable en www.labprocess.es)

INSTRUMENTOS DE  SOBREMESA

Accesorios: ver accesorios de pH y conductividad en página 44.
Sensores: ver electrodos de pH y células de conductividad en páginas 32-43.

•	Precisión ±0.02 pH y ±1% f.s. conductividad

•	Resolución 0.1 / 0.01 pH  -  0.01 / 0.1 / 1 µS/mS  
escala automática

•	 Compensación de temperatura automática o manual

•	Pantalla retroiluminada a color, con ajuste de brillo

•	Medidas de pH, cond y temperatura simultáneamente 
en pantalla

•	Calibración automática de pH con patrones USA y 
NIST, a 3 puntos y 2 definidos por el usuario

•	 Calibración automática de conductividad a 4 puntos    
(84, 147, 1413 µS y 12.88, 111.8 mS) y 1 punto definido 
por el usuario

•	 Temperatura de referencia 15...30ºC, coeficiente de 
temperatura 0.00...10.00% y constante de célula  
(C=0.1, 1, 10)

•	Posibilidad de seleccionar los parámetros mostrados 
en la pantalla

•	La guía paso a paso de configuración y calibración 
permite un uso simple y inmediato

•	 Indicador de estabilidad y posibilidad de seleccionar 
entre 3 niveles 

•	 Función GLP: fecha y hora, recuperación de datos de 
calibración y función “Caducidad de calibración”

•	Datalogger con 1000 datos de memoria, manual y 
automático. Conexión Micro USB a PC

•	Estanqueidad IP54

•	Medidas y peso 165 x 195 x 68 mm y 1050g

•	Alimentación 110/220V 50/60 Hz
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Cat nº Descripción

G-PC8P-4

PC 8 PRO con electrodo de pH XS POLYMER (uso general) de vidrio, sensor de 
temperatura (G-CATNT55) y célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT 
(cable 1 m). Incluye agitador magnético con brazo articulado, disoluciones de pH 4.01 y 
pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS, datalogger, software GLP 
Datalink* y manual en español.

G-PC8P-02

PC 8 PRO con célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT (cable 1 m). Sin 
electrodo de pH. Incluye agitador magnético con brazo articulado, cable S7/BNC, 
sonda de temperatura (G-CATNT55), disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones 
de conductividad 1413 µS y 12.88 mS, datalogger, software GLP Datalink* y manual 
en español.
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Medidas: pH - redox - ISE - conductividad - TDS - salinidad - temperatura
•	CAL TIMER: Programa la calibración
•	Software GLP DataLink* y datalogger incluido
•	Agitador magnético integrado
•	Salidas para PC e Impresora
•	Contraseña alfanumérica (4 usuarios) y Audi-trail
•	Admite electrodos estándar y digitales DHS y células de 2 o 4 polos

pH -2.000...20.000 (0.001 pH)	 Temperatura -20...120 ºC (0.1 ºC) 

mV -2000...2000 (0.1 mV)		  Resistividad 1...10 MΩ

ISE 0.001...19999 ppm		  Salinidad 0.01...100.0 ppt

Cond 0.0 µS...1000 mS (automático)	 TDS 0.1 mg/l...100 g/l

Escalas de medida

Multiparamétrico de sobremesa profesional
PC 80 PRO AÑOS

3 EU GLP

* software GLP DataLink (descargable en www.labprocess.es)

INSTRUMENTOS DE  SOBREMESA

Accesorios: ver accesorios de pH y conductividad en página 44.
Sensores: ver electrodos de pH y células de conductividad en páginas 32-43.

•	Precisión 0.02 pH y ±1% f.s. conductividad

•	Resolución 0.1 / 0.01 pH  -  0.01 µS escala automática

•	 Compensación de temperatura automática o manual

•	Pantalla retroiluminada a color, con posibilidad de 
ajuste de brillo 

•	Medidas de pH, cond y temperatura simultáneamente 
en pantalla

•	Calibración automática de pH con patrones USA y 
NIST, a 5 puntos y 5 definidos por el usuario

•	 Calibración automática de conductividad a 4 puntos 
(84, 147, 1413 µS y 12.88, 111.8 mS) y 1 punto definido por el 
usuario

•	Calibración ISE hasta 5 puntos

•	Temperatura de referencia 15...30ºC, coeficiente de tem-
peratura 0.00...10.00% y constante de célula (C=0.1, 1, 10)

•	Posibilidad de seleccionar los parámetros mostrados 
en la pantalla

•	La guía paso a paso de configuración y calibración 
permite un uso simple y inmediato

•	 Indicador de estabilidad y posibilidad de  
seleccionar entre 3 niveles

•	 Función GLP: fecha y hora, recuperación de datos de 
calibración y función “Caducidad de calibración”

•	Datalogger con 8000 datos de memoria, manual y 
automático, conexión micro USB a PC

•	Estanqueidad IP54

•	Medidas y peso 165 x 195 x 68 mm y 1050 g

•	Alimentación 110/220V y 50/60 Hz
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Cat nº Descripción

G-PC80P-5

PC 80 PRO con electrodo de pH XS STANDARD (uso general), sensor de temperatura 
y célula de conductividad VPT 1 de vidrio y Pt. Incluye brazo articulado, agitador, 
cable S7/BNC, sonda de temperatura (G-CATNT55), disoluciones de pH 4.01 y pH 
7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS, datalogger, software GLP 
Datalink* y manual en español. 

G-PC80P-02

PC 80 PRO con célula de conductividad VPT1 de vidrio y Pt. Sin electrodo de pH. 
Incluye brazo articulado, agitador, cable S7/BNC, sonda de temperatura (G-CATNT55), 
disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS, 
datalogger, software GLP Datalink*, manual en español y maleta.  GLP Datalink* 
y manual en español.
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Medidas: pH - mV - conductividad - TDS - temperatura
•	Visualización simultánea en pantalla del pH, conductividad y 

temperatura, además del icono de estabilidad y de la indicación 
de los patrones utilizados en la calibración

Escalas de medida

Multiparamétrico portátil básic
PC 7 VIO DHS AÑOS

5 EU

pH 0.00...14.00 (0.01 pH)	 Cond 0.0 µS...200 mS

mV -1000...1000 (0.1 mV)	 TDS 0.01 mg/l...200 g/l

Temperatura 0...100.0 (0.1 ºC)

INSTRUMENTOS  PORTÁTILES

Accesorios: ver accesorios de pH y conductividad en página 44.
Sensores: ver electrodos de pH y células de conductividad en páginas 32-43.

Cat nº Descripción

G-PC7V-3

PC 7 VIO DHS con electrodo de pH XS 201TN de plástico, con sensor de temperatura 
integrado y cable BNC, y célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT 
(cable 1 m). Incluye disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 
1413 µS y 12.88 mS, manual en español y maleta.

G-PC7V-02

PC 7 VIO DHS con célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT (cable 1 
m).  Sin electrodo de pH. Incluye cable S7/BNC, sonda de temperatura (G-CATNT55), 
disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS, 
manual en español y maleta.

G-PC70V-3

PC 70 VIO DHS con electrodo de pH XS 201TN de plástico, con sensor de temperatura 
integrado y cable BNC, y célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT (cable 
1 m). Incluye disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 
12.88 mS, datalogger, software GLP Datalink*, manual en español y maleta

G-PC70V-02

PC 70 VIO DHS con célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT (cable 1 
m). Sin electrodo de pH. Incluye cable S7/BNC, sonda de temperatura (G-CATNT55), 
disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS, 
datalogger, software GLP Datalink*, manual en español y maleta. 

Medidas: pH - mV - conductividad - TDS - salinidad - temperatura
•	CAL TIMER: programa la calibración
•	Software GLP DataLink
•	Datalogger de 1000 datos, salida USB p/PC
•	Visualización simultánea en pantalla del pH, conductividad y 

temperatura, además del icono de estabilidad y de la indicación 
de los patrones utilizados en la calibración

•	Admite electrodos estándar y digitales DHS

Escalas de medida

Multiparamétrico portátil pro
PC 70 VIO DHS AÑOS

5 EU GLP

pH -2.00...16.00 (0.01 pH)	 TDS 0.01 mg/l...200 g/l  

mV -1000...1900 (0.1 mV)	 Salinidad 0.1 ppm...100 ppt  

Cond 0.01 µS...200 mS	 Temperatura -10...110.0 (0.1 ºC) G
LP

* software GLP DataLink (descargable en www.labprocess.es)
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Medidas: pH - mV - ISE - conductividad - TDS - salinidad - resistividad -  
temperatura - oxígeno disuelto
•	Visualización simultánea en pantalla de hasta 6 parámetros, seleccionables
•	Software GLP DataLink
•	Datalogger de 10.000 datos (1 usuario)

Escalas de medida

Multiparamétrico portátil Multi
REVIO AÑOS

3 EU
GLP

pH -2.000…20.000 pH

mV -2000…+2000 mV

ISE 0.001 …19999 ppm

Cond 0.01 µS...1000 mS

TDS 0.1 mg/l…500.0 g/

Salinidad 0,01 ... 100,0 ppt

INSTRUMENTOS  PORTÁTILES

Resistividad 1,00 Ω …10,00 MΩ

Oxígeno disuelto 0,00…50,00 mg/l

Saturación de oxígeno 0,0…400,0 %

Presión barométrica 300,0…1100,0 mbar

Temperatura -30…130,0 °C

G
LP

Accesorios: ver accesorios de pH y conductividad en página 44.
Sensores: ver electrodos de pH y células de conductividad en páginas 32-44.

•	Precisión ± 0.002 pH (± 1 % f.s. resto de medidas) 

•	Compensación de temperatura manual o 
automática 0...100ºC (NTC30K)

•	Pantalla gráfica de 3,5”de color, con autoajuste de 
brillo, de alta definición

•	Calibración con reconocimiento automático de 
patrones USA, NIST y DIN

•	Compensación automática de temperatura, de presión 
barométrica y salinidad (OD)

•	En medida de conductividad: TR 15...30ºC, 
TC 0.00...10.00%, constante de célula                                                                       
(C=0.1,1,10) y compensación para agua ultrapura

•	Conexión USB para PC

•	Función GLP: datalogger para 10.000 datos con fecha 
y hora, recuperación de datos de calibración, función 
caducidad de calibración. Contraseña de 4 dígitos, 
para protección de calibración, configuración y datos 
sensibles

•	Lectura en pantalla de un parámetro o hasta 6, a elegir

•	Apagado automático, función HOLD y función de 
alarmas

•	Menú multilingüe ES, EN, FR, IT, DE

•	Estanqueidad IP57

•	Dimensiones y peso: 185 x 85 x 47 mm y 400 g

•	 Alimentación 4 x 1,5 V baterías AA. y AC/DC mediante USB
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Cat nº Descripción

G-PCREVIO-3

Multiparamétrico portátil XS REVIO, con electrodo de pH XS 201TN de plástico, 
con sensor de temperatura integrado y cable BNC, célula de conductividad XS 
2301TN de plástico con CAT (cable 3 m) y electrodo de O2 polarográfico OXY 
DO7 con cable de 3m. Incluye disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de 
conductividad 1413 µS y 12.88 mS, disolución estándar cero oxígeno monouso, 
membrana de recambio para electrodo DO7, datalogger, software GLP Datalink*, 
manual en español y maleta.

* software GLP DataLink (descargable en www.labprocess.es)



Valoración 
automática

La valoración es una técnica analítica clásica que permite la determinación 
cuantitativa de una sustancia específica (analito) disuelta en una muestra 
y que se realiza añadiendo el reactivo con una bureta graduada y 
efectuando la adición del reactivo manualmente con una llave de paso. 
Mediante la adición a la disolución a medir de indicadores de pH
(anaranjado de metilo, etc.) un cambio en el color indica el fin de la 
valoración (punto final).
La medición del volumen dispensado permite calcular el contenido de 
analito mediante la estequiometria de la reacción química.

Hoy la valoración manual ha pasado a efectuarse de forma automática, 
mediante buretasmotorizadas, que permiten la adición precisa del reactivo 
y la sustitución de los indicadores de color, por los sensores de pH, redox, 
etc., consiguiendo una mayor precisión y exactitud de los resultados.



Novedad
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Encender y ¡click!

Elección sencilla y de futuro

Un solo módulo ultra-compacto

Accesos rápidos desde la pantalla, que permiten:

Concepto de funcionamiento inteligente que, con unos pocos pasos
rápidos y sencillos, te guía para poder realizar todo tipo de valoraciones
ácido- base, redox, argentométricas y complexométricas

La elección del valorador Flash es sumamente simple.
Su versión básica incluye una bureta y una bomba, pero si más adelante
necesitas ampliarlo, podrás añadir otra bureta, hasta 2 bombas más y un
muestreador automático, según tus necesidades, ahora o en el futuro,
¡todo en el mismo módulo!

Que contiene todos los dispositivos
(buretas, bombas, etc.) y conexiones externas a muestreador automático, USB, 
impresora, etc. Incluye pantalla gráfica a color, retroiluminada, táctil 4,3’’
 (480 x 272)

Iniciar métodos desde la memoria
Calibrar electrodos, etc.
Stand by para suspender temporalmente la valoración, o STOP para detener 
el proceso
Alerta de electrodo y/o tampón defectuoso

Preciso, fiable y de fácil uso. 
Alta productividad mediante la automatización de todo el sistema
Un sinfín de posibilidades, de forma inmediata...
Con una intuitiva pantalla, que en pocos pasos efectúa lo que necesitas, así, sin más.
No solo eso, te permite automatizarlo aún más con la opción de muestreador 
autómatico.

Funciones

Valoración constante y progresiva a puntos de equivalencia
Valoración a puntos finales de pH, mV y μA polarización (SO2…)
Muestreador automático para valoraciones y medidas de pH
Conexión a conductímetro externo (opcional)
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Valorador automático FLASH
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Muestradores automáticos, los aliados del Flash

Menú

Gestión de usuarios

Dos muestreadores automáticos, el AS24 y el AS35 para conseguir
una mayor automatización y productividad.
El AS24 para 16 muestras, 15 puestos de trabajo y 1 fijo de lavado, y
el AS35, “micro” para 35 muestras en probetas cilíndricas de
plástico de 5 o 10 ml. de capacidad (34 puestos de trabajo y 1 uno
para lavado).
Con el muestreador podrás calibrar de forma totalmente
automática con varios patrones de pH.
Diseñados para optimizar el procedimiento de auto-nivelación de
las muestras a analizar, con el fin de agilizar su preparación.
También sistema de auto desgasificación disponible (opcional).

Configuración del sistema, fecha y hora, patrones de calibración,
funcionamiento de la bureta, bomba y muestreador automático
(ajuste manual del plato giratorio y dispositivo de elevación de
electrodos)
Cada programa te permite configurar las buretas y bombas para
adición de los reactivos, necesarios para tu valoración, así como el
muestreador automático si estuviera conectado.
El Flash reconoce cada dispositivo conectado. 

El sistema de gestión de usuarios protegido por contraseña, garantiza que los datos 
esenciales no se modifiquen por error. Si lo deseas, puedes modificar fácilmente 
cualquiera de los métodos usados y probados (permite almacenar hasta 30) gracias 
al editor de métodos de excepcional diseño, para conseguir que se integren de forma 
óptima a tus procesos

La curva de valoración se muestra en tiempo real en pantalla, así siempre estarás
informado inmediatamente sobre la tendencia de tu análisis.
La curva integral se mostrará, una vez finalizada la valoración

Transferencia segura de datos GLP

De la calibración del electrodo de pH, de valoración estándar, de la valoración de 
la muestra, volumen, pH/mV inicial, volumen equivalente, volumen total, pH/mV 
equivalente, cálculo expresado, en la unidad elegida, duración del análisis. También 
ID muestra, ID usuario, fecha y hora, nombre empresa, organización, fecha y hora

Curva de valoración en tiempo real en pantalla

Métodos predeterminados

Para iniciar rápidamente tus análisis. 
30 métodos en memoria. Puedes escoger 10 como favoritos, para agilizar aún más tu 
flujo de trabajo. Y te permite elegir las unidades de los resultados: %, g/l, ppm, mol/l, 
etc. y obtener un informe analítico con fecha, hora, ID del operador, ID de la muestra, 
método utilizado, resultado y volumen del valorante.
Y si nos informas del método que deseas aplicar, te podemos programar el método en 
el valorador Flash, así podrás comenzar a valorar de inmediato.
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Ventajas sobresalientes

Pantalla táctil
De color, te guía (en español) 
y facilita el funcionamiento 
y permite guardar hasta 30 
métodos en memoria y de ellos 
10 configurarlos como favoritos, 
así cada vez que necesite un 
método especifico, lo encontrarás 
inmediatamente

Electrodos convencionales
Lo que te da libertad para usar el 
que desees

Memoria interna
Hasta las 100 últimas valoraciones, 
30 programas (10 “favoritos”), 10 
ultimas calibraciones y 10 ultimas 
estandarizaciones de reactivos

Calibración de buretas
Mediante el menú “buretas” se 
accede y posibilita su calibración 
de forma sencilla

Open software 
Su sistema abierto te permite 
ajustar sus funciones para la 
mayoría de valoraciones, gracias 
a la posibilidad de configurar:  
hasta 3 bombas para adición de 
reactivos auxiliares y 2 buretas 
para reactivos

Software EasyData
Software gratuito EasyData de 
gestión de datos a través de un PC 
externo. 
Actualizaciones gratuitas.
Rutinas optimizadas con accesos 
rápidos en la pantalla táctil.
Con independencia del submenú 
en el que te encuentres, una 
sencilla pulsación del botón Inicio, 
te permitirá regresar directamente 
a la pantalla principal.

Un solo tipo de electrodo no sirve para todo tipo de valoraciones, puede suceder qué para alguna valoración
en concreto, debido a la matriz de la disolución, sea necesario otro modelo de electrodo, no te preocupes, en
la sección de electrodos de este catálogo encontraras una selección de los electrodos recomendados para
cada tipo de muestra.
Si tienes dudas, llamanos y con nuestra dilatada experiencia encontraremos el ideal para tu problema.

Electrodos

Ejemplos de aplicaciones

Alcalinidad en aguas
Acidez en aceites y peróxidos, 
leches, zumos....
Cloruros en alimentos
Cloruros en salmueras, 
conservas...
Kjeldhal....
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Cat nº Descripción

ST-FLASH-1B
FLASH BASIC, valorador automático, con 1 bureta y 1 bomba, con tubos,
sonda de temperatura y stand de valoración. Sin electrodos

ST-FLASH-2B
FLASH BASIC 2, valorador automático, con 2 buretas y 1 bomba, con tubos, 
sonda de temperatura y stand de valoración. Sin electrodos

ST-FLASH-3B
FLASH BASIC 3, valorador automático, con 2 buretas y 2 bombas, con tubos,
sonda de temperatura y stand de valoración. Sin electrodos

Cat nº Con muestreador autómatico (Sampler 16 pos.)

ST-FLASH-6S
FLASH 6S, valorador automático, con 1 bureta, 1 bomba, tubos, sonda de
temperatura y muestreador automático de 16 posiciones. Sin electrodos

ST-FLASH-7S
FLASH 7S, valorador automático, con 2 buretas, 1 bomba. tubos, sonda de
temperatura y muestreador automático de 16 posiciones. Sin electrodos

ST-FLASH-8S
FLASH 8S, valorador automático, con 2 buretas, 2 bombas. tubos, sonda de
temperatura y muestreador automático de 16 posiciones. Sin electrodos

ST-FLASH-1WS
FLASH WATER 1WS, valorador automático, con 2 buretas, 2 bombas. tubos, sonda de
temperatura y muestreador automático de 16 posiciones. Incluye conductímetro 
externo

ST-FLASH-2WS
FLASH WATER 2WS, valorador automático, con 2 buretas, 2 bombas. tubos, sonda de
temperatura y muestreador automático de 16 posiciones. Incluye conductímetro 
externo y electrodo selectivo de calcio
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Ejemplos de aplicaciones

Exportación                                Informe analítico: fecha, hora, ID operador, ID muestra, método, resultado y volumen del valorante

                                                        15 últimas valoraciones (selección del método)

GLP                                                Nombre empresa, organización, fecha y hora. Datos de la muestra: volumen, pH/mV inicial,                                	
                                                              volumen equivalente, volumen total, pH/mV equivalente, cálculo expresado en  la unidad elegida, 	
       	                                          duración del análisis

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Estabilidad                                   Auto o manual

Tubos                                            PTFE con funda de PVC para valoración y neopreno para bombas

Agitación                                      Velocidad de agitación programable con el agitador magnético del Flash.                                                                   	
                                                              Función de pre-agitación, solo con muestreador automático

                                                                                                                                                                                                                                                      
Memoria                                       Últimas 100 valoraciones

Memoria interna                        30 programas editables. Función ‘‘favoritos’’ para almacenar hasta 10 programas                                                           	
		                     utilizados con frecuencia                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                               
Pesos                                            30 pesos máximo, entrada manual

Expresión de los resultados    %, g/l, ppm, mol/l, etc. (Libre elección)

Buretas                                         2 máximo

Resolución/ precisión              < 1% / 12.000 pasos

LLenado y dosificación           Ajustable (recarga automática) posibilidad de recuperación de valorante

Dosificación                                Dispensación de volúmenes establecidos

Jeringas                                           10 ml, vidrio y PTFE (recarga automática)

Número de ciclos                       99 máximo

Válvula                                         3 vías

Bombas peristáticas                 3 máximo, con cabezal intercambiable

Caudal peristáticas                   1 ml / segundo / control de dosificación por tiempo

Especificaciones

Seguridad                                       Stand By, para suspender temporalmente la valoración  

                                                        STOP, para detener el proceso

                                                        Alerta de electrodo y/o tampón defectuoso

Pantalla                                        Táctil 4,3’’ (480 x 272)  gráfica a color retroiluminada

Gráficos                                         En pantalla en tiempo real con vista de la tendencia y la primera derivada. Y también vía USB

Idiomas                                         Español, italiano, inglés y alemán

Bluetooth                                     Para conexión a PC o impresora

Entradas                                       BNC (pH/mV)

Polarización uA                                BNC, entrada de corriente y salida para voltaje

Temperatura                               Mini DIn 3

Conexiones Plug & play           RS232 para impresora y USB para PC

Automatización                          RS232 Conexión a muestreador automático AS24 o Micro

Desgasificación                          Entrada y salida para nitrógeno

Condiciones ambientales        5...40 ºC (trabajo) y 10...60 ºC (almacenamiento) / HR 80% máx. 31ºC o 50% máx 40ºC

Alimentación                              Fuente de alimentación: 24 V d.c, 1.25 A - alimentador a 220 V

Dimensiones y peso                  215 x 308 x 294 mm  (L x P x H) / peso 2.5 kg aprox.
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Compatibilidad

Gama para cualquier aplicación

Calidad suiza

Plazo de entrega

Nuestros electrodos son compatibles con casi todos los instrumentos del mercado. Los 
tipos de conector y los sensores de temperatura pueden ser diferentes según marcas y 
modelos. Consúltanos si tienes dudas.

Cada aplicación tiene un electrodo concreto. 
Si tu aplicación no está en nuestro selector de electrodos, o tienes cualquier  
duda, contáctanos y te asesoraremos.  
Un buen resultado depende directamente de una buena elección del electrodo.

Todos nuestros electrodos están diseñados y fabricados en Suiza, para garantizar la 
máxima calidad en el procesos de fabricación y en el control de cada uno de ellos.

No esperes más para tener tu electrodo!
Tenemos stock garantizado de los electrodos más 
comunes para ofrecerte el mejor servicio y no 
hacerte esperar.
Envios en 24 horas. 

Sensores
P H  -  R E D OX  -  C O N D U C T I V I DA D 
Encuentra fácilmente el sensor y patrón que necesitas para el laboratorio para la          
mayoría de pHmetros o valoradores. 

Y no se preocupe, si tiene dudas en su elección 
nosotros le aconsejaremos
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No se puede medir pH en: Aceites, disolventes, sólidos o disoluciones no acuosas.

APLICACIONES
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A

G
U

A
S

Aguas en general y potables

Aguas ultra puras, destiladas

Residuales, de riego

Salmueras, soluciones salinas, 
aguas de mar

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A

Fertilizantes, soluciones de 
cultivo, tierras en disolución

Purines

A
LI

M
E

N
TA

C
IÓ

N

Alto % en proteínas

Bebidas soft, cervezas, zumos, 
mermeladas, mayonesas

Carnes, quesos, jamón, 
embutidos

Frutas, vegetales

Leche, yogur, nata, cremas de 
leche, mantequillas, helados

Masas panarias, Pasta, 
levaduras, almidones

Vinos, mostos, vinagres, licores

B
IO

LO
G

ÍA
 F

A
R

M
A Micro Ø3 mm

Micro Ø6 mm

Jarabes

Sueros, diálisis, orina

Tampones TRIS

C
O

SM
ÉT

IC
O

S Cremas cosméticas

Pasta dentífrica

Tensioactivos: Jabones líquidos, 
champús, geles

Q
U

ÍM
IC

A

Ácidos y álcalis

Ácido fluorhídrico

Baños galvánicos, decapantes

Calcio (sulfato, óxidos),Cianuros 
descontaminación

Grasas, taladrinas

Pinturas, barnices

Sulfuros, lejías negras, pasta de 
papel

Titraciones

ELECTRODOS DE pH
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ELECTRODOS DE pH Y REDOX

Modelo

Liq-Glass

Liq-Glass BNC

Liq-Glass Temp 
DiN                           

Cat.

H-238000

H-238180

H-238406

H-242052

Conexión. Sensor ºC

No

No

CAT NTC30K 
cable/ DIN

Para instrumentos

XS, Eutech, Crison, 
Hach (Sension), 
Mettler, Orion

XS, Eutech, Crison, 
Hach (Sension), 
Mettler, Orion

Knick, Schott, WTW

Metrohm

De uso general

Los clásicos Liq-Glass 
de Hamilton son los más 
utilizados para medidas 
de pH en general, como 
medidas en aguas, 
soluciones acuosas, 
salmueras, bebidas 
soft, tampones TRIS, e 
incluso permiten medir a 
temperaturas extremas 
-10 a 100 ºC. Este modelo, 
además , soporta bien 
disoluciones que contienen 
HF, en proporciones bajas. 

Especificaciones 

pH

Temperatura

Cuerpo

Diafragma

Electrolito

0…14

-10…100 ºC

Vidrio

Cerámico

KCl 3M

Conocidos munidalmente por su alta calidad y duración

Liq-Glass Temp  
LEMO                           

Pt1000
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ELECTRODOS DE pH Y REDOX

Modelo

Polilyte Lab

Polyplast

Polyplast BNC            

Polyplast 
Temp DIN

Cat.

H-238403

H-238380

H-238381

H-242070

Conexión. Sensor ºC

No

No

No

Pt1000

Para instrumentos

XS, Eutech, Crison, 
Hach (Sension), 
Mettler, Orion

XS, Eutech, Crison, 
Hach (Sension), 
Mettler, Orion

Knick, Schott, WTW

Metrohm, Schott, 
WTW

De uso general

Los modelos Polyplast 
y Polilyte Lab se han 
diseñado con un electrolito 
que no necesita relleno, y 
con su diafragma abierto, 
impide su obstrucción. 

De ahí que se les denomine 
de bajo mantenimiento 
y son de elección para 
medir en multitud de 
medios diferentes: aguas 
de todo tipo, suspensiones, 
muestras con grasas o 
aceites, soluciones con 
pigmentos... 
Y especialmente los 
Polyplast se recomiendan 
para su uso con 
instrumentos portátiles. 

Especificaciones Polilyte Lab

pH

Temperatura

Cuerpo

Diafragma

Electrolito

0…14

-10…80ºC

Vidrio

Abierto

Polímero

Especificaciones Polyplast

pH

Temperatura

Cuerpo

Diafragma

Electrolito

0…14

0…60ºC

Plástico

Abierto

Polímero
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ELECTRODOS DE pH Y REDOX

Modelo

Flushtrode

Foodtrode

Filltrode                          

Flatrode

Cat.

H-238060

H-238285

H-242064

H-238401

Conexión. Especificaciones

-10...80ºC, 0...14pH 
cuerpo de vidrio 
diafragma abierto            

Para instrumentos

XS, Eutech, Crison, 
Hach (Sension), 
Mettler, Orion

Aplicaciones especiales

Flushtrode ha sustituido el 
clásico diafragma cerámico 
por uno abierto, cubierto 
con un manguito de teflón 
móvil, que facilita un mayor 
flujo de electrolito, impide 
su obstrucción y facilita su 
limpieza.  
Es de elección para medios 
como vinos tintos, aguas 
sucias, residuales, fangos, 
pinturas al agua...

Foodtrode gracias a sus 3 
diafragmas y su electrolito 
“Protelyte” para medir 
en disoluciones con alto 
porcentaje de proteínas, es 
el indicado para medir en 
alimentos (yogur, cremas, 
mermeladas, salsas, 
zumos...) 

Filltrode, electrodo 
de última generación, 
con cuerpo de plástico, 
membrana plana, electrolito 
Polisolve, y su diafragma 
anular, que previene su 
obturación. 

Flatrode con membrana 
plana que soluciona las 
medidas en superfices, tales 
como tejidos, papel, piel, 
placas Petri...

-10...100ºC, 0...14pH 
cuerpo de vidrio                                                                           
3 diafragmas 
cerámicos

0...60ºC, 0...14pH 
cuerpo de plástico 
diafragma anular

0...60ºC, 0...14pH 
cuerpo de plástico 
diafragma anular

Nota: necesitan cable para su conexión al pHmetro (ver cables)

FLUSHTRODE

FOODTRODE 

FILLTRODE 

FLATRODE

1

3

2

4

1 2 3 4
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No se puede medir pH en: Aceites, disolventes, sólidos o disoluciones no acuosas.
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A
P

LI
C

A
C

IO
N

E
S 

  A
G

U
A

S

Aguas en general y potables

Aguas ultra puras, destiladas

Residuales, de riego

Salmueras,  soluciones salinas, aguas  
de mar

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A Fertilizantes, soluciones de 
cultivo, tierras en disolución

Purines

Tierras, punción directa*

A
LI

M
E

N
TA

C
IÓ

N

Carnes (canales) 

Carnes, quesos, jamón, embutidos

Frutas, vegetales

Vinos, mostos, vinagres, licores

B
IO

LO
G

ÍA
 F

A
R

M
A Agar gel (placas Petri)

Micro Ø3 mm

Micro Ø6 mm

Tampones TRIS

C
O

SM
ÉT

I-
C

O
S

Cremas cosméticas

Tensioactivos: Jabones líquidos,  
champús, geles

FL
A

T

Papel, piel, superficies

Q
U

ÍM
IC

A

Ácidos y álcalis

Baños galvánicos, decapantes

Calcio (sulfato, óxidos), Cianuros  
descontaminación

Grasas, taladrinas

Pinturas, barnices

Sulfuros, lejías negras, pasta de papel

Titraciones

ELECTRODOS DE  pH
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Modelo

Standard

Standard BNC

Standard Din

Standard HF

Standard T BNC

Standard T Din

214T

214T-MP

Cat.

G-32200363

G-32200263

G-32200273

G-32200433

G-32200473

G-32200463

G-214T

G-214T-M

Conexión. Sensor ºC

No

No

No

No

NTC

NTC

Pt1000

Pt1000

Para instrumentos

XS, Eutech, Crison, Hach 
(Sension), Mettler, Orion, 
Sartorius,…

XS, Eutech, Crison, Hach 
(Sension), Mettler, Orion, 
Sartorius,…

Knick, Schott, WTW

XS, Eutech, Crison, Hach 
(Sension), Mettler, Orion, 
Sartorius,…

XS, Mettler

Knick, Schott, WTW

Crison, Hach (Sension)

Crison, Hach (Portátiles)

De uso general

La serie Standard es la 
de elección para uso 
general en laboratorio, 
para medir aguas potables, 
naturales, soluciones 
acuosas, salmueras, bebidas 
soft, tampones TRIS, 
efectuar valoraciones y 
medir en muestras a alta 
temperatura.

La versión HF se ha 
diseñado para la medida en 
aguas con 
alto contenido en ácido 
fluorhídrico (HF)

Especificaciones 

pH

Temperatura

Cuerpo

Diafragma

Electrolito

0…14

-10…100 ºC

Vidrio

Cerámico

KCl 3M

ELECTRODOS DE pH
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Modelo

Polymer

Cat.

G-32200223

Conexión. Sensor ºC

No

Para instrumentos

XS, Eutech, Crison, Hach 
(Sension), Mettler, Orion, 
Sartorius,…

De bajo mantenimiento

El modelo Polymer, con 
electrolito polímero compatible 
con la mayoría de solventes, y 
combinado con su sistema de 
referencia de alto rendimiento 
con diafragma abierto, tiene 
la ventaja de no necesitar 
relleno de electrolito y por las 
características de su diafragma, 
prácticamente no se obstruye.
Por todo ello lo denominamos de 
“bajo mantenimiento”

Se utiliza para medir en aguas 
subterráneas y refrigerantes, 
soluciones con pigmentos de 
color, suspensiones, baños 
galvánicos, muestras que 
contienen grasas y aceites, 
bebidas sin alcohol (soft), 
disoluciones con proteínas, aguas 
y aguas residuales.

Especificaciones 

pH

Temperatura

Cuerpo

Diafragma

Electrolito

0…14

0…80 ºC

Vidrio

Abierto

Polímero

ELECTRODOS DE  pH
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Modelo

Flow 

Flow Temp BNC

Flow Temp Din

Flow Temp BNC 

FLOWT-M

Cat.

G-32200373

G-32200723

G-32200733

G-32200743

G-FLOWT-M  

Conexión. Sensor ºC

No

NTC

Pt1000

Pt1000

Pt1000

Para instrumentos

Con diafragma abierto 

El Flow se ha diseñado de 
manera que sustituye el clásico 
diafragma cerámico, por uno 
móvil, que, gracias a un mayor 
flujo de electrolito, facilita la 
medida en medios viscosos, 
como cosméticos, mayonesas, 
mermeladas, pasta dentífrica, 
pinturas (al agua) etc. También 
para medidas en vinos y mostos, 
principalmente los tintos, o 
disoluciones con alto contenido 
en sulfuros, que obstruyen los 
diafragmas convencionales.
Otras de sus aplicaciones es la 
medida en aguas puras o medios 
débiles de iones

Especificaciones 

pH

Temperatura

Cuerpo

Diafragma

Electrolito

0…14

-10…80 ºC

Vidrio

Móvil (PTFE)

KCl 3M 

XS, Eutech, Crison, Hach        
(Sension), Mettler, Orion,         
Sartorius

XS

Knick, Schott, WTW

Crison, Hach

Crison, Hach

ELECTRODOS DE pH
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Modelo

2 Pore

2 Pore F

2 Pore K

Polymer TIP

2 Pore Steel 

2 Pore F TEMP BNC

2 Pore T

2 Pore F TEMP DIN

2 Pore Steel T BNC

2 Pore Steel T DIN

2 Pore F Temp-MP

2 Pore F Pt1000

Cat.

G-32200333

G-32200293

G-32200303

G-32200443

G-32200653

G-32200703

G-32200323

G-32200713

G-32200313

G-32200643

G-32200713-MP

G-216T

Conexión. Sensor ºC

No

NTC

NTC

Pt1000

NTC

NTC

Pt1000

Pt1000

Para instrumentos

XS, Eutech, Crison, Hach 
(Sension), Mettler, Orion, 
Sartorius

XS

XS

Knick, Schott, WTW

XS

Knick, Schott, WTW

Hach - Crison

Hach - Crison

De penetración

Serie de electrodos con el 
sensor en punta, con electrolito 
polímero que, combinado con 
su sistema de referencia de 
alto rendimiento y diafragma 
abierto, tiene la ventaja de no 
necesitar relleno de electrolito 
y no se obstruye, para resolver 
el problema de la medida en 
medios semisólidos, muy común 
en alimentos como en quesos, 
jamones, embutidos, salchichas, 
frutas y vegetales, e incluso en 
tierras. 

El modelo 2 Pore K se utiliza para 
medidas en grandes canales 
de carne y el Polymer Tip para 
medidas en masas de pan, pasta, 
semisólidos…

Especificaciones 

pH

Temperatura

(2 pore steel T)

Diafragma

Electrolito

0…14

0…60 ºC

0...80 ºC

2 Abiertos

Polímero

2 Pore F (POM)

2 Pore K (Acero inox)	

2 Polymer TIP (Vidrio)

2 Pore (Vidrio)

2 Pore Steel (Acero inox)

1

1

3

3

2

2 4 5

4

5

Cuerpo del electrodo

ELECTRODOS DE  pH
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Modelo

Polymer Plast

Polymer Plast 
BNC

Polymer Plast 
DIN

201 TN

210T

250 M

210T-M

Cat.

G-32200493

G-32200503

G-32200513

G-201TN

G-210T

G-250-M

G-210T-M

Conexión. Sensor ºC

No

NTC

Pt1000

No

Pt1000

Para instrumentos

XS, Eutech, Crison, Hach 
(Sension), Mettler, Orion, 
Sartorius

XS, Eutech, Crison, Hach 
(Sension), Mettler, Orion, 
Sartorius,…

Knick, Schott, WTW

XS

Crison, Hach

Crison, Hach (portátiles)

Electrodos de plástico para uso con instrumentos portátiles

Serie de electrodos con cuerpo 
de plástico epoxi, de buena 
resistencia química que 
combina un diafragma cerámico 
y uno abierto y electrolito 
polímero, así conseguir una 
rápida respuesta aún en medios 
contaminados.

Recomendado para medidas en 
medio ambiente, aguas, aguas 
residuales, disoluciones acuosas, 
salmueras…

Especificaciones 

pH

Temperatura

Cuerpo

Diafragma

Electrolito

0…14

0…60 ºC

Epoxi

1 abierto + 1 cerámico

Polímero

ELECTRODOS DE pH



S
E

N
S

O
R

E
S

 -
 p

H
, 

R
E

D
O

X
, 

C
O

N
D

U
C

T
I

V
I

D
A

D
, 

O
2

4 1

Electrodos de pH para aplicaciones especiales

Serie de electrodos diseñados 
para aplicaciones específicas. 
Medida de pH 0…14 y cuerpo de 
vidrio.

Food, destinado a la medida 
en alimentos, como derivados 
lácticos (yogurt, cremas…) salsas, 
zumos y muestras con proteínas.

Flat soluciona las medidas en 
superficies planas, tales como piel, 
(incluso humana), papel, placas 
Petri…

Micro para medidas en micro 
muestras o pequeños volúmenes. 
Y una versión para tubos NMR.

Modelo

Food

Flat

Semimicro

Micro

Micro P             
Para proteínas

Micro Special 
Para NMR

Cat.

G-32200393

G-32200413

G-32200383

G-32200213

G-32200253

G-32200453

-10…100ºC
3 diafragmas cerámicos
Electrolito KCL /glicerina

0…60ºC
3 diafragmas abiertos
Electrolito Polimero

0…100ºC
1 diafragma cerámico
Long. 100 mm y Ø 6 mm
Electrolito KCL3M

0…100ºC
1 diafragma cerámico
Long. 60 mm y Ø 3 mm 
Electrolito KCL3M

0…100ºC
1 diafragma cerámico
Long. 60 mm y Ø 3 mm
Electrolito KCL /glicerina

0…100ºC
1 diafragma cerámico
Long. 180 mm y Ø 3 mm
Electrolito KCL3M

Especificaciones Conexión Para instrumentos

XS
Eutech
Crison
Hach (Sension)
Mettler
Orion
Sartorius…

Food

Flat

Semimicro

Micro

Micro P. Para proteínas

Micro Special. Para NMR

1

3

2

4

5

6

1

3

2

4

5

6

FoodTemp G-32200753 -10…100ºC, NTC 30 k
3 diafragmas cerámicos
Electrolito KCL /glicerina

XS

ELECTRODOS DE  pH
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Electrodos con sensor metálico 

Modelo

PLAST ORP BNC

PLAST ORP 

STANDARD ORP 

STANDARD AG           
Para argentométrias 

STANDARD KF            
Valoración KF, SO2…

Cat.

G-32200673

G-32200663

G-32200233

G-32200483

G-32200523

Conexión. Especificaciones

Pt  1000 mV 
Cuerpo de plástico
0…60ºC

Pt  2000 mV 
Cuerpo de vidrio
-10…100ºC

Ag,  2000 mV 
Cuerpo de vidrio
-10…80ºC
electrolito KNO3

2 x Pt, 0…80ºC
Cuerpo de vidrio 

Serie de electrodos diseñados 
para medidas de potencial 
redox, argentométrias, KF, SO2…

Plast ORP BNC 
para instrumentos XS

Plast ORP,  Standard ORP y 
Standard Ag 
para instrumentos XS, Eutech, 
Crison, Hach (sension), Mettler, 
Orion, Sartorius

PLAST ORP BNC

PLAST ORP 

STANDARD ORP 

STANDARD AG                
Para argentométrias 

STANDARD KF                    
Valoración KF, SO2…

1

3

2

4

5

1

3

2

4

5

ELECTRODOS METÁLICOS
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Células de conductividad
Para conductímetros y multiparamétricos XS

Modelo

2301 TN

VPT01

ST27

VPT1

VPT1OH

EPT4

3032XS

Cat.

G-2301TN

G- VPT01

SK-ST27

G-VPT1

G- VPT10H

G-EPT4

G-3032XS

Cte. 1 
10  S…200 mS / 0…60ºC 
cuerpo plástico, anillos 
PT

Cte. 0.1
0,1  S…1 mS / 0…80ºC 
cuerpo epoxi, placas Pt

Cte. 1  
10  S…150 mS / 0…80ºC 
cuerpo epoxi, placas 
grafito

Cte. 1
10  S…100 mS / 0…80ºC
cuerpo vidrio, placas Pt

Cte. 10
100  S…500 mS / 
0…80ºC cuerpo vidrio, 
placas Pt

Cte. 0.55
0.1  S…500 mS / 0…70ºC, 
Cuerpo expoxi, 4 polos 
grafito. Para serie Pro

Cte. 1 
10  S…50 mS / 0…60ºC, 
Inox

Descripción Aplicaciones

Uso general con equipos 
portátiles

Muestras de baja 
conductividad, aguas puras 
y ultra puras

Robusta, para uso general

Muy precisa, para uso 
general

Muestras de alta 
conductividad (solo para 
COND 80)

Medios difíciles 

                                                            

Penetración en suelos

CÉLULAS DE CONDUCTIVIDAD
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ACCESORIOS

Accesorios para pHmetros y conductímetros

Cat nº Descripción

G-CATNT55 Sonda de temperatura CAT, NTC 30KΩ de inmersión, diámetro 3 mm, cuerpo inox.

G-50000112 Soporte con brazo articulado con base, para 3 sensores y 1 sonda de temperatura.

G-STIRRER Agitador magnético con base, frascos para muestra e imán para series 8 y 80.

G-STIRRER10
Agitador magnético, autónomo, 0...2.500 rpm, capacidad 1L, material poliester. 
Con batería recargable y alimentador a 220V.

G-TECLADO Teclado externo para serie 80.

G-PRINTER-RSN Impresora RS232 para series 60, 8 y 80.

LP-62-4 Rollo de papel, ancho 58 mm, para impresora G-PRINTER-RSN y G-PRINTER-RSN-B.

LP-950078-2 Tubo protector para electrodos diámetro 12 mm, para almacenamiento.

G-50110252 Soporte de mano (incluye imán) para instrumentos portátiles XS. 

G-50001472 IQ-OQ serie 80.

G-STIRRER G-PRINTER-RSNG-50000112 G-STIRRER10

Cables para electrodos de pH con conector al instrumento

Los electrodos con sensor de temperatura integrado, llevan cable fijo, de tal manera que sólo debe 
escoger el conector correspondiente al instrumento, en cambio, los electrodos con cabeza de rosca, los 
más usuales, utilizan la conexión AS7. 
Esta conexión es la más común. En este caso, se necesita un cable con el conector BNC, DIN, LEMO, etc. 
adecuado a cada pHmetro, según su marca.

Cat nº Descripción

G-33551733 Cable AS7/1M/BNC, para pHmetros con conector BNC. 1 metro de cable.

H-355176 Cable AS7/3M/BNC, para pHmetros con conector BNC. 3 metros de cable.

LP-PH-MP5-1 Cable AS7/1M/MP-5, para pHmetros con conector MP-5 (Crison/Hach). 1m de cable.

G-33551743 Cable AS7/1M/DIN, para pHmetros con conector DIN, Knick, Schott, WTW.

H-355177 Cable AS7/3M/DIN, para pHmetros con conector DIN, Knick, Schott, WTW.

H-355175 Cable AS7/1M/LEMO, para pHmetros Metrohm (nuevos).

H-B1N Cable AS7/1M/banana Ø 4 mm, para electrodos de referencia.

H-B1P Cable AS7/1M/banana Ø 2 mm (USA), para electrodos de referencia.

Conector BNC Conector BananaConector DINConector MP-5 Conector LEMO

G-50110252
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Testers
P H  -  R E D OX  -  C O N D U C T I V I DA D  -  T D S  -  T E M P E R AT U R A

Instrumentos de bolsillo ligeros y precisos. Aplicaciones:
 
Tratamiento de aguas y aguas residuales	 Agricultura	
Cultivos hidropónicos y acuarios		  Monitoreo ambiental
Piscinas y centros termales			   Alimentos y bebidas
Torres de enfriamiento				    Galvánico
Industria gráfica					     Educación

Sensores fabricados en Suiza
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INSTRUMENTOS DE BOLSILLO 

TESTERS DE pH y ORP

Kit ECO, con sensor. Sin maleta, ni disoluciones.
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Características 
técnicas PHT 1  PHT 5 PHT 5 FOOD PXT 4 ORPT 5

Parámetros pH pH - Temp - (Redox Opcional) pH - Redox - Temp Redox - 
Temp

pH escala 0...14 -2.00...16.00 -

Resolución / Precisión 0.1 / ± 0.1 0.01 / ± 0.01 -

Puntos de 
calibración 1...2 1...3 -

Tampones 
reconocidos 3 tampones USA 5 tampones USA -

Indicación tampo-
nes calibrados Si

Indicación de 
estabilidad de 
medida

Si

Indicación de 
temperatura - Si -

Alarma del estado 
de electrodo Si -

mV  escala - ±1000 (con electrodo de redox) ± 1000

Resolución mV - 0.1 / 1

ºC escala No en pantalla 0...60 ºC

Resolución / Precisión - 0.1 / ± 0.2 ºC

Sensor de  
recambio - Si

Auto apagado a los 8 min.

Pantalla LCD LCD retro-iluminada 3 colores

Protección IP IP 67

Alimentación 2 x 1.5V batería AAA

Vida de las baterías > 300 horas > 200 horas

Dimensiones / 
Peso

40 x 200 mm
105 g

40 x 200 mm
110 g

40 x 210 mm 
140 g 

40 x 200 mm 
110 g

40 x 200 
mm 110 g

Cat nº G-PHT1 G-PHT1E-
CO G-PHT5 G-PHT5ECO

G-PHFOO-
DT5

G-PHFOODT5E-
CO

G-PXT4 G-PXT4E-
CO G-ORPT5

Sensor de recambio - G-RPH5 G-RPH5FOOD G-RPX4 G-RORP5

EU

AÑO
1

MESES
6

AÑO
1

AÑO
1

AÑO
1

MESES
6

MESES
6

MESES
6

MESES
6



T
E

S
T

E
R

S
 -

 P
H

 -
 R

E
D

O
X

 -
 C

O
N

D
U

C
T

I
V

I
D

A
D

 -
 T

D
S

 -
 T

E
M

P
E

R
A

T
U

R
A

4 7

INSTRUMENTOS DE BOLSILLO 

TESTERS CONDUCTIVIDAD EU

AÑO
1

MESES
6

(G
-R

C
O

N
D

T
5)

Se
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Características técnicas CONDT 1  CONDT 5

Parámetros Conductividad - TDS Conductividad - TDS - Temperatura

Conductividad escala 0...2000 µS - 0...20mS 0...200 µS - 0...2000 µS - 0...20mS

Resolución / Precisión Escala automática / ± 2% escala completa

Indicación de estabilidad de medida Si

Indicación de temperatura - Si

Puntos de calibración  1...2 1...3

Patrones reconocidos 1413 µS y 12.88 mS 84 - 1413 µS / 12.88 mS

TC coeficiente de temperatura 2.00 % / ºC 0.00...4.00 % / ºC

Sensor recambiable - Si

TR temperatura de referencia 25ºC 20 / 25ºC

TDS escala 0.1 ppm...10 g/l (ppt)

TDS Factor 0.40...1.00

Salinidad escala - 0.01...10 g/l (ppt)

Temperatura escala 0...60 ºC

Auto apagado A los 8 min

Pantalla LCD LCD Dual, retroiluminada a 3 colores

Alimentación 2 x 1.5V AAA pilas (300 horas) 2 x 1.5V AAA pilas (200 horas)

Dimensiones y Peso 40 x 200 mm / 105 g 

Cat nº G-CONDT1 G-CONDT1ECO G-CONDT5 G-CONDT5ECO

Kit ECO, con sensor. Sin maleta, ni disoluciones.

Sensor de recambio - G-RCONDT5
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INSTRUMENTOS DE  BOLSILLO 

EU
AÑO
1TESTERS MULTIPARÁMETRICOS

Características técnicas PCT 5  PCT 6

Parámetros pH - Conductividad - TDS - 
Salinidad - temperatura

pH - Redox - Conductividad - 
TDS - Salinidad - temperatura

pH escala -2…16

Resolución / Precisión 0.01 / ±0.01

Puntos de calibración 1 a 3

Tampones reconocidos  5 tampones USA

Indicación tampones calibrados Si

Indicación de puntos de calibración Si

Indicación de estabilidad de medida Si

mV escala (redox) ± 1000 (con electrodo G-RORP5) ± 1000 mV

Resolución mV 0.1 / 1

Conductividad escala 0…200μS - 0…2000μS - 0…20mS

Resolución Escala automática

Precisión ± 1% del valor leído 

Puntos de calibración 1…3

Patrones reconocidos 84 - 1413 μS - 12.88 mS

TC coeficiente de temperatura 0.00…4.00% / ºC

TR temperatura de referencia 20 / 25 ºC

TDS escala 0.1 ppm...10 ppt (g/l) 0.01 ppm...10.0 ppt (g/l)

TDS Factor / Resolución 0.40…1.00 / ±1%

Salinidad escala 0.01...10 ppt 0.1 mg/l...10.0 g/l

Temperatura escala ºC 0…60

Resolución / Precisión 0.1 / ± 0,2°C

Auto apagado A los 8 min

Pantalla LCD Dual, retro-iluminada a 3 colores

Protección IP IP 67

Alimentación 2 x 1.5 V AAA baterías

Vida de las baterías > 200 horas

Dimensiones / Peso 40 x 200 mm / 110 g

Cat nº G-PCT5 G-PCT5ECO G-PCT6

Kit ECO, con sensor. Sin maleta, ni disoluciones.

Se
n

so
r 

re
ca

m
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b

le

Se
n
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b

le

Sensor de recambio G-RPCT5 G-RPCT6

(G
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P
C

T
5)

(G
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P
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PORTAVO
P H  -  R E D OX  -  C O N D U C T I V I DA D  -  T D S  -  S A L I N I DA D  - 
R E S I ST I V I DA D  -  T E M P E R AT U R A  -  O

2

Único instrumento portátil con tecnología MemoSens®permiten conectar 
sensores MemoSens y estándard (analógicos). Los más resistentes, de 
elección en entornos con alta humedad y vapores. Permite conectar 
sensores directamente a procesos industriales. 
Hace el trabajo más fácil. Único con versiones con protección ATEX II 1 G 
Ex ia IIC T4/T3 Ga



Knick es el único proveedor de medidores portátiles para 
zonas peligrosas (ATEX). 

De elección para uso en la industria, en el laboratorio, para 
la protección del medio ambiente, el procesamiento de 
alimentos, así como para el tratamiento de aguas.

Los Portavo disponen de pantalla gráfica, registrador de 
datos, puerto USB y batería de iones de litio.
Su carcasa extraplana, pero robusta, se adapta cómodamente 
a la mano, y está protegida contra fuertes chorros de agua, 
contra los impactos y sobrevive a la prueba de caída 
estandarizada desde 1 metro sobre hormigón.

Es resistente a los productos químicos y su pantalla de vidrio 
es la más resistente jamás usada en un portátil.
Un espacio para ubicar el sensor, integrado en el instrumento, 
lo protege contra la sequedad y asegura su integridad.

Estanco IP67
Sensoface

pH -2.00...16.00

mV ±1300 mV (2000 mV MemoSens)

Temperatura -20.0…120.0ºC / < 0.2 K

Escalas de medida

Escalas de medida

pH

Conductividad

OD 0.00 μg/l...19.99 mg/l (ppm), con sensor 

amperométrico u óptico, según modelos

Salinidad 0.0...45.0 g/kg

Temperatura -20...150 ºC

Presión Barométrica 0...1.100 mbar

Escalas de medida

Oxígeno disuelto

Portavo Knick, los primeros portátiles con 
tecnología MemoSens® para medir pH, ORP, 
conductividad y oxígeno disuelto

INSTRUMENTOS PORTÁTILES      

Cond 0.01 μS…200 mS (2 polos) / 0.1 μS…1000 mS (4 polos)

Cond. Inductiva 20.0...2.000 mS

Salinidad 0.0 g...45.0 kg (0...30 °C)

Concentración TDS 0...1999 mg/l (10...40ºC)

Resistividad 0.00...99.99 MΩ/cm

Temperatura -20.0…120.0 ºC / < 0.2 K

Concentración de algunos ácidos y alcalis
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PORTAVO
902 904 904 X  907 908

pH COND pH COND OXY pH COND Multi
Multi 

pH
Multi 

COND
Multi 
OXY

Multi

Multiparamétrico 
(número de canales)

- 1 2

Sensores 
Analógicos

pH/ORP

COND

Sensores 
MemoSens

pH/ORP

COND

COND Ind.

OXY
amperamétrico

OXY óptico (SE340)

 Sensor Isfet

ATEX   
Ex zona 0/1

Gestión de usuarios 
(opcional)

Verificación del sensor 
(opcional)

Software PC Paraly SW 
112 (gratis)

Reloj en tiempo real

Batería Li-Ion (opcional)

USB para conexión a 
impresora

Modo de calibración Calimatic (automático) + manual + entrada de datos y automático al aire o patrón 0 para O2

Indicador de estado del 
sensor

Sensoface

Calibración GLP

Caducidad de calibración 1...99 días

Puntos de calibración
pH 1...3 (USA, NIST, DIN 19267 + 2 usuarios + 8 familias comerciales)

COND. 1413μS/cm y 12.88 mS/cm + Cte. 0.005...200.0 cm-1 o conductividad de la solución
O2 1 o 2 (100% aire y patrón 0%)

Datalogger
(Menolog para MemoSens, 
calibración y datos del sensor)

- 5.000 10.000

Multilingüe - ES, EN, FR, DE, IT, PT

Pantalla Pantalla de segmentos de alto contraste
Pantalla gráfica a color transflectiva, inlcuso con 

exposición a luz solar directa

Alimentación 4 pilas alcalinas AA / 940x, 907 y 908 opción batería ion/litio cargable USB

Dimensiones y peso 132 x 156 x 30 mm / 500 g

INSTRUMENTOS PORTÁTILES      

Encuentra el que mejor va contigo
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INSTRUMENTOS PORTÁTILES      

Portavo 902

Portavo 904

Portavo 904X

Cat nº Descripción

KP-PH902-3
pHmetro portátil Knick PORTAVO 902, completo con maleta, disoluciones pH 
4.01 y pH 7.00, manual en español y electrodo HAMILTON POLYPLAST TEMP DIN, 
con sensor de temperatura integrado y cable fijo.

KP-PH902-2
pHmetro portátil Knick PORTAVO 902, con maleta, disoluciones pH 4.01 y pH 
7.00,  manual en español. Sin electrodo, ni cable, ni sonda de temperatura.

KP-COND902-3
Conductímetro portátil Knick PORTAVO 902, completo con maleta, disoluciones, 
manual en español para células estándar y MemoSens, con célula SK-900 con 
sensor de temperatura integrado y cable fijo.

KP-COND902-2
Conductímetro portátil Knick PORTAVO 902, para células estándar y MemoSens, 
maleta y disoluciones. Sin célula, ni cable, ni sonda de temperatura.

Cat nº Descripción

KP-PH904-3
pHmetro portátil Knick PORTAVO 904, completo con maleta, disoluciones pH 
4.01 y pH 7.00, manual en español y electrodo HAMILTON POLYPLAST TEMP 
DIN, con sensor de temperatura integrado y cable fijo.

KP-PH904-2
pHmetro portátil Knick PORTAVO 904, con maleta, disoluciones pH 4.01 y pH 
7.00, manual en español. Sin electrodo, ni cable, ni sonda de temperatura.

KP-COND904-3
Conductímetro portátil Knick PORTAVO 904, completo con maleta, disoluciones, 
manual en español, para células estándar y MemoSens, con célula SK-900 con 
sensor de temperatura integrado y cable fijo.

KP-COND904-2
Conductímetro portátil Knick PORTAVO 904, para células estándar y 
MemoSens, maleta y disoluciones. Sin célula, ni cable, ni sonda de temperatura.

KP-OXY904-3
Oxímetro portátil Knick PORTAVO 904, con sensor digital MemoSens SE715/1-
MS, cable CA/MS-001XFA-L de 1,5 m y maleta.

Cat nº Descripción

KP-PH904X-2
pHmetro portátil Knick PORTAVO 904X ATEX, para electrodos pH/ ORP 
estandard y MemoSens, con maleta, disoluciones pH 4.01 y pH 7.00, 
manual en español. Sin electrodo, cable, ni sonda de temperatura.

KP-COND904X-2
Conductímetro portátil Knick PORTAVO 904 ATEX, para células estándar 
y MemoSens, maleta y disoluciones patrón. Sin célula, ni cable, ni sonda 
de temperatura.

KP-MULTI904X-2 Oxímetro portátil Knick PORTAVO 904, sin sensor, con maleta y manual.

Con protección ATEX (II 1 G Ex ia IIC T4/T3 Ga)

Sensores: ver páginas de 54 a 56
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INSTRUMENTOS PORTÁTILES      

Cat nº Descripción

KP-MUTIPH907-2

Multiparamétrico portátil Knick PORTAVO 907, para sensores 
MemoSens y / o analógicos de pH/ORP. Con opción multicanal, con 
maleta, disoluciones pH 4.01 y pH 7.00, software, cable PC y manual 
español. Sin electrodo, cable, ni sonda de temperatura.

KP-MULTICOND907-2

Multiparamétrico portátil Knick PORTAVO 907, para sensores 
MemoSens y / o analógicos de conductividad. Con opción multicanal, 
con maleta, patrones de 1413 µS y 12.88 mS, software, cable PC y 
manual español. Sin célula, cable, ni sonda de temperatura.

KP-MULTIOXY907-3
Multiparamétrico portátil Knick PORTAVO 907 OXY, para sensores 
MemoSens. Con sensor óptico de oxígeno SE340, maleta, cables y 
software. Con opción multicanal. 

KP-MULTIOXY907-2
Multiparamétrico portátil Knick PORTAVO 907 OXY, solo para sensores 
MemoSens y sensor óptico de oxígeno. Con maleta y software. Sin 
sensor, cable, ni sonda de temperatura.

Cat nº Descripción

KP-MULTI908-2

Multiparamétrico portátil Knick PORTAVO 908, para conectar sensores MemoSens de 
pH, conductividad, conductividad inductiva y oxígeno disuelto óptico, salida USB para 
impresora. Opción multicanal. Incluye software y maleta. Sin sensores, cable, ni sonda 
de temperatura.

Accesorio

KP-ZU1000 Impresora TM-U220B (solo para PORTAVO 908)

Portavo 907 

Portavo 908

GLPAÑOS
3 EU

•	Diseño inteligente
•	Admite electrodos MemoSens en todas 

las versiones y electrodo o célula estándar 
(analógicos), respectivamente, para cada versión.                              
Con software inteligente que le permite recoger 
medidas, según sus deseos y transmitirlas a su PC 
para disponer de tablas, gráficas, hojas de datos…

•	Modelos multisensor para plantas pilotos, 
conectables a PC…

AÑOS
3 EU

GLP

•	Medidas: pH - ORP - conductividad - conductividad 
inductiva - Oxígeno disuelto

•	Soluciones multisensor para plantas pilotos
•	Conectables a impresora y PC
•	Imprescindible para su uso en la industria farmacéutica, 

biotecnológica o alimentación y bebidas
•	Gestión hasta 4 usuarios, mediante contraseña
•	Solo para sensores MemoSens
•	GLP

5 3

 P
H

 -
 M

V
 -

 C
O

N
D

U
C

T
I

V
I

D
A

D
 -

 T
D

S
 -

 S
A

L
I

N
I

D
A

D
 -

 R
E

S
I

S
T

I
V

I
D

A
D

 -
 C

º
 -

 O
2



INSTRUMENTOS PORTÁTILES      

Portavo 907 y 908 de 2 canales AÑOS
3 EU

GLP

Nuevo Portavo multiparámetro, para la medida simultánea de dos  
canales con 2 sensores, manteniendo las mismas especificaciones  de 
los Portavo monocanal.
•	Todas las variables del proceso incluyen: pH, ORP, conductividad y 

oxígeno disuelto.
•	Registrador de datos para ambos sensores en uso. 
•	Los datos de medida se guardan y se muestran directamente en el 

instrumento.

Sensoface

•	Portavo 907 Multi pH
•	Portavo 907 Multi Cond
•	Portavo 907 Multi OXY
•	Portavo 908 Multi MemoSens

Versiones

1.	 Micro USB
2.	 M8, 4 pins para cable MemoSens
3.	 Sonda de temperatura GND
4.	 Sonda de temperatura
5.	 Depende de la versión:
      -  Portavo 907 Multi pH: conector DIN 19 262  para sensores analógicos de pH
      -  Portavo 907 Multi COND: conector DIN 8 pins para sensores analógicos de cond
      -  Portavo 907 Multi OXY: M12 8 pins, para sensores MemoSens o sensor de oxígeno óptico SE 340
      -  Portavo 908 Multi: M12 8 pins, para sensores MemoSens o sensor de oxígeno óptico SE 340

Conexiones
1 2 3 4 5

•	Mayor seguridad para la configuración, de datos de 
calibración y medida

•	No permite intervenciones no autorizadas durante 
el ciclo operativo

•	Se pueden configurar hasta 4 perfiles de usuario 
con diferentes derechos de acceso a configuración 
del dispositivo y sensor, para la calibración 
del sensor, minimizando el riesgo de cambiar 
inadvertidamente la configuración

Gestión de usuarios

•	Permiten medir con sensores estándar 
(analógicos), con MemoSens y sensor de O2 
óptico (SE340), dependiendo de la versión de 
hardware del dispositivo

•	Más variables con sensor MemoSens pH / ORP 
(Combo) y sensor de conductividad MemoSens  de 4 
polos (KP-CLS82D)

•	Registrador de datos para función multicanal

Flexibles

Cat nº Software

KP-SW-P003
Opción de software SW-P003. Operación simultánea multicanal de 2 sensores 
para todos los Portavo 907 Multi  y Portavo 908 Multi.

Si dispone de un Portavo con la ultima versión de software 1.9.0 del SW, introducimos la nueva función de 
doble canal y pantalla doble, mediante la opción multicanal SW P003, que se puede habilitar a través de 
TAN.

Si su versión de software es anterior a 1.9.0, puede solicitar la nueva versión 1.9.0 que se puede instalar 
con la ayuda del software Paraly 112.

Esta opción se puede habilitar o deshabilitar si no se usa

Importante

5 4
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TECNOLOGÍAS PARA ENTORNOS DIFÍCILES

Sensores digitales con transmisión de señal inductiva:
•	Libre de interferencias, ahorro de costes y mantenimiento optimizado
•	Para uso estacionario y móvil

Como resultado de la tecnología de transmisión sin contacto, los MemoSens 
con sistema plug & play, son 100% impermeables y resistentes a la 
suciedad, la corrosión, soluciones salinas, sobrepresión y potenciales de 
interferencia. 

Esto lo hace claramente superior a los sistemas convencionales. 

•	Transmisión inductiva de la señal para un perfecto aislamiento galvánico, 
con mediciones estables y precisas

•	La conexión MemoSens a bayoneta, extremadamente resistente, sin 
ningún contacto metálico, se puede abrir y cerrar con sólo 1 clic

•	Los valores medidos son digitalizados en el sensor y transferidos al 
transmisor, sin contactos

•	Longitud de cable de hasta 100 m sin problemas

MemoSens ®

Rápida amortización

Reducción de costes de operación con sensor pre-calibrados hasta un 40% más 
de vida que los sensores convencionales. El reemplazo de sensores MemoSens 
ya calibrados es ahora rápido y fácil. Mayor seguridad, reduce el tiempo que el 
personal de mantenimiento debe pasar en áreas de difícil acceso o 
potencialmente peligrosas

Mantenimiento predictivo

Gestión de procesos fiable gracias a un diagnóstico inteligente.  
Supervisa continuamente:
· Impedancia del vidrio		
· Tiempo de respuesta
· Punto cero			 
· Pendiente
· Historial de calibración (con datos de calibración)
· Documentación del ciclo de vida: horas de funcionamiento, etc. 

Transmisor MemoSens móvil

Siempre disponible y en todas partes con Portavo, incluso en áreas peligrosas.
En caso de error, simplemente conectando el sensor al Portavo, determinara si 
el error esta en el sensor o el transmisor. Los datos de proceso en el medidor 
Portavo se pueden visualizar, guardar y evaluar más tarde en el laboratorio.

Software Paraly SW 112

Fácil de entender mediante una interfaz intuitiva de Windows
Fácil de usar. Administre todos los valores medidos registrados en su PC

Cal

Pendiente

Temporizador de 
calibración

Tiempo de 
respuesta

SensocheckDesgaste

Punto cero
Los parámetros que no se pueden verificar se 
muestran como inactivos (gris) y se establecen en 100%

Los valores de los parámetros deben estar entre el hexágono 
exterior (100%) y el interior (50%).
Cuando un valor entra al hexágono interno (<50%), el texto se 
muestra en rojo.
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SENSORES

Características técnicas SE 101 NMS SE 102 NMS SE 104 NMS

Aplicaciones Uso general
Muestras semisólidas y 

muy duras, habituales en la 
industria alimentaria

pH escala de medida 0...14 pH 2...13 pH

Temperatura de trabajo -5...80ºC -5…100ºC -5…80ºC

Electrolito Gel KCl 3M Polímero

Diafragma 2 Cerámicos 1 Cerámicos Abierto

Material del cuerpo Plástico Vidrio Plástico (Noryl)

Longitud 120 mm 65 mm

Diámetro 12 mm

Sensor de temperatura Integrado

Cabezal o conector

MemoSens Con cable fijo MemoSens

Cat nº KP-SE101MS KP-SE102MS KP-SE104MS

Otros electrodos conectables a PORTAVO, son los analógicos: Polyplast Temp DIN (página 33),  y FLOW Temp DIN (página 56)

ELECTRODOS de pH MEMOSENS
Para instrumentos Knick
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SENSORES

Características técnicas 900 XS
SE202

SE 202-MS
SE204 SE615/1MS

Aplicaciones
Uso general en aguas, 

incluso salinas

Muestras de baja 
conductividad, aguas puras 

y ultra puras

Aguas residuales y 
de procesos, agua de 

mar o lejías

Uso general en 
muestras acuosas

COND 
escala de medida 1 µS…500 mS/cm 0.01...199.9 µS/cm 1 µS…500 mS/cm 10 µS…20 mS/cm

Temperatura de trabajo 0...100ºC -5…100ºC -5…80ºC

Nº de polos 4 2 4 2

Constante de célula 0,55 cm-1 0,100 cm-1 0,475 cm-1 1 cm-1

Material del sensor Grafito Acero inox 1.4571 Grafito HD Grafito HD

Material del cuerpo Epoxy Acero inox 1.4571 Epoxy Polysulfono

Longitud 120 mm 110 mm 120 mm

Diámetro 12 mm 15,3 mm 12 mm

Inmersión mínima 36 mm 30 mm 36 mm 30 mm

Sensor de 
temperatura

NTC 30KΩ

Conexión

DIN + 8 pins DIN + 8 pins     MemoSens DIN + 8 pins MemoSens

Cat nº SK-900 KP-SE202     KP-SE202-MS KP-SE204 KP-SE615/1-MS

CÉLULAS DE CONDUCTIVIDAD
Para instrumentos Knick
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SENSORES DE OXÍGENO

Accesorios para PORTAVO

Cat nº Electrodos MemoSens con sensor de temperatura

KP-SE340 Electrodo óptico con cable fijo, L=150mm y cable L=1m, para PORTAVO MULTI OXY 907 y 908.

KP-SE715/1-MS Electrodo O2 polarográfico, MemoSens, para PORTAVO 904 OXY, MULTI 904X, 907 Y 908.

Recambio

KP-ZU0913 Recambio sensor cap para electrodo O2 óptico Knick SE340.

KP-ZU0879 Kit recambio SE715/1-MS (electrolito + 3 membranas)

Electrodo óptico (SE340) Sensor Cap (ZU0913)

SENSORES

ACCESORIOS

Cat nº Accesorios

KP-CA/MS-001XFA-L Cable para sensores MemoSens, L=1,5 m y conector M8 de 4 polos para Portavo (ATEX).

KP-CA/MS-003XFA-L Cable para sensores MemoSens, L=3 m y conector M8 de 4 polos para Portavo (ATEX).

KI-CA/MS-001XDA-L Cable para sensor MemoSens ATEX,  L=1 m y conector M12, para PORTAVO 904X

KI-CA/MS-003XDA-L Cable para sensor MemoSens ATEX,  L=3 m y conector M12, para PORTAVO 904X

KP-ZU1054
Protector de plástico conductivo PP, para sensores de procesos, con rosca PG13.5, 
Longitud 120 mm y junta torica EPDM.

G-CATK
Sonda de temperatura PT1000 para instrumentos KNICK, vaina de acero inoxidable, diámetro 3 mm y 
1 m cable con 2 bananas de diámetro 4 mm.

KP-ZU0925 Batería de ion-litio + USB, para Portavo 904, 907 y 908 (se carga mediante conexión USB).

Cable CA/MS-001XFA-L 
Cable CA/MS-003XFA-L KP-ZU1054   -   Protector para sensores con rosca PG13.5 (KP-SE706X/1-NMSN)

116 mm

Ø
18

 m
m

Junta torica 
de sellado

Junta torica interna 
para evitar la entrada 
del medio
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Disoluciones
P H  -  R E D OX  -  C O N D U C T I V I DA D

A elegir, con certificado ENAC o con certificado N.I.S.T. Certificados descargables 
desde www.labprocess.es 
Alta precision. Hasta 2 años de estabilidad. Botella anti-contaminación.  
Fiables, el patrón no se puede contaminar, gracias a la válvula entre el vaso y la 
botella. Económicas, menos cantidad de patron en cada calibración (15ml)
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G-51100133 pH 4.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Color rojo.

G-51100143 pH 7.00 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Color verde.

G-51100173 pH 9.21 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Color azul.

G-51100163 pH 10.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Incolora.

Cat nº Trazables NIST

G-51100033 pH 4.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. Color rojo.

G-51100043 pH 7.00 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. Color verde.

G-51100073 pH 9.21 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. Color azul.

G-51100063 pH 10.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. Incolora.

Disoluciones tampón de pH de 250 ml 

Disoluciones tampón de pH de 500 ml

Disoluciones tampón de pH de 500 ml 

Disoluciones tampón de pH de 250 ml

G-51300103 pH 4.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Color rojo. 

G-51300113 pH 7.00 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Color verde. 

G-51300123 pH 9.21 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Color azul.

G-51300133 pH 10.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Color amarillo.

Cat nº XS Profesional con certificado DAkkS (Equivalente ENAC)

G-51300003 pH 4.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. Color rojo. 

G-51300013 pH 7.00 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. Color verde. 

G-51300023 pH 9.21 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. Color azul. 

G-51300033 pH 10.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración,  1x250 ml. Color amarillo. 

Certificado incluido, DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (D-K-15186-01-00), Zentrum for Messen 
und Kalibrieren GmbH, Wolfen, Germany), reconocidas ENAC.

•	•	Hasta 2 años de estabilidadHasta 2 años de estabilidad
•	•	Inmunes a los microorganismosInmunes a los microorganismos
•	•	Coloreados según normaColoreados según norma

EU
MESES

24

(Certificado en: www.labprocess.es)

(Certificado en: www.labprocess.es)

DISOLUCIONES TAMPÓN pH

DISOLUCIONES
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DISOLUCIONES PATRÓN REDOX

DISOLUCIONES

Sobres de un solo uso, fáciles de utilizar y con larga caducidad. Sellados herméticamente. Con 
certificado de trazabilidad NIST descargable en nuestra web.
Todas las soluciones de calibración muestran en la etiqueta: 
•	El valor nominal de pH
•	Tabla de referencia de la relación entre el pH y temperatura
•	El número de lote de producción
•	Fecha de caducidad

Cat nº Trazables NIST

G-51102013 pH 4.01 ± 0.01/25°C, 20 sobres de 25ml. Color rojo.

G-51102023 pH 7.00 ± 0.01/25°C, 20 sobres de 25ml. Color verde.

G-51102043 pH 10.01 ± 0.02/25°C, 20 sobres de 25ml. Incolora.

Disoluciones tampón de pH en sobres de 25 ml 

Disoluciones tampón de pH de  5 litros

•	Contenedor opaco para evitar la luz, con grifo incorporado

Cat nº Trazables NIST

G-51100233 pH 4.01 ± 0.02 pH/25ºC, Politainer de 5 litros. Color rojo.

G-51100243 pH 7.00 ± 0.02 pH/25ºC, Politainer de 5 litros. Color verde.

G-51100273 pH 9.21 ± 0.02 pH/25ºC, Politainer de 5 litros. Color azul.

G-51100263 pH 10.01 ± 0.02 pH/25ºC, Politainer de 5 litros. Incoloro.

(Certificado en: www.labprocess.es)

(Certificado en: www.labprocess.es)

Cat nº Sin certificado

G-32383123 pH 4.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella 1x55 ml. Color rojo.

G-32383133 pH 7.00 ± 0.02 pH/25ºC, botella 1x55 ml. Color verde. 

G-32382903 pH 10.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella 1x55 ml. Incolora. 

Disoluciones tampón de pH de 55 ml

Cat nº

G-51100303 200 mV, botella opaca, 1x250 ml.

G-51100313 475 mV, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. 

G-51100323 475 mV, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. 

Otros valores bajo demanda: 124, 200, 250, 300, 400, 465, 600 y 650 mV.

Cat nº Sin certificado

G-32383153 475 mV, botella 1x55 ml. 

Disoluciones patrón Redox de 55 ml  
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DISOLUCIONES PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD

Disoluciones patrón de conductividad de 280 ml (Caducidad 12 meses)

G-51300323 84 μS/cm a 25ºC, ±1%, botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

G-51300333 147 μS/cm a 25ºC, ±1%, botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

G-51300343 1413 μS/cm a 25ºC, ±1%, botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

G-51300353 12.88 mS/cm a 25ºC, ±1%, botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

Cat nº Con certificado DFM (Equivalente ENAC)

G-51300303 1,3 μS/cm a 25ºC, ±0.1 μS/cm, botella de vidrio 1x280 ml.

G-51300313 5 μS/cm a 25ºC, ±0.1 μS/cm, botella de vidrio 1x280 ml.

DFM (Danish Fundamental Metrology Ltd, Denmark), reconocidas ENAC.

Disoluciones patrón de conductividad de 500 ml 

DFM
Ce r t i f i c a do

Disoluciones patrón de conductividad de 280 ml (Caducidad 12 meses)

Cat nº Trazables NIST

G-51100503 1.3 μS/cm a 25ºC,  (0,1µS), botella de vidrio, 1x280 ml.

G-51100513 5 μS/cm a 25ºC,  (0,1µS), botella de vidrio, 1x280 ml.

G-51100613 84 μS/cm a 25ºC, ±1%, botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

G-51100623 147 μS/cm a 25ºC, ±1%, botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

G-51100633 1413 μS/cm a 25ºC, ±1%, botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

G-51100643 12.88 mS/cm a 25ºC, ±1%, botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

Disoluciones patrón de conductividad de 500 ml (Caducidad 18 meses)

(Certificado en: www.labprocess.es)

NIST
Tr

a z a b l e s

Sobres de un solo uso, fáciles de utilizar y con larga caducidad. 
Sellados herméticamente. Con certificado de trazabilidad NIST 
descargable en nuestra web.
Todas las soluciones de calibración muestran en la etiqueta: 

•	El valor nominal de conductividad
•	Tabla de referencia de la relación entre el valor de conductividad y 

temperatura
•	El número de lote de producción
•	Fecha de caducidad

Cat nº Trazables NIST

G-51102053 1413 μS/cm ± 1%/25°C, 1x20 sobres de 25 ml. Incolora.

G-51102063 12.88 mS/cm ± 1%/25°C, 1x20 sobres de 25 ml. Incolora.

Disoluciones patrón de conductividad en sobres de 25 ml 

(Certificado en: www.labprocess.es)

Cat nº Sin certificado

G-60000423 1413 μS/cm (25ºC), botella 1x55 ml.

G-60000433 12.88 mS/cm (25ºC), botella 1x55 ml.

Disoluciones patrón de conductividad de 55 ml

DISOLUCIONES
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DISOLUCIONES

EU
MESES

60DISOLUCIONES TAMPÓN pH

•	Precisión de 0.01pH/25ºC
•	Hasta 2 años de estabilidad
•	Vaso con válvula anti-retorno
•	Inmunes a los microorganismos
•	Coloreados según norma para evitar confusión

Fabricado en Suiza

Cat nº Con certificado DAkkS (Reconocida ENAC)

H-238317
pH 4.01 ± 0.01 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. Color rojo. 
Caducidad 18 meses (± 0.01 pH/25ºC) / 60 meses (± 0.02 pH/25ºC).

H-238318
pH 7.00 ± 0.01 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. Color verde. 
Caducidad 18 meses (± 0.01 pH/25ºC) / 60 meses (± 0.02 pH/25ºC).

H-238319 pH 9.21 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. Color azul. 

H-238321 pH 10.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x250 ml. Color amarillo.

Certificado incluido, DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (D-K-15186-01-00), 
Zentrum for Messen und Kalibrieren GmbH, Wolfen, Germany), reconocidas ENAC.

Disoluciones tampón de pH de 250 ml  (±0.02 pH/25ºC)

H-238217
pH 4.01 ± 0.01 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Color rojo.
Caducidad 18 meses (± 0.01 pH/25ºC) / 60 meses (± 0.02 pH/25ºC).

H-238917
pH 4.01 ± 0.01 pH/25ºC, pack 3 botellas con vaso de calibración, 3x500 ml. Color rojo. 
Caducidad 18 meses (± 0.01 pH/25ºC) / 60 meses (± 0.02 pH/25ºC).

H-238218
pH 7.00 ± 0.01 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Color verde. 
Caducidad 18 meses (± 0.01 pH/25ºC) / 60 meses (± 0.02 pH/25ºC).

H-238918
pH 7.00 ± 0.01/0.02 pH/25ºC, pack 3 botellas con vaso de calibración, 3x500 ml. Color ver-
de. Caducidad 18 meses (± 0.01 pH/25ºC) / 60 meses (± 0.02 pH/25ºC).

H-238219 pH 9.21 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Color azul. 

H-238919 pH 9.21 ± 0.02 pH/25ºC, pack 3 botellas con vaso de calibración, 3x500 ml. Color azul. 

H-238223 pH 10.01 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración 1x500 ml. Color amarillo. 

H-238923 pH 10.01 ± 0.02 pH/25ºC, pack 3 botellas con vaso de calibración 3x500 ml. Color amarillo. 

H-238922 Juego de disoluciones tampón pH 4.01 / 7.00 y 9.21, 1x500 ml.

H-238924 Juego de disoluciones tampón pH 4.01 / 7.00 10.01, 1x500 ml. 

Disoluciones tampón de pH de 500 ml  (±0.02 pH/25ºC)
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DISOLUCIONES

Cat nº Patrones especiales bajo demanda - Con certificado HAMILTON (Trazable NIST)

H-238271 pH 1.09 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. 

H-238272 pH 1.68 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. 

H-238273 pH 2.00 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

H-238274 pH 3.06 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. 

H-238275 pH 5.00 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. 

H-238276 pH 6.00 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. 

H-238277 pH 8.00 ± 0.02 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Color Naranja. 

H-238278 pH 11.00 ± 0.05 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Caducidad 24 meses.

H-238279 pH 12.00 ± 0.05 pH/25ºC, botella con vaso de calibración, 1x500 ml. Caducidad 24 meses.

DISOLUCIONES PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD

Disoluciones patrón de conductividad de 280 ml (Caducidad 36 meses)

Disoluciones patrón de conductividad de 500 ml, incolora (Caducidad 18 meses)

Cat nº Con certificado DFM (Equivalente ENAC)

H-238973 1,3 μS/cm a 25ºC, (±1%), botella de vidrio 1x280 ml. Caducidad 12 meses.

H-238926 5 μS/cm a 25ºC, (±1%), botella de vidrio 1x280 ml. (± 1% seg. USP 25).

H-238927 15 μS/cm a 25ºC, (±1%), botella de vidrio 1x280 ml. 

H-238934 100 μS/cm a 25ºC, (±1%), botella de vidrio 1x280 ml. 

H-238929 706 μS/cm a 25ºC, (±1%), botella de vidrio 1x280 ml. (± 2% seg.). 

H-238935 100 mS/cm a 25ºC, (±1%), botella de vidrio 1x280 ml. Incolora. 

Cat nº Con certificado DFM (Equivalente ENAC)

H-238984 84 μS/cm a 25ºC (76 μS/cm/20ºC), botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

H-238985 147 μS/cm a 25ºC (133 μS/cm/20ºC), botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

H-238986 1413 μS/cm a 25ºC (1278 μS/cm/20ºC), botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

H-238988 12.88 mS/cm a 25ºC (11.670 μS/cm/20ºC), botella con vaso de calibración, 1x500 ml.

Certificado incluido, DFM (Danish Fundamental Metrology Ltd, Denmark), reconocidas ENAC.

DISOLUCIONES TAMPÓN pH INCOLOROS
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DISOLUCIONES

Disoluciones patrón de conductividad

Disoluciones electrolíticas y mantenimiento de electrodos

Se incluye el certificado en cada botella

Cat nº Valores especiales  (pedido bajo demanda)

R-CSKC10 10 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 6 meses*

R-CSKC1000 1.000 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

R-CSKC150M 150.000 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

R-CSKC20 20 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 12 meses*

R-CSKC200 200 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

R-CSKC50M 50.000 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

R-CSKC200M 200.000 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

R-CSKC20M 20.000 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

R-CSKC300M 300.000 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

R-CSKC350M 350.000 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

R-CSKC450M 450.000 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

R-CSKC50 50 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 12 meses*

R-CSKC5M 5.000 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

R-CSKC500 500 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

R-CSKC500M 500.000 µS/cm a 25ºC, botella 1x500 ml. Incolora. Caducidad 18 meses*

Otros valores bajo demanda.

* Caducidad: siempre que no se indique en el pedido, REAGECON enviará la disolución que tenga en stock, 
con el siguiente criterio:
•	Producto con caducidad inferior a 12 meses, la vida útil restante será mínimo del 60 %
•	Producto con caducidad superior a 12 meses, la vida útil restante será 219 dias

No certificables, por no estar directamente relacionadas con la medida.!

Cat nº Descripción

G-32208003 Disolucion electrolítica KCl 3M. 1x55 ml XS.

G-32208013 Disolucion electrolítica KCl 3M. 1x500 ml XS.

G-32208033 Disolucion electrolítica KNO3 1M, para electrodos de plata, 1x55 ml XS.

AC-264508 LiCl 1M en etanol, para medidas en medios no acuosos, 1x250 ml.

G-32208083 Regenerador de membranas (HF), 1x55 ml XS (Antes: AC-264704).

G-32208103 Limpia-diafragmas (tiourea+HCl), 1x250 ml XS (Antes: AC-264703).

G-32208093 Limpia-proteínas (pepsina+HCl), 1x250 ml XS (Antes: AC-264701).

G-32208023 KCL + glicerina, 1x55 ml XS.

G-32208053 Mantenimiento y conservación de electrodos, 1x500 ml XS.

NT-LI-AC3M Disolucion electrolítica de Acetato de litio 3M. 1x100 ml.

H-238931 Disolución para matenimiento y conservación de electrodos, 1,500 ml.
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PAPEL INDICADOR DE pH LYPHAN

Completa gama que cubre todo el rango de pH  en 
intervalos de 0.2 y 0.3

•	Test rápido y preciso en soluciones acuosas claras, 
turbias y teñidas

•	Alta precisión, debido a las zonas bien delimitadas 
indicadoras de pH en los rollos de pH Lyphan

•	Lectura legible bajo las condiciones posibles de luz
•	Larga vida, si se almacenan en condiciones 

adecuadas de oscuridad y baja humedad

Cat nº Rollos de 6 metros de papel indicador

L-R014 1 rollo original de 6 m, caja de plástico con escala de color, pH 0.0…14.0

L-R111 1 rollo original de 6 m, caja de plástico con escala de color, pH 1.0…11.0

Rollos de recambio para cajas anteriores

L-NF014 1 rollo de recambio de 6 m, de papel indicador Lyphan, pH 0.0…14.0

L-NF111 2 rollos de recambio de 6 m, de papel indicador Lyphan, pH 1…11.0

Cajas de 200 tiras indicadoras de pH a intervalos de 0.3 pH

L-L651 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 1.0…2.8

L-L656 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 2.6…4.1

L-L658 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 2.6…4.7

L-L659 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 2.4…4.3 (para alimentación)

L-L662 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 3.9…5.4

L-L664 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 4.3…6.1

L-L665 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 5.2…6.7

L-L670 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 6.0…8.1

L-L671 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 7.5…8.7

L-L672 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 6.6…8.7

Cajas de 200 tiras indicadoras de pH a intervalos de 0.2 pH

L-L653-8 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 1.8…3.2

L-L662-8 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 3.9…5.3

L-L666-8 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 6.0…7.4

L-L667-8 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 6.6…8.0

L-L668-8 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 5.6…7.0

L-L669-8 1 caja de 200 tiras de papel indicador Lyphan, pH 6.6…8.0

Otros valores bajo demanda.


